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BRANZA SANITARNA

I. CZESC OGOLNA
1. Inwestor
Diecezjalny Dom Pielgrzymkowo— Rekolekeyiny.
Siedlanow 60,
21- 300 Radzyn Podlaski.
2. Jednostka projektowa
GHV PROJEKT Andrzej Korycinski,
ul. Wybraniecka 4,
25-121 Kielee. 8
3. Podstawa opracowania.

Podstawa niniejszego opracowania sg:

« Wizja lokalna.

« Uzgodnienia z inwestorem.

« Plan sytuacyjny terenu.

+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz.
690). (zm.: Dz, U. Nr 33, poz. 270 z 2003 r.: Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z 2004 r.. Dz. U, Nr
201, poz. 1238 22008 r.. Dz. U. Nr 228, poz. 1514 z 2008 r..Dz. U. Nr 56. poz. 461 z 2009
r Dz. U. Nr 239, poz. 1597 2 2010 r.,, Dz. U, poz. 1238 z 2012 r., Dz. U., poz. 926 z 2013
r.,Dz. U., poz. 2285 22017 r.,)

« Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych. jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 97
poz. 1035).

« M. Karpinski ..Instalacje gazu™ Warszawa 1987r.

«  Wytyezne do projektowania instalacji zbiornikowych na gaz plynny firmy GASPOL.

4. Przeznaczenie i program uzytkowy

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji zbiornikowej
magazynowania gazu LPG, ze zbiornikiem podziemnym o pojemnosci wodnej 6700 1
posadowionym na projektowane] plycie fundamentowej wylewanej na budowie. Opracowanic
obejmuje swym zakresem przylacze sredniego cisnienia gazu do budynku kultu religijnego.
Instalacja zbiornikowa gazu skroplonego propan zlokalizowana bedzie w migjscowosci

Siedlanow, powiat radzynski dz. nr ewid. 592, obreb 0015 Siedlanow.

6



-—

5. Opis planu zagospodarowania, lokalizacja.

5.1. Lokalizacja ogdélna inwestycji.

Planowana Inwestvcja zlokalizowana jest w micjscowosci Siedlanow, powiat radzynski dz.
nr ewid. 592, obreb 0015 Siedlanow. Inwestorem jest Diecezjalny Dom Pielgrzymkowo—
Rekolekeyjny, Siedlanéw 60, 21-300 Radzyn Podlaski.

5.2. Istniejacy stan zagospodarowania dziaitki, terenu inwestycji.

Fragment dziatki nr ewid. 592, na ktérej zaplanowano realizacje inwestycji oznaczono na
mapie .., ABCDEFGHIJKLM", na terenie znajduje sie istniejacy budynek kultu religijnego
wraz zinfrastruktura towarzyszaca. Teren plaski w obrebie opracowania. o nieznacznych
roznicach poziomu.

5.3 Projektowane zagospodarowanie terenu.

5.3.1. Obiekty budowlane i urzadzenia z nimi zwigzane A

£
N

&

Projektuje si¢ plyte fundamentowa wylewana na placu budowy na potrzeby umieszczenia na - !

niej zbiornika podziemnego gazu LPG o pojemnoéci 6700 1. N

Projektuje sie przyiacze gazu

Charakterystyczne parametry techniczne:

- powierzchnia zabudowy plyty: 5.66 o’
— glebokos¢ posadowienia zbiomika: 1.75m (wys. mierzona od poziomu gruntu przyleglego.

do spodu phyty fundamentowej)

— dtugos¢ przytacza— okolo 30 m.

-,
o™

—

5.3.2. Uktad komunikacyjny

[stniejacy dostep, zjazd z drogi, dz. nr ewid. 549/1. Nic przewiduje si¢ zmian w tym zakresie.
6. Charakterystyka zewnetrzna obiektu

6.1. Informacja o ochronie prawnej terenu.

Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska. Teren w obrgbie opracowania
polozony jest w poza strefa obszaru ochronnego Natura 2000, oraz poza strefa obszaréw
krajobrazu chronionego. W przypadku znalezienia w trakcie prac ziemnych, przedmiotu
archeologicznego lub odkrycia wykopaliska nalezy niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw, chroniac jednoczesnie obiekt do czasu podjecia
decyzji.

6.2. Informacja o wplywie eksploatacji gérniczej.

Teren objety inwestycja nie lezy na terenie szkad gorniczych i kopalnianych.

6.3. Istniejgce i przewidywane zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia.



Przedmiotowe przedsiewzigeie, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie okreslania rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko, nie zostalo wyszczegdlnione w katalogu przedsiewzie¢. ktorego
realizacja wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji
inwestycji.
Planowane przedsigwziecie realizowaé i eksploatowaé z uwzglednieniem nastepujacych
warunkow:

e w celu ograniczenia ucigzliwosci halasowej prace budowlane prowadzi¢ w porze
dzienngj (miedzy 6.00-22.00).

e powstajace w trakcie budowy 1 eksploatacji odpady segregowaé i gromadzic.
w przeznaczonych do tego pojemnikach i sukcesywnie wywozi¢ z placu budowy,

e dcicki byvtowe z zaplecza budowy nalezy odprowadzi¢ do szczelnego zbiornika
bezodptywowego 1 dalej do komunalnej oczyszczalni ciekow.,

e prowadzi¢ roboty ziemne w sposob. kidry nie spowoduje zniszcezen istniejace) szaty
roslinnej. w tym drzewostanu, wykopy nie powinny powodowaé obnizenia poziomu
wod gruntowych w obrebie systemoéw korzeniowych,

e po zakonczeniu prac budowlanych uporzadkowaé teren budowy.

7. Ochrona przeciwpozarowa.

7.1. Charakterystyka zagrozenia pozarowego i wybuchowego. 2
CA

Grupa wybuchowosdei gazu plynnego jest okreslona jako TIA; klasa temperaturowa T2.
Strefy zagrozenia wybuchem dla zbiornika podziemnego o pojemnosci 6700 litréw wynosza:
R=1.5 m we wszystkich kierunkach od zaworéw do napelniania i poboru gazu. od zaworéw
bezpieczenstwa i reduktoréw gazu zbiornika H=1.0 m w goér¢ od zamontowanej na zbiorniku
armatury; 1 w dét do ziemi.

7.2. Wymagania w zakresie lokalizacji zbiornikow odlegtosci bezpieczenstwa

Zbiomik powinien by¢ lokalizowany w miejscu przewiewnym, dobrze wentylowanym,
przy zachowaniu odleglosci bezpiecznych. Zbiorniki nie moga by¢ umiejscawiane
w zaglebieniach terenowych, na terenie podmoklym, w poblizu rowéw oraz w odleglosci
mniejsze] niz 5 m od studzienek 1 wlotéw kanalizacyjnych. Zbiomik mozna instalowaé
w odleglosci od napowietrznych linii energetycznych w odlegtosci 3,0 m od linii o napieciu
do 1,0 kV i 15 m dla wyzszych napie¢. Odleglosé zbiornika o pojemnoséci do 6.7 m® od
budynku, powinna wynosi¢ co najmniej 3 m, odlegtoéé¢ od granicy dziatki mozna zmniejszy¢
o polowg z zachowaniem wymagane] odleglosci 3 m od budynku danego rodzaju
znajdujacego sie na sasiedniej dzialce budowlangj.

Warunki lokalizacji zbiornika sa zgodne z ww. opisem i przepisami:
- odlegtos¢ do budynku wynosi: 21,22 m
- odlegltodé od granicy dziatki: 6.71 m

Zbiornik nie wymaga zadnej specjalnej ochrony przed czynnikami atmosferycznymi poza
opisanym w projekcie podlaczeniem do uziemienia otokowego. Uktad komunikacyjny
zapewni dostawy zbiornika oraz gazu bez utrudnien i zagrozen.
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Lokalizacja zbiornikéw jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz. 690). (zm.: Dz. U. Nr 33, poz. 270 z 2003 r.; Dz. U. Nr
109, poz. 1156 z 2004 r.; Dz. U. Nr 201, poz. 1238 22008 r., Dz. U. Nr 228, poz. 1514 22008
r..Dz. U. Nr 56, poz. 461 z 2009 r Dz. U. Nr 239, poz. 1597 z 2010 r., Dz. U., poz. 1238
z2012 r., Dz. U.. poz. 926 z 2013 r.. Dz. U., poz. 2285 z 2017 r.) oraz Wymaganiami
Technicznymi 1 Uzytkowymi dla Instalacji Zbiornikowych zawartych w wytycznych Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 30.09.1993 UM-6/1927/93.

7.3. Wymagania w zakresie prowadzenia instalacji gazowej

Trasa przylacza gazu wraz z lokalizacja szafki gazowej 1.0 m od otworow w elewacji
budynku. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz.
690). (zm.: Dz. U. Nr 33, poz. 270 z 2003 r.; Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z 2004 r.: Dz. U. Nr
201. poz. 1238 z 2008 r., Dz. U. Nr 228, poz. 1514 z 2008 r..Dz. U. Nr 36. poz. 461 z 2009 r
Dz. U. Nr 239, poz. 1597 z 2010 ., Dz. U., poz. 1238 z 2012 r., Dz. U., poz. 926 z 2013 r..
Dz. U., poz. 2285 z 2017 r.) oraz zasadami wiedzy techniczne;.

8. Ochrona interesow osodb trzecich.

Projektowana instalacja zbiornikowa wraz z przylaczem nie narusza interesu 0sob trzecich:

e nie narusza dostepu do drogi publicznej =)

e nic pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej,
cieplnej oraz srodkéw lacznosei £

* nie wystepuje zwiazana z eksploatacja instalacji zbiornikowej emisja halasu, wihracji
i promieniowania (w tym jonizujacego), nie powstaje pole elektromagneivezne lub
inne zakfocenia

e nic pozbawia doptywu swiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonyvch na staty
pobyt ludzi

e nie emituje zanieczyszczen powstalych z procesu spalania gazu do pomieszczen
przeznaczonych na staly pobyt ludzi, produkty spalania odprowadzone przez komin
kotla warzelnego.

e obszar oddzialywania projektowanej instalacji gazowe] na sasiednie dziatki -
oddzialywanie projektowanej instalacji nie wychodzi poza granice dzialek
stanowiacych teren inwestycji.

9. Sposdb spetnienia wymagan o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 Prawo
Budowlane

e bezpieczenstwo konstrukcji — instalacje zbiornikowa zaprojektowano zgodnie
z obowiazujacymi normami i sztuka budowlang. Zastosowane materialy posiadaja
wymagane atesty 1 wiadectwa dopuszczajace do stosowania do gazu LPG.



e bezpieczenstwo pozarowe — instalacje zbiomikowa zaprojektowano tak aby zapewnié
wymagane odleglosei bezpieczenstwa dla instalacji zbiormnikowej instalacji gazu.
Zastosowane rozwiazania oraz materialy i urzadzenia speiniaja warunki ochrony
przeciwpozarowej

e bezpieczenstwo uzytkowania — zachowanie minimalnych przepisowych odleglosci
bezpieczenstwa instalacji zbiornikowej od granic dziatki. terenowych obiektow
budowlanych. Zaprojektowane atestowane materialy 1 urzadzenia przeznaczone do
pracy z gazem LPG zapewnia bezpieczne uzytkowanie instalacji.

e warunki higieniczne 1 zdrowotne oraz ochrona $rodowiska — przyjety program
uzytkowy spelnia wymagania w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. ergonomii
oraz ochrony zdrowia. Uzytkowanie instalacji gazowej zgodnie z przeznaczeniem nie
powoduje zagrozenia dla srodowiska.

e ochrona przed halasem i drganiami — instalacja gazowa zewnetrzna uzytkowana
zgodnie z jej przeznaczeniem nie powoduje przekroczenia dopuszczalnych wartosei
emisji hatasu i drgan.

e oszczednos$¢ energii — instalacja gazowa projektowana jest na potrzeby zasilania
palnikéw gazowych.

10. Geotechniczne warunki posadowienia

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i1 Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. projecktowana plyta fundamentowa wylewana na placu
budowy pod zbiornik gazu zaliczana jest do drugiej kategorii geotechnicznej. ma statveznie
wyznaczalny schemat obliczeniowy, a warunki gruntowe sa proste. J
W rcjonie posadowienia obiektu znajdija sig grunty jednorodne genetycznie. zalegajace
poziomo. Brak wystepowania gruntdw stabonosnych. gruatdw corganicznych 1 nasypow
niekontrolowanych.

Zwierciadlo wody gruntowej znajduje si¢ ponize] projektowanego poziomu posadowienia
plyty. nie wystepuja takze niekorzystne zjawiska geologiczne.

Geotechniczne warunki posadowienia ustalono na podstawie danych archiwalnych
oraz obserwacji zachowania si¢ obicktow sasiednich znajdujacych sie¢ w otoczeniu budynku
projektowanego. W zwiazku z powyzszym stwierdza sie przydatno$¢ gruntéw zalegajacych
na przedmiotowej dzialce na potrzeby planowanej inwestycji.

Dopuszczalne naprezenie na grunt przyjeto w projekeie budowlanym 0,15 MPa (1.5 kg/cm?).

11. WPLYW PLANOWANEJ INWESTYCJI.
11.1. ISTNIEJACE | PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA

W otoczeniu dz. nr ewid. 592 znajduja sie tereny mieszkalne. Na przedmiotowe] dzialce
zlokalizowany jest budynek kultu religijnego oraz. Na dzialce nr ewid. 592 budowana
instalacja gazowa zewnetrzna nie bedzie oddzialywadé negatywnie na tereny sasiednie.
Planowana inwestycja, instalacja zbiornikowa nie stworzy zadnych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny 1 zdrowia uzytkownikéw budynku i jego otoczenia.
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11.2. OBSZAR ODDZIALYWANIA NA DZIALKI SASIEDNIE | TERENY RZYLEGLE.

Projektowana budowa instalacji gazowej zewnetrznej — infrastruktura techniczna. nie
wplynie na pogorszenie istniejacego stanu dzialek sasiednich. Obszar oddziatywania
przedmiotowej inwestycji zamyka si¢ w granicy dzialki nr ewid. 592, nie oddziatuje na
dziatki sasiednie oraz tereny przylegle.

Spelnione sa wymagania odlegltosci zgodnie z § 179 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz.U.2015.1422/ tekst jednolity oraz ustawy prawo
budowlane /Dz. U. 1332/ z pdzni¢jszymi zmianami.

Przedmiotowa inwestycja zamyka sie w granicy dzialki nr ewid. 592. nie oddzialuje na
dzialki sgsiednie oraz tereny przylegle. Spelnione sa wymagania rozdzialu 7 .Instalacja
gazowa na paliwo gazowe™ oraz zachowane minimalne odleglosci zbiomika zgodnie z § 179
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury zdnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie /Dz.U.2015.1422/

12. INFORMACJA DOTYCZACA KONIECZNOSCI SPORZADZENIA ,,PLANU
BIOZ”

Zgodnie z ustawa Prawo Budowlane /Dz.U.2016.290 tekst jednolity/ kierownik budowy
nie ma obowiazku sporzadzenia planu bioz.

Planowana inwestycja. budowa instalacji gazowej, jej czas realizacji nie bedzie trwal
dtuzej niz 30 dni roboczych. nie bedzie zatrudnionych wiecej niz 20 cpracownikow.
pracochtonnos¢ nie przekroczy 500 osobodni. _
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Il. INSTALACJA ZBIORNIKOWA ZEWNETRZNA

1. Podstawowe dane techniczne zbiornika.

Zbiornik przeznaczony jest do magazynowania gazu skroplonego propan. dla zasilania
instalacji zewnetrznej gazu i urzadzen gazowych.

L

.1. Pojemnos$¢ wodna V = 6700 litrow.
.2. Cisnienie nominalne p = 1.56 MPa.
.3. Max. temperatura pracy t =40 "C.

. Medium: propan. propan—butan.

. Max. napelnienie 85 % pojemnosci wodnej.

LS I 'S
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Zbiornik shuizy do magazynowania gazu skroplonego propan i propan—butan. Zbiornik jest
wyposazony w armature i zawor bezpieczenstwa i jest dopuszezony przez Inspektorat Dozoru
Technicznego wilasciwego dla siedziby producenta urzadzen cisnieniowych. Kazdy zbiornik
wyposazony jest w dokumentacje odbiorowa, w ktérej jest zawarty pelny opis uzbrojenia
zbiornika w armature.

2. Charakterystyka gazu skroplonego propan.

Pod wzgledem zapalnosci plynny gaz nie jest bardziej niebezpieczny niz inne paliwa
gazowe, jednak wskutek wysokiej wartosci opatowej powoduje on najczedciej oparzenia
trzeciego stopnia. Przy =zetknieciu gazu w stanie cieklym ze skoérg ludzka powstajg
odmrozenia wskutek gwaltownego odparowania kosztem ciepla pobranego ze skory. Zakres
wybuchowosei gazu plynnego w mieszaninie z powietrzem jest znacznie wyzszy-niz dla
innych gazéw palnych. Dolna granica zakresu wybuchowosei — jest granica bardziej
niebezpieczna: podobnie jak dla innych gazow palnych jest ona osiagana szybko podczas
niekontrolowanego wyptywu nie spalonego gazu. Gaz wyplywajacy w stanie cieklym przy
cisnieniu nasycenia odparowuje natychmiast, przy czym 1 kg cieczy o objetosci 1.96 litra daje
522.5 litra fazy gazowej. Mimo, ze gaz w stanie nieruchomym miesza si¢ z powietrzem
opornie, to jego wyplyw pod cisnieniem powoduje szybkie wymieszanie sie z powietrzem, co
wobec dolnej granicy wybuchowosci wynoszacej zaledwie 2.1 % stwarza znaczne zagrozenie
pozarowe i wybuchowe. Nastepna wada plynnego gazu jest jego stosunkowo duza gestosé
wzgledem powietrza w fazie gazowej. Gaz plynny jest w przyblizeniu 1.5 do 2 razy cigzszy
od powietrza, wskutek niekontrolowanego wyptywu sptywa on prawie tak, jak ciecz ku
podtodze w kierunku najnizej potozonych miejsc. W zwiazku z tym gaz ten moze sie¢
gromadzi¢ we wnekach, klatkach schodowych i piwnicach. Wobec powolnego mieszania si¢
z powietrzem w stanie spoczynku, gaz moze tam zalegaé przez diugi okres czasu bedac
zrodlem zagrozenia pozarowego. Gaz plynny nie jest trujacy i nie zagraza zyciu. jesli jednak
stezenie jego jest tak duze. ze wyprze on powietrze z pomieszczenia wskutek wickszej
gestoscel, to wienczas moze staé sie przyczyna $mierci wskutek uduszenia. Wypadki zdarzaja
sie najczescie] w matych, zZle przewietrzanych pomieszczeniach z niesprawnymi przyborami
na gaz plynny.
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Najczestsza przyczyna wypadkéw przy uzyvtkowaniu gazu plynnego jest nie przestrzeganie
najprostszych przepiséw bezpieczenstwa. Gaz plynny w odréznieniu od olejéw opalowych
nie stwarza niebezpieczenstwa zanieczyszczenia gleby oraz wod gruntowych. Gaz ten nie jest
trujacy. a rozlany bardzo szybko paruje, nie pozostawiajac $ladu. Dlatego tez przy
instalowaniu zbiornikdow na gaz plynny zarowno podziemnych jak i nadziemnych nie sg
wymagane zadne szczelne urzadzenia ochronne, np. urzadzenia przeciw przelaniu.
przyrzadow wykrywajacych przecieki lub betonowych wanien.

3. Charakterystyka zagrozenia pozarowego i wymagania ppoz.

Gaz skroplony po odparowaniu i zmieszaniu si¢ z powietrzem moze utworzy¢ mieszaning
wybuchowa (tworzy ja przy stezeniu 2.1 % — 10.1 % objetosci) przez co gaz propan jest
zakwalifikowany do materialéw niebezpiecznych w klasie samozapalenia T2 i do grupy
wybuchowosci [IA.

Strefy zagrozenia wybuchem:

3.1. Zbiornik podziemny, promien R = 1.5 m we wszystkich kierunkach od otworow
normalnie zamknietych pokrywami od zawordw do napelniania i poboru gazu, od zawordw
bezpieczenstwa i reduktorow gazu H = 1.0 m w goére od zamontowanej na zbiorniku armatury
h=w dot do ziemi.

3.2. Odleglosci bezpieczne dla lokalizacji zbiomika o poj. wod. 6700 litra. ‘

Zbiornik jest zlokalizowany w miejscu przewiewnym, dobrze wentykdwanym, przy
zachowaniu odleglosdci bezpieczenstwa od budynku i od granicy posesji. Zbiomik nie jest
lokalizowany w zaglebionym terenie, ani podmoklym oraz w odleglosci od” rowoéw.
studzienek 1 wlotow kanalizacyjnych nie mniejszych niz 5,0 m.

Lokalizacja zbiornika zapewnia utwardzony dojazd do dzialki dla autocysterny i pojazdow
strazy pozamej. Dla zbiornika podziemnego dopuszcza si¢ ostony z drzew ikrzewdw
sadzonych po jednej stronie w odleglosci 1.5 m od $cianki zbiornika

4. Opis techniczny wykonania instalacji.
4.1. Przytacze gazu do budynkdw.

W celu doprowadzenia gazu ze zbiomika do projektowanej skrzynki gazowej
zlokalizowane] na Scianie budynku. projektuje sie wykona¢ przylacrze éredniego ciénienia
gazu, przylacze projektuje si¢ wykona¢ zrury gazowej polietylenowej PE100 SDR 11
032 x 3.0 mm. Za zbiorikiem na projektowanej instalacji gazowej zamontowac reduktor
gazu I st. GOK typ 01-266-37 — 24 kg/h. Za reduktorem nastepuje redukcja ciénienia gazu do
wartosci 1,0 bara. Zareduktorem | st. zaczyna sie instalacja sredniego cisnienia gazu.
W projektowanej szafce gazowe] usytuowanej obok zestawu odbiornikow gazowych,
projektuje sie glowny kurek gazu. odcinajacy doplyw gazu do budynku, reduktor gazu II st.
typ BP2303 o wydajnosci 30 kg/h, cisnienie wyjsciowe regulowane 33-45 ustawione na 37
mbar. Za reduktorem zaczyna si¢ instalacja zewnetrzna zasilajaca odbiorniki gazowe.

Czes¢ nadziemna przylacza montowana jest z rur stalowych. Szczegdly patrz czesé
rysunkowa opracowania, projekt zagospodarowania terenu rys. nr 2, schemat technologiczny
instalacji rys. nr 3.

P

AN

S

T



4.3. Szafka gazowa.

Projektowana szafka gazowa umieszczona jest obok odbiornikoéw gazu, lokalizacja szafki
zgodna zrysunkiem nr 2. Szafka wykonana z blachy stalowej lub tworzywa sztucznego
niepalnego. W dolnej jej czesci wykona¢ otwory wentylacyjne. Szafka posiada drzwiczki
zamykane na klucz. Szafke montowaé min 0.5 m powyzej poziomu otaczajacego terenu oraz
w odleglosci minimum 1.0 m od okien i drzwi w kazdym kierunku, rowniez w gore.

Szafke nalezy pomalowa¢ na kolor jasny 1 umiesci¢ na jej drzwiczkach widoczny emblemat
gazu, W szafce przewiduje sie montaz: kurka gléwnego odcinajacego doptyw gazu do
instalacji gazowej zasilania odbiornikéw gazu (nie mozna montowa¢ go wewnatrz budynku).
Wymiary szafki dostosowuje sie do ilosci zamontowanych w niej elementéw ale tak aby byl
mozliwy swobodny montaz, demontaz i obstuga znajdujacych sie w niej elementow.

4.4. Roboty ziemne.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu. Budownictwa i1 Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. projektowane przylgcze gazu jest zaliczane do pierwszej
kategorii geotechnicznej, ma statycznie wyznaczalny schemat obliczeniowy, a warunki
gruntowe sa proste.

W rejonie posadowienia obiektu znajduja sie grunty jednorodne genetycznie. zalegajace
poziomo. Brak wystepowania gruntow stabonosnych, gruntow organicznych i nasypow
niekontrolowanych.

Zwierciadlo wody gruntowej znajduje sie ponizej projektowanego poziomu poqadbw::ema
przylacza, nie wystepuja takze niekorzystne zjawiska geologiczne.

Geotechniczne warunki posadowienia ustalono na podstawie wizji lokalnej dany .,h
archiwalnych oraz obserwacji zachowania sie obiektow sasiednich znajdujacych sie
w otoczeniu budynku projektowanego. W zwiazku z powyzszym stwierdza si¢ przvdatnosc
gruntow zalegajacych na przedmiotowe] dzialce na potrzeby planowanej inwestycji.
Dopuszczalne napreZenie na grunt przyjeto w projekcie budowlanym 0,15 MPa (1,5 kg/em®).

Glebokos¢ wykopu przylaczy gazowych zasilanych gazem plynnym projektuje sig min 0,6-

1.0 m od gornej scianki rurociagu. Dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z kamieni. korzeni
1 innych elementow statych. Minimalna szerokos¢ wykopu wynosi 0,30 m.

Pod gazociag nalezy wykonaé zageszczong podsypke z piasku o grubosci min 5 em, a nad
gazociag nadsypke o grubosci min 10 cm. Nad gazociagiem nalezy ulozy¢ zoha folie
ostrzegawcza o szerokosci od 0.10 m z metalowym paskiem znacznikowym. Wykop zasypaé
piaskiem, ostatnie 30 — 40 cm gruntem rodzimym bez kamieni. korzeni. itd. Grunt zageszczaé
warstwami. Prace wykonywaé recznie. Szczegdlnie ostroznie zageszezaé¢ grunt wokol miejsc
wychodzenia rurociagu z ziemi.

4.5. Rurociag

Do budowy przylaczy zaprojektowano rury polietylenowe o duzej gestoscei (od 930 do
960 kg/ m3) produkowane wedlug szeregu wymiarowego SDR 11 dopuszczone do budowy
sieci rozdzielezych sredniego cisnienia, zasilanych gazem.
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Zaprojektowano srednice przylaczy:
—taczna dlugosé przylaczy:

instalacja =L ~30.0 m — PE 32 x 3.0 mm - cze$¢ podziemna.
— stosowac¢ przejscia PE/St
Ze wzgledu na duza rozszerzalnosé cieplna polietylenu rury nalezy uktadaé w wykopie tzw.
wezvkiem” w celu skompensowania wydiuzen cieplnych. Zmiana kierunku trasy jest
mozliwa przy wykorzystaniu elastyeznosei rur PE stosujac promienie giecia, ktérych wartosel
minimalne w funkcji temperatury montazu podano ponizej:

i |
Temperatura otoczenia [°C] +20 j+10 0

‘Minimalny promien giecia [mm] 20D |35D |50D

gdzie D — srednica rurociagu w mm

Orurowanie naziemne przewidziano z rur stalowych bez szwu. zgodnie z PN-80/H-74219 lub

PN-79/H-74244. Rury stalowe nalezy lgczy¢ poprzez spawanie. ale dopuszczalne jest

rowniez stosowanie ksztaltek instalacyjnych i potaczen skrecanych kotnierzowych. -
5. Préba szczeinosci przytgcza gazu
Technologia wykonania préby ci$nieniowej

Probe nalezy wykonywaé dla przylaczy, po zasypaniu gazociagu (z wyjatkiem ‘miejsc
montazu armatury | zamknieé¢ koncoéw odcinkéw prébnych).
Przeprowadza sie pneumatyczng probe szezelnosei dla gazociagu zgodnie z norma PN-92/M—
34503. Tloczenie czynnika probnego powinno odbywaé sig plynnie bez przerwy. az do
uzyskania cisnienia badania szczelnosei tj. 0.6 MPa dla czgsci sredniocisnieniowej instalacji
zbiornikowej i przytaczy oraz 1.6 MPa dla czgsei wysokocisnieniowej instalacji zbiornikowej.
Badanie szczelnosei przeprowadza sie po uprzednim ustabilizowaniu temperatury czynnika
probnego. Czas stabilizacji okresla norma. Jako czynnika probnego nalezy uzyé powietrza lub
gazu obojetnego (np. azotu).
Czas trwania proby cisnieniowej wynosi dla przylacza 1 godzine. Dla czesci
wysokocisnieniowe] 2 godziny. Protokél z prob szezelnosel stanowi czesé dokumentac)i
powykonawczej.

Wymagania dotyczace manometréw uzywanych podczas préoby ci$nieniowej

Zakres 1 klasa manometru tarczowego uzywanego podczas proby cisnieniowe] powinny
umozliwiaé pomiar cisnienia proby z doktadnoscig nie mniejsza niz 5%. Manometry powinny
by¢ dobrze widoczne ze stanowiska osoby kontrolujacej cisnienie przez caly czas trwania
proby. Wszystkie manometry i rejestratory uzywane podczas proby powinny byé wzorcowane
(wzorcowanie musi by¢ potwierdzone odpowiednim dokumentem). Zakres wskazan
manometrow powinien byé od 1,5-2 razy wiekszy od cisnienia mierzonego.
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7. Ochrona odgromowa i odprowadzenie tadunkoéw elektrostatycznych.

Jako materiat na uziomy zaleca si¢ stosowanie stalowych tasm
ocynkowanych o0 wymiarach 30x3 mm. Uziomy otokowe nalezy uklada¢ na glebokosci nie
mnigjszej niz 0,60m i w odleglosci nie mniejszej niz 1,0 m od zewnetrznej krawedzi piyty
fundamentowe;.

Polaczenia uzioméw otokowych z przewodami uziemiajagcymi oraz laczenie
poszczegdlnych czesci ukladu uziomowego nalezy wykonywaé przez spawanie lub
polaczenie zaciskami Srubowymi. Wszelkie polgczenia powinny byé¢ chronione przed
uszkodzeniami mechanicznymi i korozjg. Do polaczen przewodéw odprowadzajacych
z uziomem otokowym nalezy stosowa¢ przewody z tasmy stalowej ocynkowanej 30x3 mm.

Liczba przewodéw odprowadzajacych powinna odpowiada¢ wartosci wynikajacej
z podzielenia dlugosci otoku (wyrazonej w metrach) przez 10, liczba stosowanych
przewodow nie moze by¢ mniejsza niz 2.

Przewody uziemiajace nalezy tak rozmiesci¢, aby odlegiosci miedzy nimi mierzone wzdhuz
obwodu plyty fundamentowej nie przekraczaly 10 m.

Zlacza kontrolne instalacji odgromowej nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg wazeling

bezkwasowg. Sruby w zlaczach kontrolnych nalezy zabezpieczyé przed samoodkrecaniem.

Wymagane wartosci rezystancji dla uziomu otokowego nie moze by¢ wieksza niz 5 Q. Jesli

wymagana rezystancja nie zostanie uzyskana nalezy uziemienie uzupeini¢ dwoma uziomami

pionowymi wykonanymi z prgta stalowego ocynkowanego @ 16mm, wyposazonymi

w zaciski $rubowe umozliwiajace podigczenie do plaskownika Iaczacego - zbiornik
z uziemieniem otokowym. Minimalna dhugo$¢ pojedynczego uziomu pionowego powinna
wynosié 3 m. Instalacje zbiornikowg nalezy wyposazyé w zacisk do uziemiania autocystetny.
W przypadku, gdy rezystancja uziemienia otokowego nie spelnia okreslonych wymogéw,
uziom otokowy nalezy uzupetni¢ dodatkowymi uziomami poziomymi lub pionowymi. Liczba
dodatkowych uzioméw poziomych lub pionowych powinna by¢ rowna liczbie przewoddw
odprowadzajacych w zewngtrznym urzadzeniu piorunochronnym.

Zbiorniki podziemne w przypadku zastosowania ochrony katodowej nie wymagaja
uziemienia. Rezystancja zbiornika podziemnego wraz z podiaczonymi do niego anodami
galwanicznymi zawiera si¢ w granicach od 8,6 + 85.4Q. co jest wartodcig wystarczajgco niska
do odprowadzenia ladunkéw elektrostatycznych przez system ochrony katodowej
1 wyréwnanie potencjatow migdzy zbiornikiem a ziemis.

8. Ochrona katodowa zbiornikéw podziemnych

W celu zabezpieczenia zbiormikéw przed korozjg przewiduje sie zainstalowanie
ochrony elektrochemicznej. Polega ona na polaryzacji katodowej uzyskiwane] przez
polaczenie zbiornika chronionego z anoda galwaniczna. Z uwagi na male zapotrzebowanie
pradu ochrony katodowej przyjmuje si¢ wykonanie instalacji ochrony katodowej
z zastosowaniem anod magnezowych, dla zbiornika 6400 1 — 4 anody o masie 2,15 kg kazda.

Dobér 1 sposob obliczen oparto na PN-EN 13636 ,,Ochrona katodowa metalowych
zbiornikéw podziemnych i zwiazanych z nimi rurociggéw™ lipiec 2006.
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Zaklada sie uzycie anod magnezowych o masie 2,15 kg umieszczonych w worku z zasypka
o niskiej rezystywnosci. Kazda anoda zakonczona jest kablem z izolacja.
Minimalny przekréj kabla wynosi:
2.5 mm® Cu do pojedynczej anody
4 mm® Cu do konstrukeji chronionej

Zestaw do ochrony katodowej zawiera rowniez puszke przylaczeniowa. Kable anod sg
trwale polaczone z puszka a wolny kabel wychodzacy z puszki stuzy do polaczenia ukladu ze
zbiornikiem.

Sposob montazu galwanicznyvch anod magnezowvch.

Przed przystapieniem do montazu ochrony nalezy anody rozpakowac z folii ochronne;j
i zanurzy¢ w pojemniku z woda na okolo 2 godz. Montowaé nalezy wylacznie anody
zwilzone. Bezwzglednie nalezy przesirzegaé warunkow usytuowania anod wzgledem
zbiornika. Na rysunku stanowigcym zalacznik do niniejszego opracowania pokazano
usytuowanie anod. Do obsypania anody mozna uzy¢ gruntu rodzimego. Przed zasypaniem
obsypke nalezy solidnie zwilzy¢. Puszke przylaczeniowa nalezy przykreci¢ w studzience
ochronnej zbiornika (okolo 20 cm od gory koputy) a wolny kabel wychodzacy z puszki
przytaczeniowej polaczy¢ z tréjkatnym uchwytem na zbiorniku (po dokladnym oczyszczeniu
powierzchni uchwytu). Miejsce polaczenia nalezy dokladnie zaizolowa¢ izolacjg
wodoodporna. Zaleca sie izolowanie tasma polimerowo— bitumiczna.
Szczegdty dotyczace rozmieszczenia anod zawiera rysunek stanowigey zalacznik ~do
niniejszego opracowania.

~

6. Ogrodzenie zhiornika.

Projektowany zbiornik gazu plynnego znajduje sie na terenie ogrodzonvin.

Wszystkie materialy nalezy stosowaé w obiekcie zgodnie z technologia podana przez
producenta. W razie jakichkolwiek watpliwos$ci nalezy skontaktowa¢ si¢ z producentem
danego wyrobu.

Roboty wykonywaé zgodnie z warunkami technicznymi odbioru robét budowlano
montazowych, przepisami prawa budowlanego, przepisami BHP i P—poz.

Projektant: Sprawdzajacy:
Branza sanitarna Branza sanitarna
mgr inz. Andrzej Korycinski mgr inz. Marcin Kochel
SWKJO]24/PWBNS/%S SWK/0123/PO0OS/07
mgr inZ. Andy
e mgr inz. Marcin Kochel
Upraw‘r'-. iz hud dp projektowania

u pecjalnoscl
Instalacyinej w zakresla
clepinych, wentylacyjnyl

Nr ew|d.: SWW/01p3/PO0S/07
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BRANZA KONSTRUKCYJNA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zamienny branzy konstrukcyjne;j:

“BUDOWA INSTALACJI ZEIORNIKOWEJ GAZU PLYNNEGO
WYPOSAZONA W PODZIEMNY ZBIORNIK O POJENMNOSCI 6,7 m®
WRAZ Z PRZYLACZEM DO BUDYNKU KULTU RELIGIJNEGO”

Omawiana Inwestycja i realizowana bedzie w miejscowosci Siedlanéw, powiat radzynski
dz. nr ewid. 592, obr¢b 0013 Siedlanow.

2. Podstawa opracowania

- projekt zagospodarowania terenu
— projekt instalacyjny

— obowiazujace normy i przepisy

3. Opis ogolny projektowanej instalacji

Opracowanie swoim zakresem obejmuje zaprojektowanie fundamentéw pod zbiornik &
podziemny z gazem. &y

o

4. Zatozenia projektowe

4.1. Zalozenia przyjete do projektu:

— Kategoria geotechniczna: II v
— Warunki gruntowe: proste

— Qdpér gruntu: ISOkN,’m%

— Cigzar zelbetu: 25 kKN/m’

4.2. Parametry zbiornika:

— Masa zbiornika pustego 6 700 dm® — 1031 kg

— Maksymalna pojemnosé zbiornika podziemnego 6700 1|

— Maksymalne dopuszczalne napelienie gazem 85 %

— llo$é gazu plynnego w zbiorniku = 5695 dm®

—Masa 1 dm3 gazu propan = 0,52 kg = 5695 dm® x 0,52 = 2961,4 kg

— los¢ zbiornikdw 1 x 6700 dm’, ilo§¢ magazynowanego gazu przy napetnieniu 85 %
=1 x 5695.5 dm” x 0,52 kg =2961.4 kg

—Masa 1 zbiomika pustego =1 x 1031 kg = 1031 kg

— Sumaryczny cigzar zbiornika wraz z magazynowanym gazem = 3992 kg

4.3. Obcigzenia na plyte:

1. obciagzenia stale:
ciezar wlasny plyty fundamentowej: 0.20m x 5,5m x 1,3 m x 25kN/m*=35,75 kN
cigzar wlasny zbiornikow: 1 x 10.31 kN=10,31 kN
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2. obciazenia zmienne:
ciezar magazynowanego gazu (przy napetnieniu 85 %): 1 x 29.61kN =29.61 kN

3. Obciazenia uzytkowe: nie dotyczy

Obciazenia RAZEM 75.67 kN
Obc:qzemam plyty = 75.67 /(5.5 x1.3)=10.58 kKN/m” < 150kN/m” — warunek spelniony

Przyjeto grubosé plyty: 20em

Przyjeto zbrojenie konstrukeyjne: prety #10/20cm gora i dolem ze stali AIIIN RB300OW
w otulinie Scm

Przyjeto beton: C20/25

5. Geotechniczne warunki posadowienia

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu. Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. projektowana plyta fundamentowa pod zbiomniki gazu
zaliczana jest do drugiej kategorii geotechnicznej, ma statycznie wyznaczalny schemat
obliczeniowy. a warunki gruntowe sa proste.

W rejonie posadowienia obiektu znajduja sie grunty jednorodne genetycznie, zalegajgce <

~ N

poziomo. Brak wystepowania gruntéw slabonognych. gruntow organicznych 1 nasypow>
Lt

N

niekontrolowanych.
Zwierciadlo wody gruntowej znajduje si¢ ponizej projektowanego poziomu posadomcma
plyty, nie wystepuja takze niekorzystne zjawiska geologiczne.

Geotechniczne warunki posadowienia ustalono na podstawie danytch arghmalm ch
oraz obserwacji zachowania si¢ obiektow sasiednich znajdujacych sie w otoczeniu budynku
projektowanego. W zwiazku z powyzszym stwierdza si¢ przydatnosé gruntév: zalegajgcyeh
na przedmiotowe]j dzialce na potrzeby planowanej inwestycji.

Dopuszezalne naprezenie na grunt przyjeto w projekcie budowlanym 0,15 MPa (1,5 kg/em?).

6. Fundamenty

Fundament pod dwa zbiorniki gazu 6.7 m® — to plyta zelbetowa, monolityczna
z betonu C20/25 (B25), gr. 20 em. o wym. 5.5 x 1.3 m, zbrojona gora i dolem siatka z pretow
® 10 co 20 cm ze stali klasy A-III — patrz rysunki szczegétowe. Rzedna géry fundamentow
zgodna z projektem zagospodarowania terenu.

7. lzolacje

Izolacja pozioma fundamentéw — 2 X papa termozgrzewalna.
[zolacja pionowa i pozioma powlokowa zewnetrzna — Dysperbit lub pochodne.

8. Wytyczne betonowania

Do szalowania elementéw konstrukcyjnych obiektu stosowaé deskowanie, aby
uzyska¢ gladka powierzchni¢ zewnetrzng betonu . Do taczenia deskowan stosowaé patentowe
taczniki zapewniajace szczelnos¢ elementu po stwardnieniu betonu.

19
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Zbrojenie uktada¢ z zachowaniem grubosci otuliny podanej na rysunkach.

Do betonowania stosowa¢ mieszanke uprzednio zaprojektowana i Kkontrolowana
laboratoryjnie.

Swiezy beton nalezy chroni¢ przed nadmiernym wysuszeniem i deszeczem. Do zraszania
betonu przystapi¢ po 24h od chwili ulozenia. Powierzchnie betonu ostoni¢ folig z tworzyw
sztucznych w celu zatrzymania wilgoci na dluzszy czas. Przy temperaturze ponizej 50C
betonu nie nalezy polewaé. a jedynie ostoni¢ matami przed nadmiernym ochlodzeniem.
Utrzymywanie swiezego betonu w stale] wilgotnosci jest niezbedne przez co najmniej 7 dni
przy stosowaniu cementu portlandzkiego i co najmniej 14 dni przy uzyciu cementu
hutniczego.

Wszystkie materialy nalezy stosowaé w obiekcie zgodnie z technologia podana przez
producenta. W razie jakichkolwiek watpliwoseci nalezy skontaktowa¢ si¢ z producentem
danego wyrobu.

Roboty wykonywaé zgodnie z warunkami technicznymi odbioru robdt budowlano
montazowych, przepisami prawa budowlanego, przepisami BHP i P—poz.

Projektant:

Branza konstrukcyjna o
S

mgr inz. Marcin Swityﬁ;gﬁ-‘ski

/
I

e

SWK/0006/POOK/10
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Kielce 30.01.2018 1.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 07. 07. 1994r, Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr
243, poz. 1623) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany:

»BUDOWA INSTALACJI ZBEIORNIKOWEJ GAZU PLYNNEGO
ZBIORNIK PODZIEMNY O POJEMNOSCI 6,7 m®* POSADOWIONY NA
PROJEKTOWANEJ PLYCIE FUNDAMENTOWEJ WRAZ

Z PRZYLACZEM DO BUDYNKU KULTU RELIGIJNEGO”

Adres inwestycji: Dz. ewid. nr 592, Siedlanow;
obreb 0015 Siedlanow

Inwestor: Diecezjalny Dom Pielgrzymkowo- Rekolekcyjny \<<’
Siedlanow 60 \
21-300 Radzyn Podlaski

Sporzadzony w dniu: 30 sfycznia 2018 r.

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant:

; . Sprawdzajacy:
Branza sanitarna

Branza sanitarna

mgr inz. Andrzej Korycinski mer inz Marcin Kochel

SWK/'0124/PWBS/13 / SWK/0123/PO0OS/07
: mgr inz. Marcin Kochel
Uprawn lovsea1e do projektowania

s > specjalnodci
Instalacyjn rediefpleci instalacjl | urzadzen
cleplnych, acyjhygh, gazowych, wod. i kan.
Nr ewid.: SWKf0123/PO0S/07

mgr inz, Marcin Sw 1erczmyslu
SWK/OO(J(\/POOKIIO //




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

»BUDOWA INSTALACJI ZBEIORNIKOWEJ GAZU PLYNNEGO
ZBIORNIK PODZIEMNY O POJEMNOSCI 6,7 m®* POSADOWIONY NA
PROJEKTOWANEJ PLYCIE FUNDAMENTOWEJ WRAZ

Z PRZYLACZEM DO BUDYNKU KULTU RELIGIJNEGO”

Dz. ewid. nr 592, Siedlanéw;

Lokalizacja: obreb 0015 Siedianéw
Diecezjalny Dom Pielgrzymkowo—- Rekolekcyjny
_ Siedlanow 60
Inwestor:

21-300 Radzyn Podlaski

INSTALACJE BRANZY SANITARNEJ
INSTALACJA GAZOWA.
PLYTA FUNDAMENTOWA POD ZBIORNIKI.

Branza (zakres):

Projektowal:
Spec. sanitarna

mgr inz. Andrzej Korycinski | SWK/0124/PWRS/15 | 30.01.2018 r. ;

Imie i Nazwisko Upr. Bud. Nr Datg?r2wniznia | P

Projektowat: mgr inz. MARCIN SWIERGARWS}

Spec. mgr inz. Marcin Swierczewski SWK/0006/POOK/10 | 30702085/ 2o dpf f A0
konstrukeyjna ONStrukeyida

Kielce, 30 styczen 2018 1.

22




-

1.Zakres robét obejmuje wykonanie instalacji gazowej zewngtrznej. montaz zbiornika
podziemnego gazu 6700 1 propan na projektowanej ptycie fundamentowej wvlewanej na
placu budowy. Wykonanie przytacza do skrzynki gazowe;j.

2.Inwestycja realizowana bedzie w migjscowosci Siedlanow. powiat radzynski. dz. nr
ewid. 592, obreb 0015 Siedlanéw.

3. Nie przewiduje sie w tym projekcie innego zagospodarowania dziatki niz przedstawia plan
sytuacyjno wysokosciowy 1:500 (rys. nr 2) zawarty w projekcie — (mapa do celow
projektowych).

4. Zagrozenie dla zdrowia ludzi i niebezpieczenstwa moze wystgpi¢ na skutek:

a) rozszczelnienia butli acetylenowej lub tlenowej, wzglednie nieumiejetnego lub
niezgodnego z norma 1 przepisami bhp montazu i eksploatacji zestawu gazowo
spawalniczego

b) niesprawnych urzadzen spawalniczych jak reduktory cisnienia, weze , lub palniki,

¢) wykonywane roboty beda przez osoby nie posiadajace do tego typu robdt uprawnien
oraz kwalifikacji.

d) na skutek powstalego cisnienia podczas proby instalacji z wadliwym lub niedbatym
sposobie polaczen gwintowanych,

¢) niezrodnego z norma montazu 1 instrukcja montazu zbiornika gazu

f) pracy przy czynnych urzadzeniach elektrycznych

g)pracy przy uktadaniu kabla ziemnego

5. Osoba prowadzaca roboty powinna poinstruowaé podleglych pracownikéw wykonujacych
roboty o mozliwosciach wystapienia zagrozen podczas prowadzonych robot i wskazad
prawidlowy sposéb prowadzenia robot montazowych 1 eksploatacyjnych na stanowisku pracy,
oraz zabezpieczenia robot 1 sprzetu po wykonaniu i przerw w pracy. Jak rowniez przestrzec
i poinstruowa¢ domownikéw budynku o mozliwosel zagrozen jak rowniez zabronié
ingerencji w sprzet spawalniczy czy wykonywane roboty do czasu ich ukonczenia
i przekazania po instruktazu szkoleniowym do eksploatacji osobie przeszkolongj.

6. Zasady BHP na budowie:

e Prowadzenie systematvcznie biezacej kontroli stanu i przestrzegania warunkéw BHP

sprawowanej przez Kierownika Budowy. o

» Zapewnienie wszystkim pracownikom ochron osobistych przy pracach niebezpiecznych

przez Kierownictwo Budowy

e Zatrudnienie pracownikow o odpowiednich kwalifikacjach, posiadajacych aktualne

badania lekarskie. przeszkolenie BHP i uprawnienia kwalifikacyjne do pracy przy
urzadzeniach elekirycznych

e Zatrudnienie na budowie sprawnego sprzetu budowlanego o edpowiednich

e parametrach technicznych z aktualnym dopuszczeniem RDT, gdy wymagane jest to

przepisami szczegdlnymi.

e Zapewnienie odpowiedniej organizacji robdt pracownikom.

e Zapewnienie odpowiednich warunkow socjalno—bytowych dla zatrudnionych

pracownikow.

7. Na wypadek powstaltego zagrozenia (pozaru lub awarii) nalezy powiadomi¢ niezwlocznie
odpowiednie stuzby techniczne lub ratunkowe do zlikwidowania lub ograniczenia
zagrozenia (straz p.poz. pogotowie techniczne lub ratunkowe). Do likwidacji lub
prowadzenia akeji ratunkowej wzglednie ewakuacyjnej nalezy wyznaczy¢ odpowiednia
przeszkolona osobe z podanymi adresami 1 telefonami jednostek ratowniczych. Prowadzié
tak roboty budowlano montazowe, aby w razie potrzeby nie zastawiac¢ wjazddw przejsé
komunikacyjnych i ewakuacyjnych dla 0sdb 1 dobytku mieszkancow oraz stuzb
ratowniczych.



W zakresie bezpiecznych warunkéw pracy na budowie przy robotach budowlano
montazowych maja zastosowanie przepisy BHP Rozporzadzenie M.P.i P.S. z dnia 26.09.1997
r. .w sprawie ogélnych przepisow BHP” Dz.U. Nr 129 poz 844 wraz z poézniejszymi
zmianami oraz przepisy szcezegdlowe MSW 1 Adm. .warunki BHP przy robotach budowlano—
montazowych™.

Wazniejsze telefony

— Policja 997
— Pogotowie ratunkowe 999
— Straz Pozarna 998
— Pogotowie gazowe 992
Projektant: Projektant:
Branza sanitarna Branza konstrukeyjna

, /7
mgr inz. Marcin Swierczewski
SWK/0006/POOK/10 | /
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“HXREGUWA Kielee, dn. 17 sierpies 2017
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INZYRIERCGW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Koryciriski Andrzej Mariusz
miejsce zamieszkania :
o) &
ul. Wybraniecka 4 (5-6\
3 o
. R 2 '\ A
25-121 Kielee Cal "
Jest czlonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownic w5 of
L , A @ N g
0 numerze ewidencyjnym : SWEK/AIS/0134/15 RPN
t posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej. -
Niniejsze zaswiadezeniz jest wazne od dnia DI=09-2017 do 28-02-7018
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Zaswiadczenie

Pan(i) Swierczewski Marcen, Piay
. niejsce zamieszkania
ul. Kadfubka 60
25-402 Kielce
Jest czlonkiem Swiefok:zvskigf Olregowe Izby Inzynieréw Budovwnicty a
0 numerze ewidencyjnym : SWEK/BO/0304/04
! posiada wymagane ubezpieczenie od odpowledzialnesei cvwilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 0] ~08-2017 do 31-07-2018
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Instrukcja eksploatacji zbiornikéw naziemnych i podziemnych,

o pejemnosci do 7 m’, przeznaczonych do magazynowania gazéw
weglowodorowych

1. Charakterystyka zbiornika.
Naziemnym lub podziemnym zbiornikiem nazywamy zbiornik przeznaczony do magazynowania
ptynnych gazéw weglowodorawych.
Parametry techniczne zbiornika:
® maksymalne ciénienie robocze - 1,56 MPa
¢ dopuszczalna temperatura pracy od - 20° C do + 40° C
¢ czynnik roboczy : gazy skroplone C3-C4 (propan techniczny, mieszanina propanu i butznu-
mieszanina C) zgodnie z norma PN-C-96008

2. Opis ezynnosci zwiazanych z uruchomieniem, ruchem i zatrzymaniem
zbiornika, w tym z zatrzymaniem awaryjnym tego urzgdzenia

Warunkiem uruchomienia instalacji jest pozytywny wynik przeprowadzonych préb szezelnosci
instalacji. Przed przystgpieniem do uruchomienia instalacji nalezy sprawdzié czy wszystkie
urzgdzenia odbiorcze sg podhaczone.

Uruchomienia lub unieruchomienia zbiornika powinien dokonywaé eksploatujacy, serwis
techniczny odpowiedzialny za eksploatacje zbiomnika lub inne osoby uprawnione do
przeprowadzenia akeji zwigzanych z usuwaniem awarii, gaszeniem pozaru itp.

® W celu uruchomienia instalacji zbiomikowej nnalezy wykonaé nastepujace czynnosei;
- otworzy¢ zaw(r poboru fazy gazowej [3] na zbiorniku
- otworzy¢ zawor odeinajgey [22] zamontowany w szafee gazowej [26] na budynku

- otworzy¢ wszystkie zawory odcinajace przed odbiornikami : e

Napeinianie zbiornikéw odbywa sie okresowo z cysterny samochodowej za pomocg 'e_lastyéznegai""
przewodu cisnieniowego. Maksymalny stopieft napeienia zbiorika nie moze przekroczy¢ 85%
catkowite] jego objetosci. Podczas przeladunku gazu nalezy zachowal szezegdlne ldrodki
ostroznosci i zawsze postepowaé zgodnie z instrukeja  zaladunkn, Czynnik roboczy
magazynowany jest w zbiorniku w fazie cieklej z pewna objetoscia fazy gazowej, nie mnigjsza
niz 15 % objgtosci zbiomika. Zabezpieczeniem przed nadmiernym wzrostem cignienia
wzbiorniku jest sprgzynowy zawér bezpieczefistwa [5]. Gazowy propan, pod cisnieniem
panujgcym w zbiomiku przeptywa przez zaw6r poboru fazy gazowej [3] do redukiora I stopnia
[16] redukujacego zmienne ci$nienie panujace w zbiomiku na wartosé stata rzgdu 0,05 +0,15
MPa. Dalej pionowym odecinkiem wykonanym z rury stalowej, a nastepnie ufozonym w ziemi
przylaczem PE [21]. gaz dociera do zaworu [22] i reduktora II stopnia [11] umieszczonych
w szafce gazowej [26] na budynku, 2 dalej przez gazomierz [23] do instalacji wewnetrzngj
w budynku.

GASPOL S.A. | AL lanz Pawia 11 8D, 00-175 Warszawa | teh {£2] 530 0000, fax (22) 5300001 | e-mail: kontzkt@raspol.pl | www.gaspol.pl

f]s faT0 hAS OQOD0ZIR00 | NIP 775980 1955 Wiadowy: 115 407 140,300 ophicsny @ calsssi

34

w2163



"

B cASPOL SA. | AL lanz Paw's I 80, 00-175 Warszaws tel. (22) 530 00 00, T2» (221 530 00 01 e-mail: kontzki@gaspol.p! | www.gaspola

el Y. .¥. P CRUEE |7
F GASPOL
E i E = = b 4

UWAGA !

Podezas calego okresu eksploatacji na pracownikach Gaspolu i osobach upowazionych przez
Gaspol spoczywa obstuga zbiornikéw w zakresie okresowych przeglagdéw zbiornika,
dokonywania wszelkich napraw, konserwacji oraz sprawdzania i utrzymywania zbiornikéw oraz
systemu pomiaru zuzycia gazu w nalezytym stanie technicznym (zgodnie z obowigznjacymi
przepisami), zapewnienia odpowiedniej obstugi awaryjnej w przypadku jakichkolwiek wyciekéw
lub innych sytuacji awaryjnych zwigzanych z dostawami gszu oraz prawidlowym
funkcjonowaniem systemu pomiary zuzycia gazu. Na kliencie za$ spoczywa obowigzek
umozliwienia Gaspolowi wsigpu na teren misjsca instalacji w celu dokonania napraw i kontroli
bezpieczenstwa, usuniecia awarii , dokonania wymaganych prawem przegladéw i legalizacii,
odebrania zbiomnikéw w przypadku rozwiazania umowy. Umozliwienie dojécia do zhiornika
weelu ustalenia ilodci gazu. Ponsdto Kkiient zobowigzany jest do przestrzegania zasacy
wylgeznosei dostaw gazu z Gaspolu. nie umieszezania i niedopuszezania do umieszczania
w zbivrnikach jakichkolwiek innyel srodukidw poza gazem dostarczonym z Gaspolu oraz
nieuskadzania, nieniszczenia, nicoddzialywaria w jakikolwigk inny S§pos6b na zbiornik:
' zhajlujaey sie w nich gaz.

¢ W celu zatrzymania instalacji zbiornikowej nalezy wykona¢ nastepujgce czynnosei:
- uruchomi¢ odbiornik gazu (kociol, kuchenka gazowsa, inne odbiorniki gazu)
- zamkna¢ zawdr poberu fazy gazowsj [3] na zbiorniku
- PO samoistnym wylgczeniu sie urzadzenia zamknaé zawér odcinajacy [22]
zamontowany w szafce gazowej na budynku [26] i wszystkie zawory odcinajgce
zamontowane na instalacji,

3. Przygotowanie zbiornikéw do badaii okresowych
Zbiorniki do badan przygotowywane jest przez eksploatujgeego tj. GASPOL lub upowaznione

prsez Gaspol autoryzowane firmy. Sposib przygotowania zbiornikéw, metody badania, reguluja
odrebne instrukeje. Obowigzkiem uzytkownika instalacji jest nmozliwienie przeprowadzenia™"

badania inspektorowi UDT.

4. Wymagania okreslone w przepisach dotyczacych bezpieczenstwai
higieny pracy, ochrony przeciwwybuchowej, przeciwpozarewej oraz
ochrony srodowiska

4.1 Instalacja jest cisnieniowym ukiadem wyposazonym W odpowiednia armature
umozliwiajacg w przypadku awarii gwattowny wyplyw gazu do atmosfery. Nie wystepuje
zagrozenie dla higieny i zdrowia czlowieka, gdy uzytkownik postepuje zgodnie
z instrukcjg eksploatacji oraz stosuje si¢ do przepiséw BHP. Zrodiem zanieczyszczen
mogg by¢ jedynie chwilowe, krétkotrwale nieszezelnosci instalacji w momencie
napehiania gazem zbiornika, ktére ze wzgledu na ruch powietrza sa szybko usuwane i nie
stanowig zagrozenia dla srodowiska.

4.2 Nalezy zwrécié szczegblng uwage na:
® Zakaz zblizania sig do zbiornika w strefach zagrozenia wybuchem (odlegios$é 1.5 m
od zbiornika) z otwartym ogniem oraz urzadzeniami moggeymi wywolaé iskre
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© Zakaz polewania zbiornika wods, a w szczegolnodei jego armatury w celach
odmrozenia zbiornika iub armatury.

¢ Zakazuje sie réwniez uzywania wszelkiego rodzaju elekironarzedzi w odleglodei 1,5
m od zbiornika

S. Wymagania dotyczgce konserwacji i kontroli stann zbiornikdw oraz
jego osprzetu
Na wiadcicielu zbiomikéw, t. na firmie GASPOL spoczywa obowigzek kontroli zawordw
bezpieczenstwa w terminach i zakresie okreslonych przez wytwarzajacego zawory, nie rzadziej
jednak niz co 12 miesicey, Kontrole dziatania zawerdw bezpieczefistwa przeprowadza sig
W obecnodci inspektora dozoru technicznego, nie rzadzigj niz co 6 lat.

6. Opis spesobu pos‘zpowsnia w przypadku wystapienia us7kodzen.
nieprawidlowoséc: lub zakiéess v pracy zbioraiks

W pizypadku stwierdzenia nisszezelnodei na zbiomiku lub jego armaturze, instzlecje nalezy
zairzymac postepujse zgodnie 7 punktem 2 niniejszej instrukeji. Nastepnie nalezy zawiadomié
GASPOL o zaistialym wycieku (numer telefonu alarmowego znajduje si¢ na zbiorniku).
W przypadku stwierdzenia 7agrozenia powstania samozaplonu, braku mozliwosei podejscia do
zbiorika nalezy natychmiast zawiadomié odpowiednie shizby ratownictwa, dzwoniac ne
telefonu 112,
W przypadku powstania nieszczelnodci na instalacji gazowej powiadomi¢ firms, lidra
wykonywata dang instalacje lub zawiadomié GASPOL.

7. Opis sposobu i zakresu rejestracji parametréw eksploatacyjnych
Podezas kazdorazowego tankowaria zbiornika zapisywany jest poziom napeinienia zhiornika
przed i po tankowaniu. a takze “ontroli podlega cisnienie w zhiomiku. Informacje zawierajze-
parametry tankowania. sprawdzenis zawory bezpieczefistwa, sjsstrowzne sa na dokumenci-
destawy (DD), DD jest kazdorazowo wystawiany przez kierowce autocysterny podezas dostawy
gazu. Kopia jest przekazywana dla eksploatujacego i archiwizowana przez dostawee gazu.

3. Wymagania dodatkowe

@ Zbiornik mozna eksploatowaé dopiero Do uzyskaniu decyzji zezwalsi
wydanej przez Urzad Dozoru Technieznego. &

4
\ N

N o 3\_'?-";.‘.
©insialacja moze byé eksploatowana po uzyskaniu pozwelenia na uzytkowanis lub i}ggu'“

zawiadomieniu o zakoriczeniu budowy. %

¢Gaspol udziela instruktazu w zakresie bezpiecznej eksploatacji zbiornika, potwierdzone
podpisem pod protokotem odbioru instalacji.

*Instalacja gazowa i przewody kominowe (spalinowe, wentylacyine) podlegaja okresowej
kontroli co najmniej raz w roku, polegajacej na sprawdzeniu stanu technicznego.

e W przypadku wylaczenia instalacji gazowej z uzytkowania na okres dluzszy niz 6 miesiecy
powinna byé przeprowadzona prébe szezelnodei przez uprawnione osoby.

s Wokdt zbiornika, w odlegiosci min. 3 m, nie powinno by¢ materialéw tatwopalnych oraz
przedmiotoéw uirudniajacych dostep do armatury i $cianek zbiornika,

=4 | Al Jans Pzwia Il 80, 00-175 Werszews | tel. (22) 530 00 GO, fax (225530 00 01 | e-mall:!
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e Trawe i roslinno$¢ w obrebie strefy ochronnej tj.1,5 m od zbiornika nalezy usuwaé recznie.

« Stan napenienia zbiornika nie powinien byé mniejszy niz 30 %.

e Szczelnoéé potaczeri armaiury powinna by¢ kontrolowana przy kazdej dostawie 887U przez
kierowcg dokonujacego dostawy gazu.

e Roslinnos¢ wokét zbiornika nie powinna utrudniaé swobodnego dostepu do armatury i $cianek
zbiornika. Odleglo$é miedzy roélinnoseia a Sciankami zbiornike nis moze byé mniejsza niz
1,0m. (dotyczy to rowniez zbiornikdw podziemnych).

e Zbiorniki nie powinny byé zadaszone ani w zaden inny sposéb byé zabudowywane.

© Zauwazone nieprawidlowosdci w funkcjonowaniu instalacji nalezy niezwlocznie zglaszaé do
GASPOL-u.

® Zabronione jest jakakolwick ingerencja (przer6bka) koputy zbiornika:

- wydtuzanie kopuly,

- montowanic na szezycie kopuly dodatkowych kregéw 1 inuych elementéw zwigkszajacych
odleglodé od armatury do poziomu gruntu,

- zabronione jest posadowienie zbiomika w ciagach kemunikacyinych (wjazdach, weideiach
bramach itp.),

- grunt nad zbiornikiem podziemnym oraz w odlegloéei min !.5m od krawedzi zbiornika nie
moze by¢é wylozony kostks/ plytami betonowymi / brukiem/ trylimkg i w zaden sposéb
zabudowywany.

ePowyzsze wymienione prace nie podlegaja opracowaniu planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.
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