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1. OSWIADCZENIE, ZASWIADCZENIA | UPRAWNIENIA
1.1.0swiadczenie

Oswiadczenie projektantow

INWESTYCIA: KONSTRUKCIE WSPORCZE POD GAZOWE POMPY CIEPLA: Technologia gazowych pom ciepta dla celow

grzewczych i cieptej wody uzytkowej

INWESTOR: Discezjalny Dom Pielgrzymkowo — Rekolekeyjny 21 — 300 Radzyn Podlaski, Siedlandw &0

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane, oswiadczamy, ze opracowany przez nas projekt budowlany wykonany
zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne].

projektant: nr uprawnien: Podpis:
mgr inZ. Tomasz Nicer

LUB/0107/PWOK/08 T T

/7
UPRAWNIENIA 0O PROIEKTOWANIA | KIERDWANIA o —J
ROBCTAMI BUDOWALNYMI BEZ OGRANICZEN
W SPECIAINOSCH KONSTRUKCYING-BLUDOWREANE

sprawdzajacy: nr uprawnien: Podpis:

megr inz. Tomasz Banaszek

LUB/0106/PWOK/08 <
UPRAWNIENIA DO PRGIEKTOWANIA | KIERDWANIA \: Nt
ROBOTAMI BUDOWALNYMI BEZ OGR EN 3
. W SPECIALNOSCI KANSTRUKCYINO-BUDGWLANE)

DATA OPRACOWANIA:
maj 2018
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1.2. Uprawnienia

M LUBELSKA
.., OKREGOWA
el Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
LONB.OKK. 7131/31/-7132/60/08

Lublin, dnia 27 muja 2008 r.

DECYZJA
hlpdnmzm 24 um iplo? estawy z duin IS gnadnia 2000 1 0 samorzadach zswodowych architektow, inzynierow
budcwni dstdw / Dz U 22000 r NeSpoz 42, 2e om Joart 12est d art D3 st | pid 1H2, art B4 wst 1 plt 2 wsmawy

ran-upnum: Prwwo budowlane / tekst jednoliry Dz Uz 2006 7. Nr 156, poz. 1118 ze o/ i § 10 ust d pht 1, § 156 § 17 wst_ |
ph.ii)ml;wn!ml Mlinistrs Tossports | Budownictwa 2z dnia 28 kwictoh 200 ¢ w mmodmh)th Bmkeji
witwie / Dz U, 22006 r. Nr 83 pox. $72/, w zwigzhu zarl 1M § | Kodcks: posicp YINCES
th amer'l'lpuilﬂ'l cem '

stwicrdzzmy, e

b L]

Pan Tomasz Grzegorz NICER
magister nZynier
urodzony 19 marca 1973 7. w Lublinic
otzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0107/PWOK/A8
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ogramiczen
w specjalnodci konstrukeyjmo-budewlanef
UZASADNIENIE

W zwigzku Z vwizglednaeriem w calodcl 2sdania strony, ma podstawic st 107 § 4 Kopa odsigpuje sic of uzaadnienia
ooyl Zakres aadanvch uprawnich budcwlamych wakazano na odwrooe decyzi

Peaccenic :

1 Zgodme 7 art. 12 est. 7 wiw usuwy Prawo budowlane - mawwmwmpmm-
mmmwmmﬁ i Nadzors Budowlanego oraz wps na ling
czlonkéw Twej frby ‘r‘vwmumw;nnum:m‘m
teTTEnan wRIRoiT)

2 mmmmmmumwhmm Inzymerdw Budownictws = Wanmwie, z
potredtictwrm Okrggows) Kemnil Kwalifikscying) Lobelskiey Okrppowe) by Intynicrdw Bodownsctws w  Lublnie » termimie
chsmaty dm od disa jo) dorgrzena

Crionck Przewodniczacy
A Skiadu Orzskajacesn OKK
it
drint Andree) Pichia drimbh m2 Anm Habeka
Omreymug

OP-\ Tomasz Nicer
ul ('udnwsh 3.

3} aa
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Szczegblowy zakres uprawnied
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczei

w specjalnodci konstrukeyjno-budowlanej

Pan Tomasz Grzegorz NICER

Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 41 5 ustawy Prawo budowlane, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:
2) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami 1 sprawowania nadzoru
autorskiego,
b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorn
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Na mocy § 151 § 17 ust. 1 pkt. 1 i 2 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie, ninigjsze uprawnienia uprawniajg do projektowania obiektu
budowlanego w zakresic :

2) sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukeji
obiektu,
b) kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji i architektury
obicktu.
Uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie danej
specjalnosci.
Przewodniczacy
Sklady Oreckajacego OKK

wMa

&

"

),
-

e
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43 LUBELSKA
OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/32/-7132/61/08

hir ol

Lublin, dnia 27 maja 2008 .

DECYZJA

Na podstawie ar. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grdinia 2000 r. o samorzadach zawodawych architekidw, inzynicrow
budownictwa omz urbanistow / DzU. 22000 r. NrSpoz. 42, zezm. /, art. 12 ust, 3. art.13 ust. ] pkt 1§ 2, art. I ust. 1 pkt 2 ustawy
z daia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanc / kst jednolity Dz U. 22006 . Nr 136, poz. 1118 ze zm/, i § (1 ust. 1 pkt, 1,8 151§ 17 ust. 1
pkt. 11 2 rozporzadzenia Ministra Transponu i Budownictwa 2 dnia 28 kwictnia 2006 1. w  sprawic samodziclnych funkeii
technicznych w budownictwic / Dz Ul 2 2006 1. Nr 83 poz. 578/, w zwiazku zart. 104 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego
(02U 22000 £ Nr 98, poz 1071 zezm. /

stwierdzamy, 2e

Pan Tomasz Kazimierz BANASZEK
magister inzynier
urodzony & marca 1972 w Lublinie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0106/PWOK/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
‘w specjainesci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzplednieniem w calodcr 2adanis stromy, na podstawie art, 107 § 4 Kopa odstgpuje sig od uzasadnicnia
decyzii Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocic decyzii

Pouczenie :

I Zgodnie z srt. 12 wst. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzii, do 1 ) Gidwnego Inspekiors Nadzoru Budowlancgo oraz wpis na liste
czlonkow wiadciwej izby semorzadu zawodowego, potwierdzony zatwiadczeniem wydanym przez (¢ izbg, z okredlonym w nim
terminem wainodel.

(&

Od decyzji niniejszej shizy odwolanie do Krsjowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskies lzby Inzynierdw Budownictwa w Warszawie, za
podrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikecyjng Lubeiskie] Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie w terminie
czienastu dni od dnia jej dorgczenia

Skiad orzekajgey Okregowe] Komisji Kwalifikacyjoej

Calonek Crlonck Plz:\mdmczqq )
1 / Skiady Orzekzjgeego OKK

ﬁ g 4%@&,
druiz. Andrzej Pichla ¢ drmz Wieslaw Nurck drhab in2 Anna Halicka

Orrzymugs.
1.jPan Tomasz Banaszek

ul. M. Cwiklinskij 319,
20-067 Lublin

3 ah
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Szczegblowy zakres uprawniefi
do projektowanis i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczed
w specjalnoéci konstrukcyjno-budowlanej

Pan Tomasz Kazimierz BANASZEK

I. Namocyart. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 3,415 ustawy Prawo budowlane, niniejsze uprawnienia
stanowiag podstawg do:
a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
w specjalnosci objgtej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,
b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli techniczne] wytwarzania tych elementéw,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektoéw budowlanych.

Il. Nz mocy § 151§ 17 ust. 1 pkt. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 20061 w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie, niniejsze uprawnienia uprawniaja do projektowania obiektu
budowlanego w zakresie :

a) sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukcji
obicktu,

b) kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukecji i1 architektury
obiektu.

Uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja

do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie danej

specjalnosei.
Przewodniczacy
Skisdu Orzekajacego OKK

driab, in2. Anna Halicka £
N

NS

\(\‘\

LY {-“}
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1.3.Zaswiadczenia

B POLSKA
| 2 & A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacynyrm

LUB-W4S-WP2-GJT *

Pan Tomasz Grzegorz Nicer o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0279/08

adres zamieszkania ul. Czechowska 7/3, 20-072 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-09-01 do 2018-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-08 roku przez:

Woijciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowe] 1zby Inzynierdw Budownictwa.

(Zeodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektranicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz 1450} dane w postaci
elektroniczne| 6 patrzane berpiscanym poedplsern elektronicznym weryfikowsnym pray pomocy waznego kwalfikowanego certyfikaty s3
rownowaine pod wagleden skutkow prawnych dokumentom o patrzanym po daisami wilasne reczaymi.j
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-® POLSKA
I Z B A

¢
£ INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze werytlkacy|nym:

LUB-TFX-JRF-LE6 *

Pan Tomasz Kazimierz Banaszek o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0278/08
adres zamieszkania ul. Cwiklifiskiej 3/9, 20-067 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-09-01 do 2018-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-16 roku przez:

Wojciech Szewczvk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa,

{Zgodnie art. S ust 2 ustawy z dniz 18 wrzesnia 2001 r. ¢ podpisie elektronicznym (Dz U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne; o patrzo ne bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pormocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sz

réwnowazne pod wagledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym po dpisam! wiasnorgcznymi.)
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2. RODZAJ, ZAKRES | PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1.Rodzaj i zakres opracowania

211,

Rodzaj opracowania

Projekt budowlany branzy kenstrukeyjnej.

21.2.

Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu budowlanega branzy konstrukeje budowlane.

2.1.3.

Funkcja i forma architektoniczna

Konstrukeje wsporcze pod urzadzenia techniczne gazowych pamp ciepta. Nie ingeruje sie w strukture istniejace obiektu
budowlanego.

2.2, Podstawa opracowania

2.21.

2.2.2,

(1

(2]

6l

2.2.3.

{71
(8]
(@l
(10]

(11]
[12]
[13]
(14]
(18]
(16]
[17]
(18]
[19]
[20]
(23]
(22
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]

Materialy podstawowe

e Projekt budowlany branzy instalacjs sanitarna.
e Archiwalna dokumentacja obiektu przylegtego.
e  Inwentaryzacja.

Akty prawne .
Rozporzgdzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2 dnia 15 czerwea 2002 r.),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie hezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykaonywania rahot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401),

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawe budowlane,

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIE] w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego,

Dz. U.2012.463 ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIE! 2 dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obisktow budowlanych,

Dz. U. 2011 Nr 183 poz. 881 USTAWA z dnia 8 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze.

Normy
PN-20/B-03000 Projekty budowlzane. Okliczenia statyczne,
PN-82/B-02000 obciazenia budowli. Zasady ustalania wartosdi,
PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state,

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigienia zmienne fechnologiczne. Podstawowe obcigienia technologiczne i
montazawe,

PN-82/B-02004 Obcigzenia budowli. Obciazenia zmienne technologiczne. Obciazenia pojazdami,

PN-88/8-02014 Obcizzeniz budowli. Obcigzenie gruntem, .
PB-R0/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie sniegiem,

PB-80/B-02010/Az1 Qbcigzenia w obliczeniach statycznych. Qbcigzenie sniegiem,

PB-77/8-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigienie wiatrem,

PB-B-02011:1977/Az1 lipiec 20002 Qbciaienia w obliczeniach statycznych. Obcigzanie wiatrem,

PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogdlne zasady obliczen,

PN-B-02473 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne,

PN-B-04452 Geotechnika Badania polows,

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine,

PN-81/8-03020 Grunty budowlane - Posadowienie bezpoérednie budowli - Obliczenia statyczne i projektowanie,
PN-B-03264:2002 Kanstrukcje betonowe, zelbetowe | sprezone. Obliczenia statyczne | projektowanie,,
PN-80/B-03200 Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie,

PN-I1SO 2394 Qgdlne zasady niezawodnosci konstrukeji budowlanych.

1S0O 13822 Bases for design of structures — Assessment of existing structure.

PN-88B-01041 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spreione

PN-EN 1997-1 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czesc 1: Zasady ogdlne.

PN-EN 1857-2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czesc 2: Rozpaznanie | badanie podioia gruntowego.
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3. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

Z uwagi na skamplikowane, nigjednoznaczne i wewnetrznie sprzeczne zardwno co do zawartosci merytoryczne] jak 1 samego
nazewnictwa prawedawstwo | unormowania dotyczace geotechnicznych warunkdw posadowienia, poniisze apracowanie wykonano
kierujac si¢ zdrowym rozsadkiem i doswiadczeniesm inzynierskim.,

Wszelkie poczynione zafoZenia | apracowania wykonano starajgc sie oddac idee nie zas litere sprzecznego, nigjednsznacznego
i pospiesznie wprowadzansgo prawodawstwa.

3.1. Kategoria geotechniczna i warunki gruntowe
[29] PN-B-02475:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne Zasady ogélne.
[30] PN-EN 19597-1 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czesc 1: Zasady ogdlne.
[31] PN-EN 1857-2 Eurckod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie podioia gruntowego.
[32] Dz.U.2012.453 ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIE] z dnia 25 kwistnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektdw budowlanych,
[33] Dz U.2011 Nr 153 poz. 981 USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze.

3.1.1. Forma ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
Geotechniczne warunki posadowienia przedstawia sie w formie:
wg [32] :
s QOpinia geotechniczna,
o Dokumentacja badan podioia gruntowego,
¢  Projekt geotachniczny.
Wg [33] :
e Projektrobat geologicznych,
s Dokumentacja geologiczno-inzynierska,
¢ Dokumentacja hydrogeologiczna.

3.1.2. Warunki gruntowe

¢ proste warunki gruntowe - wystepujace w przypadku warstw gruntow jednorodnych genetycznie i litclogicznie,
réwnolegtych do powierzchni terenu, nie obejmujacych gruntdw stabonoénych, przy zwierciadle wdd gruntowych poniigj
projektowanego poziomu posadawiania oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geclegicznych,

e zioione warunki gruntowe - wystepujgce w przypadku warstw gruntdw niejednorodnych, nieciaglych, zmisnnych
gensetycznie 1 litologicznie, obejmujgcych grunty stabonoéne, przy zwierciadle wéd gruntowych w poziomis
projektowanego posadawiania i powyiej tego poziomu oraz przy braku wystepowania niekorzystnych zjawisk
geclogicznych,

e skomplikowane warunki gruntowe - wystepujace w przypadku warstw gruntdw objetych wystepowaniem niskorzystnych ¢
zjawisk geclogicznych, zwiaszcza zjawisk | form krasowych, osuwiskowych, sufozyjnych, kurzawkowych N
glacitektonicznych, na obszarach szkod gorniczych, przy moiliwych nieciagtyeh deformacjach gérotweru eraz wa
centralnych obszarach delt rzek.

Warunki gruntowe okreslono jako PROSTE

3.1.3. Kategoria geotechniczna _
Kategorig geotechniczng okresla sie na podstawie [30] [31] ,[32] . c

3.1.3.1. Kategoria geotechniczna wg rozporzadzenia

-8 4. 1. Kategorie geotechniczng ustala sie w opinii geotechnicznej w zaleznosci od stopniz skomplikowaniz warunkdw
gruntowych oraz konstrukeji obiektu budowlanego, charakteryzujacych moiliwosci przenoszenia adksztalcen i drgan, stopniz zlozonosci
oddziatywani, stopniz zagrozenia Zycia i mienia awarig konstrukci, jak rowniez od wartosci zabytkowej lub techniczne] obiektu
budowlanega | mozliwosci znaczacego oddziatywania tego obiektu na srodowisko..”,

W/w ustawa okresla nastepujace kategorie geotechniczne:

..pierwsza kategoria geotechniczna, ktdra obejmuje posadawianie niewielkich obiektow budowlanych, o statycznis
wyznaczalnym schemacie abliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, w przypadku ktérych moiliwe jest zapewnieniz
minimalnych wymagan na podstawie doswiadczen | jakosciowych badan geotechnicznych...

..druga kategoria geotechniczna, ktdra obejmuje obiekty budowlane posadawiane w prastych i ztozonych warunkach
gruntowych, wymagajace ilosciowej i jakosciawe] oceny danych geatechnicznych i ich analizy...

... trzecia kategoria geotechniczna, ktdra obejmuje:
a) obiekty budowlane posadawiana w skamplikowanych warunkach gruntowych,

h) nietypowe obiekty budowlane niezaleinie od stopnia skomplikewania warunkdw gruntowych, ktérych wykenznie lub
uzytkowanie moze stwarza¢ powaine zagrozenie dla uzytkownikaw, takie jak: obiekty enargetyki, rafinerie, zaktady chemiczne, zapory
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wodne i inne budowle hydrotechniczne o wysokosci pistrzenia powyiej 5,0 m, budowle stoczniowe, wyspy morskie i platformy
wiertnicza oraz inne skamplikowane budowle marskig, lub ktdrych projekty budowlane

¢) obiekty budowlane zaliczane do inwestycji mogacych zawsze znaczgco oddziatywaé na érodowisko, okreslone w
rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przadsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywacd na srodowisko (Dz.
U.Nr 213, poz. 1397),

d) budynki wysokosciowe projektowane w Istnizjace] zabudowie miejskiej,

e) obiekty wysokie, ktdrych glebokosé pasadawiania bezpoéredniego przekracza 5,0 m lub ktére zawierajg wigcej niz jedng
kondygnacje zagtebiong w gruncie,

f) tunele w twardych i nizspekanych skatach, w warunkach niewymagajacych specjalnej szczelnodi,

g) obiekty infrastruktury krytycznej,

h) obiekty zabytkowe i monumentalna.

3.1.3.2. Kategoria geotechniczna wg normy
s Zaleca sig aby 1 kategoria geotechniczna
obejmowata tylko mate i wzglednie proste konstrukcje:

dla ktérych moina zagwarantowad, ze podstawows wymagania bedg spetnione na podstawie doswiadczenia i jakosciowych
badan geotechnicznych; z pomijalnym ryzykiem.

Zaleca sig, aby procedura 1 kategorii geotechniczne] zostata uznana za wystarczajaca jedynie wtedy, gdy ryzyko zwigzane z
ogdlng statecznosdcia i przemieszczeniami podloia jest pomijalnie male oraz w warunkach gruntowych znanych 2 pordwnywalnych
doswiadczen jako wystarczajaco proste.

W takich przypadkach mozna staosowat rutynowe metody projektowania i wykonywania fundamentu.
Przyjecie 1 kategorii geotechniczne] jast whasciwe tylko wtedy, gdy dno wykopu znajduje sie powyiej zwierciadta wody

gruntowej lub gdy porownywalne doswiadczenie lokalne wskazuje, ze planowany wykop ponizej zwierciadta wody bedzie tatwy do
wykaonania.

e Zalecasig, aby 2 kategoria geotechniczna

obejmowata typowe rodzaje konstrukejl | fundamentdw, nie stwarzajgce szczegdlnego ryzyka oraz wtedy, gdy nie wystepuj
trudne warunki gruntowe lub obcigzeniowe.

Zzleca sig, aby projekty konstrukcji w 2. kategorii geotechnicznej zawieraty ilosciowe dane geotechniczne i analizy w celu
2apewnienia spelnienia wymagan podstawowych.

W przypadku projektow z 2. kategorii geotechniczne] moina stosowaé rutynowe procedury badad terenowych |
laboratoryjnych oraz projektowania i wykoniawstwa.
UWAGA Ponizej podana przykiady typowych kanstrukeji lub czescei konstrukeji, odpowiadajacych 2. kategorii geotechnicznej:

o fundamenty bezposrednie; fundamenty plytowe;

o fundamenty palowe;

o Sciany oporowe i inne kenstrukcje oparowe utrzymujace grunt albo wode,

o wykopy;

o filary i przyczétki mostowe;

o kotwy gruntowe | inne systemy kotwiace;

o tunele w twardych, nisspekanych skalach, nie wymagajace specjalnej szczelnosci lub innych warunkow.

s Zaleca sig, aby 3. kategoria geotechniczna
obejmowata konstrukeje lub czedci konstrukeji, ktorych nie moina zaliczy¢ do kategorii geotechnicznych 1 2.
o Zalecasig, aby 3 kategoria geotechniczna obejmowala ustalenia i zasady alternatywne do zawartych w ninigjszej normie.

o bardzo duze lub nietypowe konstrukeje;

o konstrukcje narazone na nadzwyczajne ryzyko, w nietypowych albo w wyjatkowo trudnych warunkach gruntowych,
lub obcigzeniowych; - konstrukeje na obszarach o wysakisj sejsmice; - konstrukcie na obszarach, gdzie z duzym
prawdopodobieristwem moie wystapié niestatecznodé terenu lub dlugotrwale ruchy podioia, ktdre wymagajg
osobnych badan lub podjecia specjalnych zabiegow.

Przyjeto 1 kategorie geotechniczna.

3.2. Dokumentacja geotechniczna i geologiczno-inzynierska

Ponizej podano zestawienia kaniecznych do wykonania opracowan geotechnicznych i geologiczno-inzynierskich w zaleznosci
o przyjetych warunkéw posadowienia i kategorii gectechnicznej obiektu.

Wykarzystana archiwalne opracowania dotyczace obiektu i gruntu na kidrym spoczywa. Z uwagi na rodzaj i wielkosé
obcigzen (znikome) nie wykonano dokfadniejszych badar. Zaleca sie w trakcie wykonywania wykopu odebranie go przez uprawnionego
geotechnika.
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4. ZALOZENIA ANALITYCZNE | OBLICZENIOWE

Ciggle nie rozwizzana kwestia aktualnosci norm (konflikt Ustawy i Dyrektyw Unijnych oraz brak tlumaczer) powoduje
koniscznosé wykonywania anzliz na pograniczu PN a Eurokoddw. Poniewai ewidentnie niedopuszczalnym jest uzywania migszanych
zestawow narm i.:

e zebrania i analiza obciazen wg PN,

e wymizrowanie wg EUROKODOW.

fub,

s zebraniz i analiza obcigzen wg EUROKODOW,
& wymiarowanie wg.PN.

Przyjeto wersje posrednig metodologii obliczen. Zakiada aona zwigkszenie wartosci obcigiert technologicznych, przy
zachowaniu dotychczas stosowans] metodologii obliczen,

Obliczeniz nosnoscl poszezegdlnych elementéw wykonana postugujac sie dotychezas obowigzujgeymi Polskimi Normami.
Czeiciowe uwzzlednione zalecenia | metody analityczne podane w EUROKODACH.

Przyjsto, iz poprawnym bedzie (w obecne] skomplikowanej sytuacji formalno-prawnsj) wykonywanie analiz przy
nastgpujacych zato3eniach:

e metody obliczeniowe wg PN,

o zalecenia wykonawcze wg EUROKODOW,

s obciaienia stata wg PN,

e obciaenia technologiczne wg EUROKODOW,

s obcigiania srodowiskowe wg PN,

e wspatczynniki przejscia pomiadzy wartosciami charakterystycznymi a obliczeniowymi wg PN,

lezsli podezas wykonywania kolejnego etapu projektowania jakim bedzle projekt wykonawczy, okaie sig iZ problem

stosowania wiasciwych algorytmdéw obliczeniowych zostat rozwigzany — dokonane beda ponowne obliczenia | wymiarowanie
konstrukgji.

Zatoione schematy obliczeniows, | zatozony stopielt bezpieczenstwa konstrukeji (gtdwnie 2z powodu warunkéw p.poz)
powoduje, iz zmizany te dotyczyé moga geometrii poszczegdlnych elementdw i stopnia ich zbrojenia.

4.1.Podstawowe zalozenia
Ponize] podane giowne zatoienia dotyczace obcigzer, obcigzenia ogniowego oraz gtebokosci przemarzania.

4.1.1. Obciazenia technologiczne
Przyieto nastepujgce wartosci obciazen technologicznych:

Obcigeniz technologiczne od urzgdzen gazowych pomp ciepta wg danych dostawcy urzadzen. Podano : palny cigzar zestawu
1630kg.

4.1.2. Obciazenie sniegiem

Podziat Polski na strefy obcigzenia $niegiem gruntu
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Strefa Q.. KN/m*
1 00074 -1.4; 0.20.70
? 09
3 0.0C6A - 0,6; Q.12
4 186
$ 0.93exp(0.001324), 0. =20
UWAGA: A = Wysokost nad poziomem morza (m)

Wartosci charakterystyczne obciaienia sniegiem gruntu w Polsce.

Przyjeto 1,2kN/m2

4.1.3. Obcigzenie wiatrem

Paodziat Polski na strefy obeiazenia wiatrem

*5
Strela
Hs3Mm H>308m
0.3 6,30 [1 + 0,0006(H— 200 F
i 0,12 0,32
i 0,30 0.30- 1+0,0005(H - 300} » 20000 —H
20000+ H

LAWAGA 1 M = wysokose nad pazicmem morss (m)
UWAGA Z 3, - w K

Wartosci charakterystyczne cidnienia predkosci gk
Przyjeto 0,3 kN/m2.
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4.1.4. Okreslenie giebokosci przemarzania

grumice

[ tz =1,0 m

Hz=1,2m [j Hz=0,8m

Przyjato 1,0m.

sale CHERIGCHEwA -h_ﬂil
& - Tarrobrag

0

3
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5. OBLICZENIA

Przedstawiono wyniki analiz statycznych i wymizrowania gtownych elementdw i schematéw konstrukeyjnych.

5.1. Analiza statyczna

NAZWA: BRAMKA

PRZEKROJ Nr: 1 Nazwa: "H 120x120x 4.5"

>
T
1

4X1,0

Skala 1:2
CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: Materiai: 2 8&385 (X,Y¥,V,W)
Gil.centr.osie bezwizdn. [cm] ¥ec= 6,0 Yc= 6,0
alfa= 0,0
Momenty bezwiadnosci [cmd]: Jx= 452,0 Jy= 452,0
Moment dewiacii [cmd] : Dxy= 0,0
G .momenty bezwiadn. [cm4]: Ix= 452,0 Ty= 452,0
Promienie bezwiradnosci [cm]: ix= 4,7 iy= 4,7
Wskazniki wytrzymal. [em3] = Wx= 75,3 Wy= 75,3
W= -73,3 Wy= -75,3
Powierzchnia przek. [cm2] ¢ B= 20,5
Masa [kg/m] : = 16,1
Moment bezwiadn.dla zginaniz w piaszcz.uki. [cmé] Jzg= 452,0
Nre Fls Xs Yo Sx Sy 2
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[¢m3] [em3]

PRZEKROJ Nr: 2

Nazwa: "U 160"

X0

Masza

10N

0 e
T & R S R T}
4

-

1,8 Y=
zlfz=

925,0 Jy=
Dxy

925,40 Iy=
6,2 iy=
115, 6 Wy=
=115, € Wy=
m=

ukt., [cmd]: Jzg=
8% Sy:

[em3] [cm3]

L 0 IR =S

o

-

1

(23}
~

=3

-

~ = a o~ =
O OO W W woiWwo o

o
O O s Gy 0 1= D O 0D
-

~
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(0

09

1l 13 3,900

4,700—

PRETY UKZADU:

Nr. 2lem?] Ixicmd]

1 20,5 452 75 75 12,0 2 St38 (X,Y,V,W)
2 24,0 85 116 116 16,0 2 St35 (X,Y,V,W)

STALE MATERIALOWE:
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1.800 1,800
0,624 0,624

OBCIAZENIA: ([N], [KNm1, [kN/m]) ¢

n

W Y N I K wg PN 82/B-02000
Teoria I-go rzedu

@
a
[
5



Grupa Znaczenise wid: vE
Clezar wk 1,10
2 —"URZADZENIA KRRATA WeEMA" Zmienne 1 1,00 1,50
g -"SNIEG" Zmienne 1 0,80 1,50
MOMENTY :

”

2

B T

10,61

str. 22



-
>
=

9,03

NI

ZWMMMM

-9,03

str. 23



T=12.03 =

9,03

[

—-072 ——-9.72
i —

LiLLilH

SIEY PRZERROJOWE: T.I rzadu

Obeigzenia obl.: Cigzar wk,+

Eret R/T x[m]: M [ kNm] : Q[kN] B[ k]

L g,a0 @,000 0,00 0,00 =§,72
1,00 3,800 0,00 0,00 -5,03

2 0,00 0,000 =0,00 2,03 G, 00
0,50 2,350 10,61* , Q0 0,00

1,00 4,700 0,00 -9,03 0,00

3 , 00 0,000 8,00 0,00 -9,72
1,400 3,800 Q,00 0,00 =5,03

* = Wartcscl ekstrema.ns
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= Hl!l_l WH ! ‘

*I ‘ } 2
NAPREZENIA: T.1 rzédu
obciazenia ¢bl.: Ciszar wi.+AS
Pret: z/L xIml: SigmaG SigmaD
[MPa]
2 8t38 (X,Y,V,W)
i 0,00 0,000 ~4,74 -4,74
1,00 3,200 4,41 =4,413
i 0,00 0, 00C 0,00 =0,00
0,50 2,350 =81 ,78 91,78
1,00 4,700 -0, 00 6,00
3 0,00 g, 000 =4, 74 —4,74
1,00 3,800 -4,41 -4,41

b
A :
A
- .,\-,J"
D AN

Lo
20y \
~ ~3
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x]
|

REAKCJE PODPOROWE:

™

o W

Q72 Q72

Wypadkowa [ kN] M{ kNmi
1 0,00 9,72 9,72 0,00
4 0,00 9,72 8,72 0,00
PRZEMIESZCZENIA WEZEOW: T,I rZedu

Obciazenia obl.: Ciez2ar wki.+AS

i 0,00000 =0,00000 0, 00000 0,00000 ( ©,000)
2 0,00000 -0,00009 0, 00009 -0, 00877 { —0,502)
3 0,00000 -0,00008 0,00009 0,00877 ( 0,502)
4 0,00000  =0,00000 0,00000 0,00000 ( 0,000)
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DEFORMACJE T.I rzedu

Chciazenia obl Cigzar wi.+AS

Pret: Walm bim Flaldegl: FIbidegl]: £fim] L{T
1 0,000 0,000 0,0000 +Int Q
2 -0,502 0,502 0,012% 365,0 M
3 0,000 0,000 0, 0000 +Inf
5.2. Wymiarowanie X

5.2.1. Stupek
Przekréj: H 120x120x 4.5
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7 ———
X H=X 120.0
= — —/
Yy
120,0

Wymiary przekroju:

H 120x120x 4.5 h=120,0 s=120.0 g=4.5 =4,5 r=63.

Charakterystyka geometryczna przekroju:

Ixg=452,0 Jyg=452,0 A=20,50 ix=4.7 iy=4.7 Iw=2.2 J=704.4 is=6.6.
Material: $t38 (X,Y,V.W). Wytrzymatos¢ fd=215 MPa dla g=4,5.
Przekrdj spetnia warunki przekroju klasy 1.

Sity przekrojowe:
xa =0,000; xb=3,900.
Obciazenia dziatajace w ptaszezyznie uktadu: AS
N =-9,72 kN.
Naprezenia w skrajnych widknach: o, =-4.7 MPa oc=-4.7 MPa.
Naprezenia:
xa = 0,000; xb = 3,900.
Naprezenia w skrajnych widknach: oy =-4,7 MPa o =-4,7 MPa,
Naprezenia:
- normalne: =-4.7 A =0.0 MPa .. =1.000

Warunki nosnosei;
Gee =0 [ Woe T Ac=4,7/1,000+0,0=4,7 <215 MPa

Nosnosé elementdéw rozciaganych:
xa = 0,000; xb= 3,900.

Siala osiowa: N=-9,72 kN.
Pole powierzchni przekroju: 4 =20,50 cm’,
Nosnos¢ przekroju na rozciaganie: Ne=A f3=20.50%215%10"" = 440,75 kN.

Warunek nosnosci (31):
N=09,72 <440,75 = Ny,

Diugosci wyboczeniowe preta:
- przy wyboczeniu w plaszezyZnie uktadu przyjeto podatnoscei wezldw ustalone wg zalacznika | normy:
K, = 0.500 Ky = 1,000 wezly przesuwne = w=2,484 dla 1,=3.900

Iy =2,484%3,900 = 9,688 m
- przy wyboczeniu w plaszczyznie prostopadlej do plaszezyzny uktadu:
K= 1,000 Ky = 1,000 wezly nieprzesuwne = =1,000 dla 1,=3,900

1, = 1,000%3,900 = 3,900 m

str. 28



- dla wyboczenia skretnego przyjeto wspdlezynnik dlugodei wyboczeniowej u, = 1,000, Rozstaw stezen
zabezpieczajacych przed obrotem |, = 3.900 m. Dlugos¢ wyboczeniowa I, = 3,900 m.

Sity krytyczne:

al 7° EJ 3,147x205%452,0

h———i = = Wlﬂ-2:g7,45 kN
7° EJ 3,14%x205%452,0 . .
Nt ;_EJ:J“‘ ;90(;5245 9107=601,26 kN
o 142x205%2.2 | 2 ) ]
M=L|E E’ﬁ+GJF]_ 6163(%10“+80x704,4x10“)=l27793,39 KN
ii_ N !—J; : i

Nos$nosé przekroju na $ciskanie:
xa = 0,000; xb= 3,900

N =4 £;=20,5x215x10" = 440,75 kN
Okreslenie wspolezynnikéw wyboczeniowych:

- dla Nx Z=115VNac/ Ne= 1,15 /440,75 /97,45 =2446 = Tab.lla= ¢=0,165

- dla Ny A=115VNec/ Nv = 1,15%/ 440,75/ 601,26 =0,985 = Tab.lla= ¢=0,718

- dla Nz A=115Nee/ N-= 1,15% 440,75 / 127793,59 = 0,068 = Tab.1lc= ¢=0,999
Przyjeto: @= Q= 0,165

Warunek nosnoéci preta na sciskanie (39):

N 9,72 .
o Ve 0.165x440,75 0134 <1

Nos$nosc srodnika pod obcigzeniem skupionym:
xa=0,000; xb=3.900

Przyjeto szerokosé rozkladu obciazenia skupionego ¢ = 100,0 mm.

Naprezenia $ciskajgce w srodniku wynosza o= 4.7 MPa. Wspélczynnik redukeji nosnosci wynosi:
Ne=125-050./7/:=125-0.5%4,7/215=1,000

Nosnosé srodnika na site skupiona:
Praw = Co T M fz= 122,5%4,5%1,000x215%107 = 118,52 kN

Warunek nosnosci srodnika:
P=0,00<118,52 =Paw

5.2.2. Belka podtuzna

4

X =X 160,0

Wymiary przekroju:
U160 h=160.0 s=65,0 g=7.5 =10,5 r=10,5 ex=18.4.
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Charakterystyka geometryczna przekroju:
Jxg=925,0 Jyg=85.3 A=24,00 ix=6,2 iy=1,9 Jw=32593 Jt=7.2 x5=-3,7 is=7.5 1y=0.4 bx=-84.
Materiat: St38 (X,Y,V,W). Wyturzymatos¢ fd=215 MPa dla g=10.5.
Przekrdj spelnia warunki przekroju klasy 1.
Sity przekrojowe:
xa= 2,350, xb=2350,
Obciazenia dziatajace w ptaszezyznie uktadu: AS
M, =-10,61 kNm, V,=0,00 kN. N=0,00kN,
Naprezenia w skrajnych wiéknach: ¢,=91.8 MPa &, =-91.8 MPa.
Naprezenia:
xa = 2.350; xb=2350.
Naprezenia w skrajnych widknach: o, = 91,8 MPa o¢ =-91,8 MPa.
Naprezenia:
- normalne: ¢ =0,0 46 =91,8 MPa w,.= 1,000
Warunki nosnosci:
Cee =0/ Yo + A5 =0,0/1,000+91,8=91,8 <215 MPa

Diugosci wyboczeniowe preta:
- przy wyboezeniu w ptaszezyznie uktadu przyjeto podatnosei weztdw ustalone wg zalageznika 1 normy:
K. = 1,000 Ky = 1,000 wezly nieprzesuwne = p=1,000 dla 1,=4.700
1. = 1,000%x4,700 = 4,700 m
- przy wyboczeniu w plaszczyznie prostopadiej do plaszezyzny ukladu:
K, = 1,000 Ky = 1.000 wezly nieprzesuwne = L=1,000 dla 1,=1,500
L, =1,000%1,500 = 1,500 m
- dla wyboczenia skretnego przyjeto wspdlczynnik diugosci wyboczeniowe] p, = 1.000. Rozstaw stezen
zabezpieczajgcych przed obrotem |y, = 1,500 m. Diugos¢ wyboczeniowa I, = 1.500 m.
Sity krytyczne:
n’ EJ _3,143%205x925,0

AT s = - q
Ne I 17007 107 = 847,23 kN
_#° E]_3,14%%205%853 , 2 _
Ne=—==""Tso; ~ 107=767.04iN
i (22 EJs 1 [ 3,14%%205%3259,3 , 2, 5
Ne=— LTI : ;Gjr)z 7’53( T500¢ 107+ 80%7,2x10" ) = 1558,18 kN

Nt Nem o+ N = 40 N1 p 2 132

JN\': = =

2(1- 432 /2)

847.23 +1558,18 -1/ (847,23 + 1558,18)" - 4x847,23x1558,18x(1 - 1,000%3,7%/ 7,5%)
2%(1 - 1,000%3,7% 7.5%)

=705.11 kN

Zwichrzenie:

Moment krytyezny przy zwichrzeniu ceownika zginanego w plaszezyznie srodnika mozna wyznaczy¢, jak dla
dwuteownika o tych samych wymiarach, dla ktérego

N, =436,56 kN, N.=1991.54 kN.
Wspotrzedna punktu przylozenia obcigzenia a, = 8.00 em. Réznica wspolrzednych srodka Seinania i punktu
przytozenia sity a, = (-8,00) cm. Przyjeto nastepujace wartosci parametrdw zwichrzenia: A, =0.610, A, =
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0.530. B=1.140.
A,=A b+ A a =0.610 x0,00 + 0.530 %(-8.00) = -4.240

Mer =% Ao No+ /(4o N)? + B2 is2 NyNe =

(-0.042)x436.56 +| (-0.042x436.56) + 1,140°x0,064°x436,56x1991.54 = 51,80

Smuklosé wzgledna dla zwichrzenia wynosi:

=115 /Mr/ Mer = 1,15%21,13/51,80 =0,734

Dla ceownika zginanego w plaszezyZnie srodnika, przyjeto:
2 =1,25%0,734=0,918

Nosénosé przekroju na zginanie:
xa =2,350; xb=2350.
- wzgledem osi X

Mz =0, Wf;=1.000x115,6x215x107 = 24,86 kNm
Nosnosé przekroju wzgledem osi X nalezy zredukowaé do wartogci:

2
. Voen\ | . ) < { 0.00%3.7%0.8
Mg.rea=W fi 083—(;;{,) J = 1156 21-“”‘[0*83 (149 6476.5+1.1 ]

Wspbdlezynnik zwichrzenia dla %, =0,918 wynosi ¢, =0,818
Warunek nosnosci (54):

2= y =Rl

o Mi gy %) OSIB2LI3

=0.614<1

Nosnosé przekroju na scinanie:
xa =0,000; xb=4.700.
-wzdluzosi Y
Vip=10,58 4;-7;=0,58%12,0x215%10" = 149,64 kN
Vo=03 V;=44.89 kN
Warunek nosnosci dla scinania wzdluz osi Y
F=9,03<14964=7%

Nosnos¢ przekroju zginanego, w ktérym dziata sita poprzeczna:
xa = 2,350, xb=2350.
- dla zginania wzgledem osi X: V7, =0.00<44,89 =7, ERR
Myr=M;=21.13 kNm
Warunek nosnosei (33):
M 10,61

= =0.502 <
May B3 0RS1

Noénos¢ srodnika pod obcigzeniem skupionym:
xa=0,000; xh=4700
Przyjeto szerokaosé rozkladu obciazenia skupionego ¢ = 100,0 mm.

Naprezenia sciskajace w srodniku wynosza o.= 0.0 MPa. Wspélezynnik redukcji nosnosei wynosi:

ne= 1,000
Nosnos¢ srodnika na site skupiona:

Prw = €, t, M7= 205,0%7,5%1,000%215%107 = 330,56 kN
Warunek nosnosci srodnika:

()
—
“

—_—
L%
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P =0.00 <330.56 =Prw

Stan graniczny uzytkowania:

Ugiecia wzgledem osi Y liczone od cieciwy preta wynosza:
e = 0.8 MM
a,=1/250=4700/250=18.8 mm

Gnax = 8,8<18.8=2,
5.2.3. Podsumowanie wynikdéw obliczen

Wszystkie elementy spetniajg warunki zachowania standw granicznych nosnodci i uzytkowalnasci.
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6. WPLYW NA OBIEKTY SASIEDNIE

6.1. Stan techniczny obiektu istniejacego
Stan techniczny istnisjgcego obiskiu nalezy okredlic jako dobry i dostateczny. Brak jest oznak nieprawidtowe] pracy
kanstrukeji takich jak: spekania, zarysawania (o powainiajszych rozwartodciach) czy tez zmian w geomaetrii.
6.2. Zalecenia
Z uwag! na fakt iz, wykonywany bedzie wykop w bezpodrednim sasiedztwie istniejacego obiektu (przy jego $cianie piwnicznej).
Nalezy bezwzglednis zzbezpisczac wykop przez caty czas trwania prac budowlanych przed zzlaniem wodami opadowymi.
6.2.1. Podsumowanie

Kanstrukcja wsporcza pod urzadzenia techniczne objeta niniejszym projektem posadawiana jest ponad poziomem
posadowienia szsiednizgo obisktu, Odleglosc od scian obiektu oraz wielkosc obcigzen nie powoduja zadnego negatywnego wplywu na
istniejgcy obiekt.

Stan techniczny obiektu istniejacego umotzliwia bezpieczne przeprowadzenie planowanego zakresu prac budowlanych.
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7. TECHNOLOGIA WYKONANIA
7.1. Wstep

Planowany obiekt inzynierski czyli konstrukcja wsporczz pod urzadzenia techniczne nie wymaga stosowania specialistycznych
technologii wykonania. ledynym elementem prac na ktdry naleiy 2wrécié uwage to prace ziemne.

7.2. Prace ziemne
Przed przystapieniem do prac ziemnych naleiy:

o Wydzieli¢ teren objety planowanymi pracami,

e Oznakowac go i zabezpieczy¢ przed dostepem osdb nieuprawnionych,

s Umartwié czasowo wszystkie media na czas wykonywania wykopu (aby nie zwigkszaé ewentualnych szkdd wynikajacych z
naruszenia jakiegos niezinwentaryzowanego rurarzu lub okablowania), '

7.2.1. Kolejnosé prac

s Wykonanie wykopu,

o Zabezpieczenie wykopu przed wplywem wod opadowych,
s (QOdbior wykopu przez geotechnika,

e Ewentualne zageszczenie lub wymiana czesci gruntu,
s Wykonanie betonu podkiadowego

¢ Wykonanie stdp fundamentowych,

& Osadzenie marek

¢ Posadowienie | potgczenie spawami stupdw stalowych
e Zasypaniez wykopu

s Montai pozostatej konstrukeji stalowsj

¢ Wykonanie warstw drogowych pod kostke,

s Ulozenie kostki,

Odtworzenie strefy cokotowej oraz odpowiedni profil spadku terenu przy scianie obigktu.
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8. ZALECENIA | UWAGI

e wszystkie roboty nalezy wykonywad zgodnie z zatwierdzonym projektem przestrzegajgc przepiséw zawartych
w "Warunkach tachnicznych wykonania odbioru robét budowlans - montazowych" oraz w odpowiednich normach,

e wszystkie materiaty stosowac zgodnie z ich przezmaczeniem | wytycznymi producenta, dochowujge technicznych
warunkdw wykonania rohdt,

e wszystkie prace nalezy wykonywza¢ pod nadzorem uprawnionych do tego oséb. Zatoga powinna by¢ przeszkolona,
wyposazona w odpowiedni sprzet i posiadaé wymagane kwalifikacje. Teren prowadzonych prac powinien by< oznakowany
i zabezpieczony przed dostepem oscb postronnych,

e projekt budowlany sfuiy celom opiniodawczym i uzyskaniu pozwolenia na budowe. Jest podstawa do opracowania
projektu wykonawczego i nie moze by¢ podstawa do wykonania obiektu.

e Prace fundamentowa wykonywaé po odebraniu gruntu pod fundamentami przez uprawnionego geotechnika
z wykonaniem wpisu do dziennika budowy o wystarczajacej nosnosci gruntu pod fundamentem.

e ninigjsza czeéd projektu zostats opracowana zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami praws budowlanego
i zasadami sztuki oraz jest kompletna ze wzgledu na cel, ktéremu ma stuzyé.

projektant: nr uprawnien: Podpis:

mgr inZz. Tomasz Nicer

LUB/0107/PWOK/08 y}f/"_ _ )

UPRAWNIENIA DO PROIEKTOWANIA | KIERCWANIA
ROBOTAMI BUDOWALNYM! 862 OGRANICIEN
W SPECIALNOSCI KONSTRUKCYINO-BUDOWLANE!

sprawdzajacy: nr uprawnier: Podpis:
mgr inz. Tomasz Banaszek y
LUB/0106/PWOK /08 f
UPRAWNIENIA OO PROIEKTOWANIA | KIERQWANIA /
ROBOTAMI  BUDOWALNYMI BEZ OGRANICZEN ;"

W SPECIALNOSC! KONSTRUKCYING-BUGDWLANE]

[¢]
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9. SPIS RYSUNKOW, ZESTAWIENIE STALI KSZTALTOWEJ
9.1. Spis rysunkéw

NR RYSUNKU TYTUL RYSUNKU SKALA
(831)-K-01 RZUT FUNDAMENTOW 1:20
(931)-K-02 RZUT PRZYZIEMIA 1:20
(931)-K-03 WIDOK Z GORY 1:20
(931)-K-04 PRZEKR() POPRZECZY 1:20
(931)-K-05 PRZEKRQ) PODYUZNY 1:20
(331)-k-06 DETAL FUNDAMNTOW 1:20

9.2. Zestawienie stali ksztaltowej

PROJEKT WYKONAWCZY KLADKI STALOWEJ
Profil Liczba Hasé Liczba |Dlugesé| Ciezar Ciezar
WYKAZ STALI KSZTALT. Oznaczenie Klasa | ksztalt. | elenen- | ogélna | cgélna jed. elem
Bement Rodzaj N [1 w tow | ksztat.
stali Rodzaj h(D)? s(g) | Dlugosé | elemen. [kal
Norma [mam] [mm]) [mm] | [sztuk] | [sztuk] | [sztuk] | [m] [kg/m] [kg]
5235 1 |C160 5000 2 1 2 10,0 18,80 188,0
KONSTRUKCIA PODESTU 5235 2 €180 1300 2 1 2 2.6 18,80 48,2
5235 3 |RK80:80x5 1170 2 1 2 2,3 10,94 25,6
SZ233 4 [RK120%120x4 2 567 4 1 4 10,3 14,02 1440
5235 5 |BLACHA 8 x 120 120 4 1 4 0,5 7,54 36
53235 6 |BLACHA 8 x'320 328 4 1 4 3 20,10 25,7
RAZEM Tka] 435,8
Dodatak na spainy 1,8% kgl 7.8
Suma (kq] 4436
RAZEM W KONSTRUKCIL [szt] CE
[ 443,62
UWAGA: ZESTAWIENIE NIE
OBEJMUJE: SRUB,
NAKRETEK ORAZ
PODKEADEK
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