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Opis techniczny

1.Podstawa opracowania

s zlecenie inwestora,
» Projekt Architektoniczny,

« Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. W sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
75 P0z.690) wraz z pdzniejszymi zmianami,

« obowigzujgce normy, wytyczne i przepisy BHP.

s ..Warunki techniczne wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i
olejowe”.

2.Zakres opracowania i dane ogdlne

Przedmiotem opracowania jest rozwigzanie technologiczne zewnetrznego
zrodta ciepta w postaci gazowych pomp ciepta pracujacych na potrzeby budynku
Domu Rekolekcyinego z kaplica. Istniejacy kociot na paliwo state zostanie
zdemontowany. Zakres opracowania obejmuje uktad technologiczny zewnetrznych
gazowych pomp ciepta i stanowi rozwigzanie zamienne do projektu kottowni olejowej,
na ktdéry Inwestor uzyskat pozwolenie na budowe.

3. Opis projektowanego Zrédta ciepta

3.1 Technologia gazowych, zewnetrznych pomp ciepta

Zaprojektowano niskotemperaturowe Zzrédto ciepta zapewniajace potrzeby c.o.
oraz podgrzewu wody uzytkowej. Dobrany zestaw RTAY 00-639 HT S1 CW skiada
sie z trzech gazowych absorpcyjnych pomp ciepta w wersji wyciszonej oraz dwdch
kondensacyjnych kottdw gazowych. Urzadzenia zainstalowane sg na wspodlnej stalowej
szynie i potgczone elektrycznie i hydraulicznie. Zestaw wyposazony jest w pompy
obiegowe Wilo Yonos Para HF 25/10. Pompy ciepta pozwalajg produkowac ciepta wode
do temperatury 65°C, natomiast kotty gazowe AY do temperatury 80°C. Zestaw
przeznaczony jest do instalacji zewnetrznej i bedzie zasilany gazem LPG. Szafka
zasilajaca oraz wszystkie elementy linku przeznaczone sg do pracy w warunkach
atmosferycznych. W szafce zasilajacej znajdujg sie zabezpieczenia zestawu. Do szafy
podtaczany jest panel DDC (montaz wewnetrzny), ktory zapewnia“ sterowanie
temperatura wody poprzez zataczanie i wytgczanie podtgczonych do niego urzadzen.
Umozliwia konfiguracje wartosci temperatur, sprawdzenie czasu pracy urzadzen, liczby
zaptonow i liczby rozmrozen. Przy podtgczonym czujniku temperatury zewnetrznej do
DDC mozliwa jest praca urzadzen wedtug krzywej pogodowej. Panel pozwala na
zaprogramowanie tygodniowego programatora temperatury wody oraz podtgczenie
alarmu zewnetrznego.

Kazda jednostka GAHP-A HT w linku skiada sie z hermetycznego obiegu typu
woda — R717, wykonanego ze stali. Z trzech stron jednostki znajduje sie wymiennik
lamelowy w ksztatcie litery C. Jego zadaniem jest pozyskiwanie ciepta
niskotemperaturowego z powietrza. Lamele wymiennika malowane sg proszkowo,
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natomiast wezownica wykonana jest ze stopu stali tytanowej. Urzadzenie posiada
wentylator osiowy o zmiennej predkosci obrotowej, zapewniajacy przeptyw powietrza
przez wymiennik lamelowy. Kazda jednostka GAHP-A HT wyposazona jest w: termostat
STB, ktéry zapobiega przegrzaniu sie urzadzenia, zawory zabezpieczajace przed
wzrostem cisnienia w uktadzie chtodniczym, palnik nadmuchowy wykonany ze stali
nierdzewnej, termostat ukfadu spalinowego, sterownik zarzadzajgcy pracs,
przeptywomierz, elektrody jonizacyjne kontrolujgce obecno$é ptomienia, zawor
gazowy, wykonane z tworzywa przytgcza instalacji kominowej. Kazdy kociot AY posiada
niezalezny przewod spalinowy odprowadzajacy spaliny z procesu spalania oraz
wyposazony jest w: termostat STB, ktdry zapobiega przegrzaniu sie urzadzenia,
termostat, palnik nadmuchowy wykonany ze stali nierdzewnej, sterownik zarzadzajacy
praca, elektrody jonizacyjne kontrolujace obecnos¢ ptomienia, zawdr gazowy, funkcje
antifreeze. Wysoka sprawnos¢ gwarantuje painik nadmuchowy wykonany ze stali
nierdzewnej, co przektada sie na niskie emisje NOX i CO2.

* Moc grzewcza palinika zestawu RTAY 00-639 HT S1 CW: 144,4 kW

- Nominalna moc grzewcza zestawu RTAY 00-639 HT S1 CW: 183,7 kW

* Nominalne zuzycie gazu: gaz ziemny G20: 15,54 m3/h

LPG G30: 11,59 kg/h

LPG G31: 11,42 kg/h

» Zasilanie elektryczne: 400 V 3 N - 50 Hz

* Pobdr mocy elektrycznej: 3,58 kW

* Waga zestawu RTAY 00-639 HT S1 CW: 1690 kg

Zaprojektowany ukifad bedzie pracowat na czynniku niezamarzajacym (glikol
propylenowy 37%). Cata moc cieplna bedzie przekazywana do istniejgcych
rozdzielaczy w pomieszczeniu technicznym przez wymiennik posredniczacy glikol /
woda o minimalnej mocy 194kW. Za wymiennikiem po stronie wtdrnej nalezy
zastosowacC bufor ciepta o objetosci co najmniej 2000 dm?. Rozwigzania w zakresie
rozdziatu ciepta do poszczegdinych obiegow nalezy realizowa¢ wg projektu
pierwotnego.

3.2. Rurociagi i armatura

Rurociggi technologiczne wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H- N\

74219 tgczonych przez spawanie. Potgczenia z armaturg gwintowane (do fi 50mm) lub

kotnierzowe (od fi 50mm). Prowadzenie przewoddw wedtug czesci rysunkowej, spadki ~

w kierunku armatury odwadniajacej. Przewody odwadniajace sprowadzi¢ nad kratki
Sciekowe. Wszystkie przewody w pomieszczeniu wezta w sposob’ zapewniajacy
wysokos¢ przejscia w Swietle min 2.0 m (od izolacji).

3.3. Odprowadzenie spalin

Urzadzenia wyposazone sg fabrycznie w kominy spalinowe dostarczane wraz z
pompami ciepta.

3.4. Podtaczenie instalacii gazu do pomp




Zrédiem paliwa dla gazowych pomp ciepta jest instalacja zbiornikowa
gazu ptynnego ze zbiornikiem podziemnym o pojemnosci 6,7m3. Projekt
instalacji zbiornikowej stanowi oddzielne opracowanie.

Podigczenie gazu do zestawu pom ciepta realizowane jest przez
podtaczenie instalacji do krocca przytgczeniowego zamontowanego na linku
pomp. Przed podiaczeniem zastosowal zawdr odcinajacy DN40.

Zaprojektowano instalacje doprowadzajaca gaz od szafki wolnhostojgcej
do kolektora zbiorczego zlokalizowanego na linku pomp ciepta. Instalacje
gazowa nalezy wykonac z rur stalowych czarnych DN25 bez szwu dla medidw
palnych, zgodnych z norma PN-EN ISO 3183:2013-05, faczonych przez
spawanie na styk. Niedopuszczalne jest wbudowanie w instalacje rur peknietych
lub w inny sposdb uszkodzonych oraz rur o znieksztatconym przekroju. Miejsce
spawane nalezy doktadnie oczysci¢ z rdzy i brudu. Wiadciwosci drutu
spawalniczego powinny by< zblizone do witasciwosci materiatu spawanego.

Odbiorniki gazowe nalezy taczy¢ z instalacjag na sztywno za pomoca
ztgczek gwintowanych. Ztacza gwintowe lokalizowaé w miejscach widocznych i
tatwych do kontroli. Przewdd gazowy prowadzi¢ zgodnie z czeScig graficzna
opracowania i mocowac za pomoca obejm stalowych do konstrukcji wsporczej
pomp ciepfa.

ODBIOR I PROBY WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWE)

Po wykonaniu, instalacje gazowa nalezy przedmuchaé sprezonym
powietrzem w celu usuniecia ewentualnych nieczystosci i sprawdzi¢ szczelnosé¢
powietrzem na ci$nienie 100 kPa. Pomiar spadku ci$nienia manometrem nalezy
rozpocza¢ po uptywie 15 do 30 minut od chwili napetnienia przewodow
powietrzem. Czas ten jest niezbedny do wyréwnania temperatury powietrza w
instalacji z temperatura otoczenia. Jezeli w czasie 30 minut manometr nie
pokaze spadku ci$nienia, instalacje nalezy uzna¢ za szczelng. Podczas préby
szczelnosci, potaczenia nalezy sprawdzi¢ za pomocg roztworu mydta. Po
przeprowadzonej prébie z wynikiem pozytywnym przewody oczysci¢ do II

stopnia czystosci i pomalowac dwukrotnie farbg antykorozyjng i

nawierzchniowa w kolorze zottym.
Pozytywny wynik préby nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za

wady ukryte. Jezeli wynik proby jest negatywny wykonawca musi odszukac 3
miejsca nieszczelne, uzywajgc do tego celu wody mydlanej lub testerdw

szczelnoSci. Nieszczelne elementy instalacji nalezy wymieni¢;, wzglednie
rozmontowa¢ przewody i wykonac ztgcza na nowo. Jakiekolwiek doszczelnianie
poprzez lakierowanie, kitowanie itp. jest zabronione. Jezeli trzecia w kolejnosci
préba da wynik negatywny, instalacje nalezy rozmontowac¢ i wykonaé jg od
nowa.

Przed oddaniem do uzytku instalacja podlega sprawdzeniu, polegajacym
na:

kontroli zgodnosci wykonania z projektem i obowigzujgcymi przepisami;

kontroli jakosci wykonania;

kontroli szczelnosci przewodow.

3.5. Zabezpieczenie przeciwpozarowe




Wymagania dla pomieszczen wykorzystanych na potrzeby technologii wytwarzania
ciepta dla budynku nalezy realizowac zgodnie z projektem pierwotnym .

3.6. Zabezpieczenie antykorozyine

Rurociagi stalowe czarne zabezpieczy¢ przed korozjg przez:

— Przygotowanie powierzchni pod zabezpieczenie antykorozyjne wykonywane przez
czyszczenie reczne lub mechaniczne

— Wykonanie pokrycia antykorozyjnego przez pomalowanie dwukrotne farbg
ftalowo- silikonowg przeciwrdzewna czerwong tlenkowa, (np. CEKOR-R firmy
Polifarb Cieszyn-Wroctaw".)

— Pomalowanie dwukrotne nawierzchniowg emalia alkidowa (np, IRMAK BO firmy
Polifarb Cieszyn- Wroctaw"),

tgczna ilos¢ warstw 4, o grubosci catkowitej 80 - 120um. Kolejne warstwy naktadac
zgodnie z wytycznymi producenta.

3.7. Izolacia termiczna

Po pomysinym zakonczeniu préb, przewody technologiczne oraz armature nalezy
zaizolowa¢ termicznie. Izolacja powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-D-02421:2000. Do izolacji przewoddw ogrzewczych stosowac otuliny z wetny
minerainej FLEXOROCK firmy ROCKWOOL w ptaszczu ostonowym ze zbrojonej
wioknem szklanym folii aluminiowej.

4. Wykonawstwo, préby, odbiory

Podczas robot przestrzegac przepisdow BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (D/. U. Nr 47 poz. 401),

W zakresie wykonania i odbioru robét obowigzuia:

a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, Jaklm powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz U Nr 75,
poz. 690) z pdzniejszymi zmianami. >

b) "Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt nr 6 - Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych" wydanie 05-2003 r.

Wszystkie prace montazowe prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
wytycznymi producentdw urzadzen.

Wszystkie materiaty, urzadzenia i elementy instalacji muszag by¢ dopuszczone do
obrotu w budownictwie zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia
2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 881).



Badania i odbior wedtug "Warunkdw Technicznych Wykonania i Odbioru Kottowni
na Paliwa Gazowe i Olejowe" wydanie II, 2000r. Z przeprowadzonych préb i badan
nalezy sporzadziC protokoty.

Wykona¢ zasilanie elektryczne do linku gazowych zewnetrznych pomp ciepta
zgodnie z DTR urzadzen.

Wykona¢ konstrukcje wsporczg pod pomy ciepta zgodnie z czescig konstrukcyjna
opracowania.

5. Informacja BIOZ



Informacja BiOZ

Na podstawia art. 213 ust, 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U, Z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z
péznisiszymi zmianami).

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Technologia zewnetrznych gazowych pom ciepta dla celdw grzewczych
i cieptej wody uzytkowej

INWESTOR:

STOWARZYSZENIE EWANGELIZACII I KULTURY DIECEZII SIEDLECKIE],
UL. PILSUDSKIEGO 62, 08-110 SIEDLCE .

PROJEKTANT:
mgr inz. Grzegorz Klimek
upr. bud. LUB/0201/PWQS/06
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A. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz

kolejnosc¢ realizacji.
Zakres robdt obejmuje wykonanie absorpcyjnych, gazowych pom ciepta w
wykonaniu zewnetrznym :
- Montaz konstrukcji wsporczej pod pompy ciepta,

- Montaz gazowych pomp ciepta (kompletny link na ramie stalowej),

- Montaz instalacji rurowej, urzadzen i armatury do rozdzielaczy w istniejacej kottowni,

- Préby cisnieniowe,

- Uruchomienie i regulacja pracy pomp ciepta,

B. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie budynek domu
parafialnego z kaplica, dwa budynki gospodarcze wraz z infrastrukturg
podziemna : przytaczem wodociggowym, energetycznym i kanalizacji sanitarnej
do zbiornikéw bezodptywowych .

C. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore
moga spowodowac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie dziatki nie wystepujg elementy mogace spowodowaé zagrozenie
bezpieczeAstwa i zdrowia ludzi.

D. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych

podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaj-gifi

zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

Nie przewiduje sie zadnych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét @

budowlanych zwiazanych z wykonaniem kottowni.

E. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych.

Podczas realizacji robdt zwigzanych z wykonaniem pomp ciepta nie wystepuijg roboty
szczegdlnie niebezpieczne. Procedury okreslajace zasady bezpiecznej pracy zawarte
sg w przepisach eksploatacji i bezpiecznej pracy, ktdre pracownicy majg obowigzek
znac¢ i stosowal. Ich wiedza jest potwierdzana zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi.
Ponadto kazde przedsiebiorstwo wykonawcze ma obowigzek posiadac i stosowac
instrukcje wykonywania pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa.



F. Wskazanie sSrodkow  technicznych i  organizacyjnych,
zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Dla prac zwigzanych z wykonywaniem kottowni, zagrozenia nie wystepujg oraz
nie stwarzajg zagrozenia ograniczenia sprawnej komunikacji, ani ewentualnej
ewakuacji.

Projektant: 7 /.
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Zataczniki

1.0swiadczenie projektanta i sprawdzajgcego.
2.Kserokopia uprawnier projektanta i sprawdzajgcego.

3.Kserokopia potwierdzenia cztonkostwa projektanta i sprawdzajacego w LOIIB.



Lublin, maj 2018
(miejscowosc | data)

Grzegorz Klimek

(imie i nazwisko)

20-492 Lublin ul. Stomkowskiego 9/1
(adres)

LUB/0201/PWQOS/06

(nr uprawnien)

LUB/IS/0073/07

(nr cztonkowski izby zawodowej)

OSWIADCZENIE

projektanta i sprawdzajacego

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z
2006r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.)

oswiadczam, ze projekt budowlany:

.. 1echnologii gazowych zewnetrznych pomp ciepta dla celow grzewczych i
ciep@ wodx ui‘xvtkowej”
(hazwa projekfu buddwlanego)

Siedlanow 60 gm. Radzyn Podlaski, 21-300 Radzyn Podlaski,

(adres zamierzenia budowlanego)

dz. nrew. 592
(dane ewidencyjne dziatki(ek)

maj 2018

(data sporzadzenia projektu)

sanitarna
(branza)

dla:
Diecezjalny Dom Pielgrzymkowo - Rekolekcyjny
21 - 300 Radzyn Podlaski, Siedlanéw 60

(inwestor — imig | nazwisko, nazwa)

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

PROJEKTANT: mgr inz. Grzegorz Klimek®.,

upr. bud. nr LUB/DZO‘I/PWQS/OG
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SPRAWDZAJACY: mgrfinz Jarostaw Stelmach
upr. bud. nr LUB/0244/PWBS/16
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A LUBELSKA
- ° OKREGOWA

gk | Z B A Lublin, dnia 12 grudnia 2006 1.
. . INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
LOIIB.OKK.7131/31-7132/114/06

DECYZJA

Na podstawie art 24 ust | pht 2 ustawy z dnin 15 gudmia 20001 o samorzadach 7awodowych archilelidw, inZynierdw
budovmnictwa oraz wrhanistow SOz L0 = 2000 . Ne 5 poe 42, z pdtm osmld, arl 13 uwa 1 pht 102, ar 14 us, 1 pht 4
ustawy 7 dniz 7 lipes 19941 Prawo buldowlme ! tebsr jednolity: % 1) 2 2003 ¢ Nr 207, poz 126 ¢ pétn zm. /. wzwiazku

z §12 pit 1, §23 ust 1 rozporzgdeenia Mmistra Infrastnukmury 7 dnla 18 maja 2005 1. w sprawie samodzictayeh fisnkeji techaicznyeh

w budownictwie /D U, 2 20061 Nr 83, por. 578/ w zvagzku 2 § 28 rozporzdzenin Ministra Transportn | Budownictwa 2 dnia
28 kwietmia 2007 . w sprawie samodzicinych funkaji technicanych w budownictwie / Dz U 7 2006 r: Nr 83, poz. 878/, oraz an. 104 §1
Kodeksu postgpowania adminisracyinegs * Dz U 2 2000 . N 98, poz, 1071 z pdin. zm. /

stwierdzamy, z¢

Pan Grzegorz Tomasz KLIMEK
magister inzynier
urodzony dnia 5 Tutego 1975 r. w Laublinie
otrzymatl

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0201/PWQS/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjainosci instalacyjnej w gakresie sieci, instalacji i urogdzesi
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociqgowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W rwinsky 2 uwegiednieniess w callosa Zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 Kodekm pnﬂcmmhmﬂimjjnego
De T2 2000 r. Nr 98, poz. 1071 = poin zm./ odsicpuje sig od wasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnied budowlanych wskazane ma odwrocie decyzji.
POUCZENIE

I Zgodmszan 12 us T wiw ustawy — Frawo budowlane — podstuwg do wykonywania samodyiclnveli fimkaji technicznych
w badowsictwic stanowt wpis do centlalnegn rejestru Gldwnego Tnapektora Nadrory Budowlamegs oraz wpis na listg czlonkéw
wiatcrwe why samorzady zawodowego, PRRR

2 04 mimiggors; decyryi shazy odwolanic do Krajowe] Komisji Kwalifkscyjnej Polskie] by Infvnierow Budownictwa w Warszawiz,
ma poscdmitwem LubeldGe; Okrggowey Isby Inzynierdw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dii od daty jaj doreczenia

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-F4R-JX7-7P6 *

Pan Grzegorz Tomasz Klimek o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0073/07
adres zamieszkania ul. Sfomkowskiego 9/1, 20-492 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-03-01 do 2019-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-26 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoracznymi.)

4N

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwe] Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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LOIIB.OKK.7131-353/7132-353/2016
DECYZJA

Na podstawie art 24 wst 1 pit 3 ustawy 2 dnia |5 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych  architektow oraz inzynierdw
budownictwa /tekst jednolity Dz U. 220141 poz. 1246/, art. 12 ust, 2 ust, 3, ust. 4¢ pkt 3, urt. 14 ust. 1 pkt. 4b ustawy z dmia 7 lipea
1964 r. Prawe budowlane / lekst jednolity Dz U z 2016 r. poz 290 z péén. zm/oraz $10i § 14 ust. 3 Tozporzadzenia  Ministra
Infrastrulury | Rozwoju z dniz 11 wizednia 2014 . w sprawie samodzielnych fimkeiji technicznych w budownictwie / Dz UL
z20)ar poz 1278/, po ustzleniu, 2e zostaly spelnione warunki w zakresie przyzotowenia zawodowego oraz zlozeniucgzaminu na
uprawnicnia budowlane z wymikicm pozytywaym

Pan Jarostaw Witold STELMACH

magister inzynier
urodzony dnia 2 sierpnia 1986 r. w Swidniku
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0244/PWBS/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjainosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cigplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W meesn 2 wwaglednienism w calosci 2adania Strony, na podstawie arf. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie od uzasadnienia
decseii Fskres padspvel uprswaish budowlanych wskszane na odwracis decyzji.

POUCZENIE

08 smicss denymi shoy odwolanic do Keajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa w Warszawie,
= possdmctecn Ledelskic) Okwmgowe] Izby Ingynieréw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dni od dary Jjej dorgezenia,

Skiad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym;

LUB-WPU-9J5-UM1 *

Pan Jarostaw Witold Stelmach o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0141/17

adres zamieszkania ul. Wisniowa 6/18, 21-040 Swidnik

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-06-01 do 2018-05-31,

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzane bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-06-01 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowsj Izby Inzynierdw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pemocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadezeniu maina sprawdzi¢ 2a pamocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Palskiej Izby In#ynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwe] Okregowe] izby Inzynieréw
Budownictwa.




