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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegrod nieprzezroczystych budowlanych

Wsp. 1 w
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Ue [W/m2K] P umr%:g 202 spg{;gﬁl;

SC1
1 Sc.zewn. ociepl. pom. suche | silka24+ 0,27 0,20 Nie
styri2

SC2
2 Sc.zewn. ociepl. pom. mokre | silka24+ 0,27 0,20 Nie
styr12

SC3
3 Sc.zewn. istn. ociepl. ceg25+st 0,28 0.90 Tak
yri2

SC4
4 Sc.zewn. istn. ociepl. cega2+st 0,26 0,20 Nie
yr12
SF 1

5 Sc.fund. istn. ociepl. bet24+st 0,29 0,20 Nie
yri2

SF4
6 Sc.fund. istn. ociepl. cegd2+st 0,26 0,20 Nie
yri2
SF2
7 Sc.fund. istn. ociepl. bet24+st 0,29 0,20 Nie
yri2
SCF3
8 Sc.zewn. istn. ociepl. ceg25+st 0,28 0,90 Tak
yri2

L Nazwa przegrody Symbol Wsp. Ue [W/m?eK] Wap.Us wg WT2021 Warunek

P- W/m2K] speiniony

5G 1-
r 3 . SF 1 i :
1 Sciana na gruncie bet24+st 0,30 Brak wymagan Nie dotyczy
yri2

SG2SF
4
ceg25+st
yri2
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n

Lp. Nazwa przegrody Symbol |  Wsp. Uc [W/m?K] Wsp. U&Wg% 2021 ggﬁﬁ;
1 Strop nad podcieniem D42 0,38 0,70 Tak

2 Podsufitka poddasza D43 0,21 0,15 Nie

] Dach ocieplony D44 0,21 0,15 Nie

4 Strop nad kaplicg D41 0,41 0,15 Nie

Wsp.U: wg WT2021 Warunek
R
Lp Nazwa przegrody Symbol Wsp. Ue [W/m?2eK] IW/m2K] spelniony
Podtoga na gruncie PG 1.1 0.41 1,50 Tak
2 Podtoga na gruncie PG 1.3 0.40 0,30 Nie

Wsp.U: wg WT2021

Warunek

Ze
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Us [W/m?2eK] [W/m?2K] spefniony
3 Sciana wewnetrzna SV 1 1,16 Brak wymagan Nie dotyczy
cegé?2 !
; SW 2 SF . .
2 Sciana wewnetrzna 7 bet2d 2,01 Brak wymagan Nie dotyczy
. . SwW 1 : .
3 Sciana wewnetrzna silka24 1,42 Brak wymagan Nie dotyczy

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U [W/m?2eK] WSP‘U[CNV;EE\':]TZON ;’::{#ig?]';
Strop nad piwnicg STW 2.1 0,53 Brak wymagan Nie dotyczy
2 Strop nad piwnicg STW 2.2 0,52 Brak wymagan Nie dotyczy
3 Strop nad parterem SSZT‘;V 3 0,53 0,25 Nie
Strop nad parterem istn. STW 3.4 0,66 Brak wymagan Nig dotyczy
5 Strop nad parterem STW 4.2 0,63 Brak wymagan Nie dotyczy

’ Wsp.Ue wg WT2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbel Wsp. Us [W/m?eK] [W/mK] speiniony
1 Drzwi wewngtrzne DW 1 0,00 Brak wymagari Nie dotyczy
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: Wsp.U: wg WT2021 Warunek
26
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Ue [W/m?eK] [W/m?2K] spetniony
1 Drzwi zewnetrzne — 1,50 1,30 Nie
2,7x2,9 ! ’
. DZ 8 ;
2 Drzwi zewnetrzne 1%2.05 1,50 1,30 Nie
i DZ st-1 .
3 Drzwi zewnetrzne 13x2.7 1,50 1,30 Nie
, DZ 15 ;
4 Drzwi zewnetrzne 0.8x2.0 1,50 1,30 Nie
) DZ13 ;
5 Drzwi zewnetrzne 1,8x2,00 1,50 1,30 Nie

Parametry przegrod przezroczystych

Wsp.U wg

Lp. | Nazwa przegrody | Symbol [‘\V/Vv?r?{%% Wsp. g I\C\%gzg] v‘yvs%% vg W:T::ek spe%r;ionv
1 | Okno zewngtrzne OO ;317 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak dolt\lyigzy
2 | Oknozewnetrzne | 929293 | o909 0,70 0,90 0,35 Tak do’;;fgzy
3 | Oknozewnetrzne | ,52 . | 090 0,70 0,90 0,35 Tak | gotvesy
4 | Oknozewnetzne | %% | 0,90 0,70 0,90 0,35 Tek | goivey
5 | Okno zewnetrzne o%ﬁ( 825,8 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak dort\:;gzy
6 | Oknozewnetrzne 1?22x 8'79 0,90 0,70 1,40 0,35 Tak doft\‘yiizy
7 | Oknozewnetzne | G205 | 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak | gotvery
8 | Oknozewnetzne | o095 | 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak | gonery
9 | Oknozewnetrne | 92100 0,90 0,70 0,90 035 Tak | gotveny

10 | Okno zewngtrzne 1062x;| :[5 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak doft\];gzy

11 | Oknozewntzne | 212 | 090 0,70 0,90 0,35 Tek | govery

12 | Okno zewngtrzne 0Z 13 0,90 0,70 1,40 0.35 Tak Nie
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0,78x1,4 dotyczy
13 | Okno zewnetrzne 1}?;( oss| 080 0,70 0,90 0,35 Tak do’:‘;izy
14 | Oknozewnetrzne | OO 15 | 0,90 0,70 0,90 0,35 Tek | gonvezy
15 | Okno zewnetrzne ngxags 0,90 0,70 1,40 0,35 Tak dort\ﬂgzy
16 | Oknozewnetrzne | o2 'St | 1,50 0,70 0,90 0,35 Nie do’;‘;gzy
17 | Oknozewngtrzne | 922 | 0,90 0,70 0,90 0,35 I P
18 | Okno zewnetrzne Ooezx?,—?g 0,90 0.70 0,80 0,35 Tak dolt\lyiizy
19 | Oknozewnetrzne | Gt 2,90 0,70 0.90 0,35 N | dotvery
20 | Oknozewnetizne | 92322 2,90 0,70 0.90 0,35 Ne | goyezy
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S) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qw,ng

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej
Czesc budynku

Cieplo wiasciwe wody, Cw 4,19 kJ/(kgeK)
Gestosé wody, pw 1000 kg/m?®
Temperatura cieptej wody, Bw 55 °C
Temperatura zimnej wody, 8o 10 °c
Wspétczynnik korekeyjny, ks 0,60 .
Powierzchnia o regulowane] temperaturze, A 1478,99 m?2
Jednostkowe dobowe zuzycie ciepfej wody, Vw 3,75 dm?¥/(m?-dzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw.ng 63615,86 KWh/rok

ArCADia-TERMO PRQ 8.8 ArCADiasoft Chudzik sp. . ul, Sienkiewicza 85/87, 80-057 £adz, tel (42)689-11-11, e-maik: arcadiasoft @ arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pi
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7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Nazwa Zrodia Nowe Zrédio cieptej wody

Nr zrodia

1

Udziat procentowy

%

100,00

Rodzaj nosnika energii

Siec elektroenergetyczna systemowa - Energia

elektryczna
Wspétczynnik Ww 3,00 -
Wspdétczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qw ng 63615,86 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z

zasobnikiem cieptej wody uzytkowej bez

strat)

Sprawnos¢ wytwarzania nw.g

0,96

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody — systemy z
obiegami cyrkulacyjnymi z pionami instalacyjnymi
nieizolowanymi i izolowanymi przewodami

rozprowadzajacymi

Rodzaj przesytu cieptej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody da 30

Sprawnosc przesyiu nw.g

0,85

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik ciepte] wody uzytkowej wyprod
po 2005 r.

ukowany

Sprawnos¢ akumulacji nw.s 0,85 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego noénika nw e 0,49 :
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eslpomwe 1943,39 kWh/rok
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RAPORT OBLICZEN CIEPLNYCH BUDYNKU - przed termomodernizacjg

Oszczgdnosci z Natury

NAZWA OBIEKTU:
ADRES:
KOD, MIEJSCOWOSC:

NAZWA INWESTORA:
ADRES:
KOD, MIEJSCOWOSC:

NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ:
ADRES:
KOD, MIEJSCOWOSC:

Dom Rekolekcyjny Siedlanéw
Siedlanow, 60
90-057, Siedlandw

Kuria Diecezjalna
ul, Pitsudskiego , 62
08-110, Siedice

EcoDay sp. z 0.0.
ul. Sidorska , 2A
21-500, Biata Podlaska

PROJEKTANT
Tytui Imie | nazwisko Nr uprawnien Data, podpis
LUB/0065/POC S ; LUB/00B5/POO
s/04 Jolanta Migasiuk-Bajena S/0 4/DO 2017-03-30

Siedlandw, 2017-03-28

Spis tresci

1. Obliczenia wartosci wspébiczynnikéw U elementéw budowlanych

2. Zestawienie obliczeniowych wspéiczynnikow strat ciepta przez przenikanie

3. Zestawienie obliczeniowych strumieni powietrza

4, Zestawienie stref
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Obliczenia wartosci wspétczynnikow U elementéw budowlanych
Kody Element Opis d A R Ue
Materiat m Wi(meK) | m2sK/W | W/(m2eK)
Sc.zewn. ociepl. pom. sucheSC 1 silka24+styr12, przegroda jednorodna
Opor przejmowania ciepta po stronie zewngtrznej (poziomy strumien
60 ' 0,04 -
ciepta)
1 Tynk akrylowy 0,012 1,000 0,012 -
4 2 Styropian 40 0,120 0,040 3,000 -
3 Bloczek SILKA M12, M15, M18, M24 0,240 0,540 0,444 -
4 Tynk gipsowy 1000 0,015 0,400 0,038 -
Opér przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy strumien
61 : 0,13 -
ciepta)
Grubosé¢ catkowita i Uy 0,39 - 3,66 0,27
Sc.zewn. ociepl. pom. mokreSC 2 silka24+styr12, przegroda jednorodna
Opor przejmowania ciepla po stronie zewngtrzne] (poziomy strumien
60 4 0,04
ciepta)
1 Tynk akrylowy 0,012 1,000 0,012
5 2 Styropian 40 0,120 0,040 3,000 -
3 Bloczek SILKA M12, M15, M18, M24 0,240 0,540 0,444 -
5 Ptytki(dachdwki) ceramiczne 0,015 1,000 0,015
Opor przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy strumien
61 ¢ 0,13 =
ciepta)
Grubosé catkowita i Uk 0,39 - 3,64 0,27
Kody Element Opis d A R Ue
Materiat m Wi(meK) | m2eKW | W/(m 2eK)
Sc.zewn. istn. ociepl.SC 3 ceg25+styr12, przegroda jednorodna
Opodr przejmowania ciepta po stronie zewngtrzne] (poziomy strumier
60 A 0,04 -
ciepta)
6 Tynk mozaikowy 0,015 0,300 0,050
. 2 Styropian 40 0,120 0,040 3,000 -
7 Cegtz peina zwykia 0,250 0,780 0,321 -
8 Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 0,015 0,900 0,017 -
Opér przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy strumier
61 ; 0,13 -
ciepia)
Grubosé catkowita i Uk 0,40 - 3,56 0,28
4 Sc.zewn. istn. ociepl.SC 4 cegd2+styr12, przegroda jednorodna
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Opodr przejmowania ciepta po stronie zewngtrznej (poziomy strumier
60 ; 0,04
ciepta)
6 Tynk mozaikowy 0,015 0,300 0,050
2 Styropian 40 0,120 0,040 3,000
7 Cegta petna zwykia 0,420 0,780 0,538 "
8 Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 0,015 0,900 0,017 *
Opor przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy strumien
61 . 0,13
ciepta)
Grubosé catkowita i U 0,57 - 3,78 0,26
Kody Element Opis d A R Ue
Materiat m W/(meK) | m2sKW | W/(m 2eK)
Sc.fund. istn. ociepl.SF 1 bet24+styr12, przegroda jednorodna
Opor przejmowania ciepta po stronie zewngtrzne] (poziomy strumien
860 : 0,04 -
ciepta)
6 | Tynk mozaikowy 0,015 | 0,300 0,050 -
g 2 Styropian 40 0,120 0,040 3,000 -
9 Sciana z bloczkéw bet. 0,240 1,150 0,209 -
8 Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 0,015 0,900 0,017 -
Opér przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy strumien
61 ; 0,13 -
ciepta)
Grubos$¢ catkowita i Uy 0,38 - 3,45 0,29
Sc.fund. istn. ociepi.SF 4 ceg42+styri12, przegroda jednorodna
Opér przejmowania ciepta po stronie zewngtrzne] (poziomy strumien
60 ; 0,04 -
ciepta)
6 Tynk mozaikowy 0,015 0,300 0,050
. 2 Styropian 40 0,120 0,040 3,000
7 Cegta petna zwykla 0,420 0,780 0,538 C
8 Tynk lub gladz cementowo-wapienna 0,015 0,900 0,017 -
61 Opér przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy strumien 0.13
ciepta) i
Grubos¢ catkowita i Uy 0,57 . 3,78 0,26
Kody Element Opis d A R Ue
Materiat m W/(meK) | m2eKMW | W/(m 2eK)
Sc.fund. istn. ociepl.SF 2 bet24+styr12, przegroda jednorodna
Opdr przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (poziomy strumien
60 H 0104 =
7 ciepia)
Tynk mozaikowy 0,015 0,300 0,050 -
Styropian 40 0,120 0,040 3,000 -
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9 Sciana z bloczkéw bet. 0,240 1,150 0,209
10 Ptytki ceramiczne/porcelanowe 0,015 1,300 0,012 -
Opédr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy strumien
61 ; 0,13 -
ciepta)
Grubosé catkowita i Uk 0,39 3,44 0,29
Sc.zewn. istn. ociepl.SC F 3 ceg25+styr12, przegroda jednorodna
Opor przejmowania ciepta po stronie zewnetrzne| (poziomy strumien
60 : 0,04 .
ciepta)
Tynk mozaikowy 0,015 0,300 0,050 -
8 Styropian 40 0,120 0,040 3,000
Cegla peina zwykia 0,250 0,780 0,321 -
Opor przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy strumien
61 ; 0,13
ciepta)
Grubosé catkowita i U 0,39 3,54 0,28
Kody Element | o d A R Ue
Materiat m W/(meK) | m2eKW | W/(m 2eK)
Podtoga na gruncie PG 1.1, przegroda jednorodna
Opor przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (strumier ciepta w
62 dét) 0,00
11 Piasek 0,200 2,000 0,100 -
12 Podktad z betonu chudego 0,150 1,200 0,125
9 13 Styropian 15 0,080 0,040 2,000 -
14 Podkiad z betonu 0,050 1,570 0,032
15 Terakota 0,020 1,300 0,015
Opér przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta w
63 dot) 0,17 -
Grubosé catkowita i Uy 0,50 - 2,44 0,41
Podtoga na gruncie PG 1.3, przegroda jednorodna
Opor przejmowania ciepla po stranie zewnetrznej (strumien ciepta w
62 dot) 0,00
11 Piasek 0,200 2,000 0,100 -
12 Podkfad z betonu chudego 0,150 1,200 0,125
10 13 Styropian 15 0,080 0,040 2,000
16 Jastrych 0,060 1,000 0,080 -
15 Terakota 0,020 1,300 0.015
Opor przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta w
63 dah) 0,17 -
Grubosé catkowita i Uy 0,51 - 2,47 0,40 J
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Kody Eie.rnent Opis d A R Ue
Material W/(meK) | m2KW | W/(m?2K)
Strop nad piwnica STW 2.1, przegroda jednorodna
64 Opér przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta w 0.10 [ i
gore) '
8 Tynk lub gladz cementowo-wapienna 0,015 0,800 0,017
17 Zelbet 2500 0,200 1,800 0,111 -
” 2 Styropian 40 0,040 0,040 1,000 -
2 Styropian 40 0,020 0,040 0,500 -
18 Tynk lub gladZ cemeniowa 0,040 1,100 0,036 -
19 Gres 0,020 1,000 0,020
64 Opér przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta w 010
gorg) '
Grubosé catkowita i Uk 0,34 - 1,88 0,53
Strop nad piwnica STW 2.2, przegroda jednorodna
84 Opér przejmowania ciepfa po stronie wewnetrznej (strumier; ciepta w 0.10 )
gore) '
8 Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 0,015 0,900 0,017 -
17 Zelbet 2500 0,200 1,800 0,111 -
1 2 Styropian 40 0,040 0,040 1,000
2 Styropian 40 0,020 0,040 0,500
16 Jastrych 0,080 1,000 0.060 =
19 Gres 0,020 1,000 0,020 -
64 Opér przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepla w 0.10 .
gore) '
Grubosé catkowita i U 0,36 - 1,91 0,52
Kody Element | ¢ 1o d A R Ue
Materiat m W/(meK) | m2eK/W | W/(m 2¢K)
Strop nad parterem STW 3.2,3.3, przegroda jednorodna
64 GC])prc;; przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien cieptaw 0.10 )
o]
8 Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 0,015 0,900 0,017 -
13 17 Zelbet 2500 0,200 1,800 0,111
Styropian 40 0,040 0,040 1,000 -
Styropian 40 0,020 0,040 0,500 -
18 Tynk lub gtadz cementowa 0,040 1,100 0,036 .
19 Gres 0,020 1,000 0,020 ]
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gore)

Opér przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta w I 010

Gruboséé catkowita i U | 034 | | 1,88 0,53
LStrop nad parterem istn.STW 3.4, przegroda jednorodna
L 64 Opc’:r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta w l 0.10 ' i
gore) 1 J
| 8  [Tynklubgiaaz cementowo-wapienna 0015 | 0900 | 0017 |-
[ 20 |Strop z piyty Zerariskie] gr. 24 om 0240 | 1410 | o170 | |
14 2 |styropian 40 0.040 | 0040 | 1,000 -]
| 18 [Tynklub gladz cementowa 0020 | 1100 | oote | - |
|21 [Parket 0020 | 0200 | 0,100 - ,
Opc'rr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznegj (strumien ciepia w 0.10 i
gore) '
Gruboéé catkowita | U 03 | . 151 | o066
Kody Element Opis d A R Ue
Material m__| WimeK) | m2kw | wim2K) |
Jﬂop nad podcieniem D 4.2, przegroda jednorodna 7
65 Opér przejmowania ciepta oo stronie Zewnetrznej (strumien ciepta w 0,04 j
gore)
22 Wetna mineraina 0,050 0,045 5343
15 17 Zelbet 2500 0,200 1,800 0,111
| Styropian 40 0,050 0,040 1,250
Tynk lub giadz cementowe-wapienna 0.015 0,900 0,017
64 Opér przejmowania ciepla po stronie wewngtrznej (strumier ciepta w 0.10
gore) '
Grubosé catkowita i U 032 | . 263 | 038
Podsufitka poddasza D 4.3, przegroda jednorodna
t 65 Oéprc;l)' przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (strumien ciepta w 0,04 r i
g
8o L 22 Weina mineraina ‘ 0,200 l 0,045 4,444 ' -
| 23 |Piyta gipsowo-kartonowa | 0030 [ 0200 | o103 -
L 64 Opér przejmowania ciepta po stronie wewnetrzne] (strumien ciepta w 0.10 i
gore)
| Grubosé catkowita i Uy | 023 4,69 0,21
Kody Element Opis [ d A ! R Ue
Materiat | m WimeK) | m2KW [ w/(m2K)
. Dach ocieplony D 4.4, przegroda jednorodna ﬁ_i
65 'Opér przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (strumien ciepta w 0,04 ’ - j
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L oo 1
|24 [Biacha falista 0003 | 58000 | o000 | - |
| 25 |Sosnai swierk wzdiuz wiokien 0,040 | 0350 | 0,114 -
| 22 [Weina mineraina 0200 | 0,045 | 4444 -]
23 |Piyta gipsowo-kartonowa | 0030 [ 0200 | 0,103 :
Opor przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepla w 0.10 )
gore) ’
Grubosé catkowita i U, 0,27 - 4,80 |

Sciana wewnetrzna SW 1 ceg42, przegroda

jednorodna

Opér przejmowania ciepla po stronje wewnetrznej (poziomy strumien

81 ciepta)
6 | Tynk mozaikowy [ 0015 | o300
18 Cegta peina zwykia | 0420 | 0780
Tynk lub gfadz cementowo-wapienng J 0,015 IT_OQOO
51 Qpér przejmowania ciepta PO stronie wewnetrznej (poziomy strumien
ciepia)
| Grubosc¢ catkowita | U 0,45 -
l Kody Elelment Opis d A
Materiat m W/(meK)
’Sciana na gruncie SG 1- SF 1 bet24+styr12, przegroda jednorodna —{
fOpc’:r przejmowania ciepta po stronie Zewngtrznej (poziocmy strumien |
lciepta) l 0,00 - J
2 |Styropian 40 0120 | 0040 | 3,000 i
19 9 Sciana z bloczkéw bet, 0,240 1,150 J; 0,209 - T
8 | Tynk lub gtadz cementowo-wapienna | 0015 | o900 | 0017 - 7
61 _O_pc‘)r Przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy strumien 013 )
ciepia) !
|Grubosc¢ catkowita 1 U | o038 | | 338 [ o030
LSciana wewnetrzna SW 2 SF 7 bet24, przegroda jednorodna
Qpér przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy strumien 0.13 ’
Clepta) ?
8 | TynkIub gtadz cementowo-wapienna 0015 | 0800 [ 0017 |
20 | 9 [Scianaz bloczkow bet 0240 | 1,150 | 0209 |
L 10 Ptytki ceramiczne/porcelanowe 0,015 J 1,300 , 0,012 J -
L 61 Qpér przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy strumien 0,13 i
ciepia)
| Grubos¢ catkowita i U 027 | | os0 201 |

ArCADia-TERMO PRC 8.5 ArCADiasoft Chudzik sp. |. ul, Sienkiewicza 85/87, 80-057 £8dZ, tel (42)689-11-11, e-mail. arcadiasoft@arcadiasoft.pl,
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Kody Element Opis d A [ R ( Ue
Materiaf m WImeK) | m2kW | wimzeK)
Sciana na gruncie SG 2S8F 4 ceg25+styr12, przegroda jednerodna
Opér przejmowania ciepta po stronie Zewnetzne| (poziomy strumien B
66 : 0,00
Ciepta)
Styropian 40 0120 | 0040 | 3000 .
21 Cegta peina zwykia 0,420 0,780 0,538
8 | Tynk lub giadz cementowo-wapienna | 0015 | 0900 | 0017 :
Opor przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy strumier
61 : 0,13 -
ciepta)
Grubosé catkowita | U | 056 - 3,69 027 |
’ Strop nad kaplica D 4.1, przegroda jednorodna j
65 Opér przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (strumien ciepia w 0.04
gore) '
55 ‘_ 22 Weina mineralna ‘ 0,100 T0,0dS 2,222
| 23 |Pyta gipsowo-kartonowa | 0015 | 0200 | 0,082 3
Opér przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumier ciepta w
64 ! 0.10 -
gore)
| Grubosé catkowita | U | 012 | 241 0,41
Sciana wewngtrzna SW 1 silka24, przegroda jednorodna
61 Opér przejmowania ciepla po stronie wewnetrznej (poziomy strumier 013 i
ciepta) '
28 | 3 |Bloczek SILKA M12, M15, M18, M24 0240 | o540 | o444 | - )
61 Opér przejmowania ciepfa po stronie wewnetrznej (poziomy strumier; 013 i
ciepia) ’
(Gruboéé catkowita i U 0,24 - , 0,70 1,42
Kody Element Opis d A { R Ue
Materiat j m WimeK) | m2ekw | Wym2ek)
Strop nad parterem STW 4.2, przegroda jednorodna
64 Opér przejmowania ciepfa po stronie wewnetrznej (strumien ciepta w 0.10 )
gore) ’
8 Tynk lub gladz cementoewo-wapienna 0,015 0,900 0,017 -
e
24 17 Zelbet 2500 0,200 1,800 0,111 E
[ 2 Styropian 40 0,050 0,040 1,250 -
| 18 |Tynk lub gladz comentowa 0020 | 1,100 | 0018 i
[ 64 Opér przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepla w 0.10 i j
gore) '
| Grubosé catkowita i Uy 029 | - 160 | o063 |

ArCADia-TERMOC PRD 6.5 ArCADiasoft Chudzik sp. | ul. Stenkiewlcza 85/87, 80-057 todz,
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g5 JOkno zewnetrzne OZ 3.1-st 0,6x1,2, przegroda jednorodna
| Grubogé catkowita i U, . - |- | 29

l&rzwi zewnetrzne, przegroda jednorodna

| Grubogé catkowita i U | - T - | - RE
Okno zewnetrzne, przegroda jednorodna

,Euboéé catkowita i Uy = | - | - | o9

27

28

2 fgmo zewnetrzne, przegroda jednorodna
| Grubosé catkowita i U ; - : 0,9

ArCADia-TERMO PRO 6.5 ArCADasoR Chudzik sp. J. ul. Sienkiewiczz 85/87, 90-057 £4dz, ta (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft pl, www.arcadlasofi.pl
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Zestawienie obliczeniowych wspéiczynnikéw strat ciepta przez przenikanie dia Strefa 1 - wentylacja grawitacyjna

Sciana Sw 1 = .
wewnetrzna | ceg42 Sciana wewnetrzna 117,13 [1,16 0,00 0.00
Sciana SF 4 _ )
fetrce SEEE ;:re1g;2+st Sc.fund. istn. ociepl. 111,06 |0,26 2899 |[5.42
‘ SG2SF
Sciana na 4 ; y .
gruncie ceg25+st Sciana na gruncie 78,95 0,27 6,89 1,29
yri2
Okno 0Z 15 ;
zewnetrzne  |0,9x0,9 | OKNO zewnetrzne 0.81 0,90 1,99 0,37
Okno 0Z 14
zewnetrzne é ,18x0,5 | Okno zewnetrzne 5,95 0,90 16,31 3,05
PORGER 15615 | Podioga na gruncs 346,77 (040 (3411 |e38
gruncie ; - i ) s
Sirop STW 2.2 | Strop nad piwnica 48824 (052 (0,00  |0,00
wewnetrzny i ' ' : :
oz
Ckno _
zewnetrzne 3.1-st Okno zewnetrzne 1,44 2,90 6,70 1,25
0.6x1,2
. oz
g::g T— 3.2-st Okno zewnetrzne 0,58 2,90 2.82 0,53
i 0,5%1,15
Sciana SC 4
ceg42+st | Sc.zewn. istn. ociepl. 20424 |0,26 82,55 15,43
zewnetrzna yri2
Okno 0Z 1-st
zewngtrzne 0,6%0,6 Okno zewnetrzne 1,80 1,50 6,90 1,29
zewnetrzne ; .75x1,7 | Okno zewnetrzne 21,07 0,90 35,97 6,72
Drzwi DZ st-1 ;
zewnetrzne  |1,3x2,7 | Dr#Wizewnetrzne 3,51 1,50 8,07 1,51
Okno OZ 3-st
zewnstrzne  |0,6x1,15 | OKno zewngtrzne 3,45 0,90 9,23 1,73
Okno 0z 10
zewnetrzne  |1,76x1,5 | OkNO zewnetrzne 7,92 0,90 13,97 |26

ArCADiz-TERMO PRQ 6.5 ArCADiascft Chudzik sp. |. ul. Sienkiewicza B5/87, 80-057 £4dz, tel (42)683-11-
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11

Okno 0OZ 08
1 zewnetrzne 1.2x1.72 Okno zewnetrzne (2.06 0,90 3,90 0,73
Dach [D44 |Dach ocieplony [11,58  [o21 4,60 [0.86
Sciana SW2SF | . ' _
|wewnstrzna |7 betoa Sciana wewngtrzna ’88,49 2,01 2,73 0,51
. SF2 /
Sciana
Zewnetrzna Sﬁtsdf-f-st Sc.fund. istn. ociepl, /49,12 0,29 20,31 3,80
5G1-
Sciana na SF 1
gruncie bet24.st Sciana na gruncie 69,95 0,30 6,39 1,19
yri2
Okne & 03  |Okno zewnetrzne 810 090 [1989 |372
zewnetrzne g ¢ ! J ’ !
0,9x9
Drzwi DZ 8 2
t zewnstrzne ‘1)(2,05 ’Drzm zewnetrzne ‘ 10,25 1,50 26,05 ;4,87 /
|SF 1
Sciana bet24+st | Sc fund. istn. aciepl, 4868 029 [1362 |255
Zewnetrzna ' ! ' i
yri2
I
Scsana SW 1 T
wewnetrzna silka24 ISmema wewnetrzna ! 160,88
SC 1
Sciana
silka24+ |Sc.zewn. ociepl. pom. suche 188,27
/ zewnetrzna styri2
]
Okno 0Z 04
t Zewnetrzne 0,9x1.8 !Okno zewnetrzne ‘ 11,34
Strop .
L wewnetrzny 1 STW 2.1 | Strop nad piwnica 213,63
SCc2
S:f;i —— silka24+ |Sc.zewn. ociepl. pom. mokre 48,82
¢ styr12
Strop STW 42 IStrop nad parterem 4439 1063 (0,00 000
wewnetrzny ' l ! : ! :
Okno 0z 05 [
zewnetrzne 2.42x1.5 Okno zewnstrzne I3,6.’5! 0,90 1,12
1 |Dach D43 |Podsufitka poddasza [125,68 |0,21 26,81 501
Okno OZ 06 ;
S g ,78x0,9 | Okno zewnetrzne | 3,06 0,90 2,75 IJ,51
Drzwi DZ13 |
zewnetrzne I1,8x2.00 )Drzwn ZRwngirme ‘7’20 1,50 16,12 (3‘01
Strop :
wewnetrzny )STW 3.4 | Strop nad parterem istn. ’244,12 0,66 0,00 ‘0.00
1 [Okno |0z 09 |Okno zewnetrzne l216 020 |ass 0,91
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12

Ewnetmne 0,9x1,2 ‘ j
! gem?etrzne %;11,5 Okno zewnstrzne ‘ 4,80 0,90 8,66 1,62
! g:gr?etrzne %;1?5 Okno zewngtrzne I 1,80 0,90 E 0,66
Erfvv:;trzne : g gx1250 Drzwi zewnetrzne ( 1,80 1,50 4,36 0,81

zewnetrzna bet24+st | Sc fund. istn. ociepl. 42,64 0,29 15,89 8,93
yri2
s SG 1-
ciana na SF1 , .
1 . bet24+st Sciana na gruncie 35,61 0,30 3,10 1,35
yri2

1 |Oo g:zz 03  |Okno zewnetrzne 1215 1090 20984 [13.02
Zewnetrzne 0 éxg ¢ : ! ’ !
Sciana SW2SF|. .

1 wewnetrzna |7 betoa Sciana wewnetrzna 8849 (2,01 2,77 -1,21
Podioga na . ; .

1 gruncie PG 1.3 Podfoga na gruncie ’ 163,90 0,40 15,05 6,57

1 |Stop STW 2.2 | Strop nad piwnica 34042 052 000 (000

L wewnetrzny : ' = ’ ' '

Sciana SC 1 4 F_r

1 ' silka24+ | Sc.zewn. ociepl. pom. suche 79,59 0,27 23,72 10,35
Zewnetrzna styr12
Okno 0Z 01 . T

L1 Zewnatzne 0,027 Okno zewnetrzne 36,45 0,90 70,61 30,80

Sciana .

1 wewnetrzna | SW 1 Sciana wewnetrzna 114,64 1,42 2,53 -1,10

1 Dach 1 D 4.1 Strop nad kaplicg 170,26  |0,41 76,31 33,29
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Rodzaj budynku: Dom jednorodzinny
Wentylacja grawitacyjna

Strefa O

Rodzaj budynku:

Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna dzialajaca okresowo

Skutecznosé odzysku ciepta z powietrza wywiewanego Nes1n| 0,00 -
Skutecznos¢ gruntowego wymiennika ciepta newen| 0,00 =
tgczna miesieczna skutecznosd odzysku ciepta neca=[1-(1- Nost.n)2(1- Nawe )]

323,9( 1200, 3601,
Strefa 01 62 0,50 85

Zestawienie stref

Numer Nazwa strefy A v t Zapotrzebowanie na ciepto

strefy > m2 m? °C kWh/rok

1 Strefa 1 - wentylacja grawitacyjna 1155,09 3024,68 19,59 96712,28 ]
- Strefa 2 - wentylacja mechaniczna 323,90 1200,62 18,99 72722,52

Catkowite zapotrzebowanie strefy QH,nd [KWh/rok] 16843480

ArCADIa-TERMO PRO 6.6 ArCADiasofl Chudzik 80 j. ul. Slenkiewicza 85/87, 80-057 Ladz, te] (42)888-11-11, e-mail; arcadiasoft @ arcadiasof.pl, wiw.arcadiasoft,pl
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RAPORT OBLICZEN CIEPLNYCH BUDYNKU - Po Termomodernizacji

day

Oszczednosci z Natury
NAZWA OBIEKTU: Dom Rekolekcyjny Siedlandw
ADRES: Siedlanéw, 60
KOD, MIEJSCOWOSC: 90-057, Siedlanéw

NAZWA INWESTORA: Kuria Diecezjalna
ADRES: ul. Pitsudskiego , 62
KOD, MIEJSCOWOSC: 08-110, Siedlce

NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ: EcaDay sp. z 0.0.
ADRES: ul. Sidorska , 2A
KOD, MIEJSCOWOSC: 21-500, Biala Podlaska

PROJEKTANT
Tytut Imig | nazwisko Nr uprawnien Data, podpis
LUB/0065/PO0O _— ; LUB/0065/POO
S/04 Jolanta Migasiuk-Bajena s/04 2017-03-30

Siedlandéw, 2017-03-28
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Spis tresci

1. Obliczenia wartosci wspotczynnikow U elementow budowlanych

2. Zestawienie obliczeniowych wspoiczynnikow strat ciepta przez przenikanie
3. Zestawienlie obliczeniowych strumieni powietrza

4, Zestawienie stref
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Obliczenia wartosci wspétczynnikéw U elementéw budowlanych
Kody Element | o .o d A R Ue
Materiat m W/(meK) | m2KW | W/(m2eK)
Sc.zewn. ociepl. pom. sucheSC 1 silka24+styr12, przegroda jednorodna
Opér przejmowania ciepfa po stronie zewngtrznej (poziomy strumier
60 : 0,04 -
ciepta)
1 Tynk akrylowy 0,012 1,000 0,012
i 2 Styropian 40 0,120 0,040 3,000 B
3 Bloczek SILKA M12, M15, M18, M24 0,240 0,540 0.444 -
4 Tynk gipsowy 1000 0,015 0,400 0,038 -
Opér przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy strumien
61 ; 0,13 .
ciepta)
Grubos$é catkowita i Uk 0,39 - 3,66 0,27
Sc.zewn. ociepl. pom. mokreSC 2 silka24+styr12, przegroda jednorodna
Opodr przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (poziomy strumien
60 : 0.04
ciepta)
1 Tynk akrylowy 0,012 1,000 0,012 -
. 2 Styropian 40 0,120 0,040 3,000 -
3 Bloczek SILKA M12, M15, M18, M24 0,240 0,540 0,444
5 Ptytki(dachéwki) ceramiczne 0,015 1,000 0,015
Opor przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy strumien
61 ; 0,13 -
ciepta)
Grubos¢ catkowita i Uy 0,39 - 3,64 0,27

ArCADia-TERMO PRO 6.6 ArCADiascft Chudzik sp. ]. ul. Sienkiewicza B5/87, 80-057 £.8dz, tel (42)689-11-11, e-mall: arcadiascit@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pi
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Kody Element | ¢ 0 d A R Ue
Materiat m W/(meK) | m2eK/W | W/(m2eK)
Sc.zewn. istn. ociepl.SC 3 ceg25+styr12, przegroda jednorodna
60 Opér przejmowania ciepta po stronie zewnetrzne| (poziomy strumien 0.04 i
ciepta) !
6 Tynk mozaikowy 0,015 0,300 0,050 -
’ 2 Styropian 40 0,120 0,040 3,000 -
7 Cegta petna zwykia 0,250 0,780 0,321 -
8 Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 0,015 0,900 0,017 -
Opor przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy strumien
61 : 0,13 -
ciepta)
Grubosé catkowita i Uk 0,40 - 3,56 0,28
Sc.zewn. istn. ociepl.SC 4 ceg42+styr12, przegroda jednorodna
Opér przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (poziomy strumien
60 8 0,04 -
ciepta)
6 Tynk mozaikowy 0,015 0,300 0,050 -
3 2 Styropian 40 0,120 0,040 3,000 =
7 Cegfa peina zwykia 0,420 0,780 0,538 -
8 Tynk lub giadz cementowo-wapienna 0,015 0,800 0,017 -
Op6r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy strumieri
61 i 0,13 -
ciepta)
Grubosé¢ catkowita i Uk 0,57 - 3,78 0,26

ArCADIa-TERMO PRO 6.8 ArCADiasoft Chudzik sp. |. ul. Sienkiewicza 85/87, 80-057 £odz, tel (42)666-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasofi.pl
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Kody Element Opis d A R Ue
Materiat m W/(meK) | m2eKW | W/(m %K)
Sc.fund. istn. ociepl.SF 1 bet24+styr12, przegroda jednorodna
Opér przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (poziomy strumien
60 ; 0,04 -
ciepta)
6 Tynk mozaikowy 0,015 0,300 0,050 -
. 2 Styropian 40 0,120 0,040 3,000
9 Sciana z bloczkow bet. 0,240 1,150 0,209 -
8 Tynk lub giadz cementowo-wapienna 0,015 0,900 0,017 -
Opor przejmowania ciepfa po stronie wewnetrznej (poziomy strumien
61 ¥ 0,13 .
ciepta)
Grubosé catkowita i Uk 0,39 2 3,45 0,29
Sc.fund. istn. ociepl.SF 4 ceg42+styr12, przegroda jednorodna
60 Opor przejmowania ciepta po stronie zewnetrzne] (poziomy strumien 0.04 .
ciepta) J
6 Tynk mozaikowy 0,015 0,300 0,050
. 2 Styropian 40 0,120 0,040 3,000 -
7 Cegta petna zwykia 0,420 0,780 0,538 -
8 Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 0,015 0,900 0,017
61 Opér przejmowania ciepia po stronie wewnegirznej (poziomy strumien 0.13
ciepta) '
Grubosc¢ catkowita i Uk 0,57 3.78 0,26
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Kody Element Opis d A R Ue
Materiat m WIAMeK) | m2eK/W | W/(m2K)
Sc.fund. istn. ociepl.SF 2 bet24+styri2, przegroda jednorodna
Opor przejmowania ciepta po stronie zewngtrznej (poziomy strumien
60 - 0,04 -
ciepta)
6 Tynk mozaikowy 0,015 0,300 0,050 -
" Styropian 40 0,120 0,040 3,000 .
Sciana z bloczkéw bet. 0,240 1,150 0,209 -
10 Ptytki ceramiczne/porcelanowe 0,015 1,300 0,012 -
51 Opér przejmowania ciepfa po stronie wewnetrznej (poziomy strumien 013 )
ciepta) '
Grubos¢ catkowita i Uk 0,39 - 3,44 0,29
Sc.zewn. istn. ociepl.SC F 3 ceg25+styr12, przegroda jednorodna
60 Opér przejmowania ciepfa po stronie zewnetrznej (poziomy strumien 0.04 )
ciepta) :
Tynk mozaikowy 0,015 0,300 0,050 -
8 2 Styropian 40 0,120 0,040 3,000 -
Cegta petna zwykia 0,250 0,780 0,321 -
61 Opor przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy strumien 013 i
ciepta) '
Grubosé catkowita i Ux 0,39 - 3,54 0,28
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Kody Element | d A il Ue
Materiat W/(meK) | m2eKMW | W/(m2eK)
Podtoga na gruncie PG 1.1, przegroda jednorodna
62 ;)é;;;’:r przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (strumien ciepta w 0.00 )
11 Piasek 0,200 2,000 0,100 -
12 Podktad z betonu chudego 0,150 1,200 0,125 -
S 13 Styropian 15 0,080 0,040 2,000 -
14 Podktad z betonu 0,050 1,570 0,032 -
15 Terakota 0,020 1,300 0,015
63 é)élp)c':r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta w 017 )
Gruboéé catkowita i Ux 0,50 - 2,44 0.41
Podioga na gruncie PG 1.3, przegroda jednorodna
62 Sg;‘:r przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (strumien ciepta w 0.00
11 Piasek 0,200 2,000 0,100 -
12 Podkiad z betonu chudego 0,150 1,200 0,125 -
10 13 Styropian 15 0,080 0,040 2,000 -
16 Jastrych 0,060 1,000 0,060 -
15 Terakota 0,020 1,300 0,015
63 é)é;i;')r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta w 0,17
Grubosé catkowita i U 0,51 2,47 0,40

ArCADia-TERMO PRO 8.6 ArCADiasoft Chudzik 3p. . ul. Sienkiewicza B5/87, 90-057 L&dz, tel (42)685-11-11, e-mall: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl



Projekt: 1 8
Licencja dla: EcoDay sp. z 0.0. [LO1]
Kody Element Opis d A R Ue
Materiat W/meK) | m2KW | W/(m2eK)
Strop nad piwnicag STW 2.1, przegroda jednorodna
64 Opér przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta w 0.10 )
gore) '
Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 0,015 0,900 0,017
17 Zelbet 2500 0,200 1,800 0,111 -
” Styropian 40 0,040 0,040 1,000 -
2 Styropian 40 0,020 0,040 0,500 -
18 Tynk lub gfadz cementowa 0,040 1,100 0,036
19 Gres 0,020 1,000 0,020
64 Opér przejmowania ciepta po stronie wewnetrzne] (strumien ciepta w 0.10 i
gore) '
Grubosc catkowita i Uy 0,34 1,88 0,53
Strop nad piwnicg STW 2.2, przegroda jednorodna
64 Opc’:r przejmowania ciepta pc stronie wewnetrznej (strumien ciepta w 0.10
gore) '
8 Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 0,015 0,200 0,017
17 Zelbet 2500 0,200 1,800 0,111 -
- 2 Styropian 40 0,040 0,040 1,000
2 Styropian 40 0,020 0,040 0,500 -
16 Jastrych 0,060 1,000 0,060
19 Gres 0.020 1,000 0,020
64 Opér przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta w 010
gore) ’
Grubosé catkowita i U 0,36 1,91 0,52

ArCADia-TERMO PRQ 6.6 ArCADiasoft Chudzik sp. |. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £odz, tel (42)888-11-11, e-mail: arcadiaschi@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft pl
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Projekt: 1 9
Licencja dla: EcoDay sp. z 0.0. [L01]
Kody Elelrnent Opis d A R U,
Materiat WHmeK) | m2eKW | W/(m %K)
Strop nad parterem STW 3.2,3.3, przegroda jednorodna
64 Opér przejmowania ciepta po stronie wewnsetrznej (strumien ciepta w 0.10
gore) '
8 Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 0,015 0,200 0,017
17 Zelbet 2500 0,200 1,800 0,111 -
- Styropian 40 0,040 0,040 1,000
Styropian 40 0,020 0,040 0,500 -
18 Tynk lub gtadz cementowa 0,040 1,100 0,036
19 Gres 0,020 1,000 0,020 -
64 Opédr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumies ciepta w 0,10 B
gore)
Grubosé catkowita i Uk 0,34 - 1,88 0,53
Strop nad parterem istn.STW 3.4, przegroda jednorodna
64 Opér przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta w 0.10 )
gore) '
8 Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna 0.015 0,200 0,017 -
20 Strop z ptyty Zeranskiej gr. 24 cm 0,240 1,410 0,170 -
14 2 Styropian 40 0,040 0,040 1,000 -
18 Tynk lub gladz cementowa 0,020 1,100 0,018 -
21 Parkiet 0,020 0,200 0,100
64 O_pér przejmowania ciepta po stronie wewngtrznej (strumien ciepta w 0.10
gore)
Grubos¢ catkowita i Uy 0,34 - 151 0,66

ArCADIa-TERMO PRO 6.6 ArCADIasch Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza B5/87, 90-D57 todz, tel (42)689-11-11, g-mail:
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Projekt: 1 10
Licencja dla: EcoDay sp. z a.0. [LO1]
Kody Element Opis d A R Ue
Materiat | WAmeK) | m2sKW | W/(m 2eK)
Strop nad podcieniem D 4.2, przegroda jednorodna
65 O'pér przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (strumien ciepta w 0,04 i
gore)
22 |Welina mineraina | 0050 | 0045 | 1,111 .
i 17 Zelbet 2500 0,200 1,800 0,111 -
2 Styrapian 40 0,050 0,040 1,250 -
8 Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 0,015 0,800 0,017 -
64 grfr;; przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta w 0.10 l
Grubosé catkowita i Lk 0,32 - 2,63 0,38
Podsufitka poddasza D 4.3, przegroda jednorodna
65 g);c;; przejmowania ciepta pe stronie zewngtrzne] (strumien ciepta w 0,04 )
= 22 |Welina mineralna | 0200 | 0045 | 4444 .
23 | Piyta gipsowo-kartonowa | 0030 | 0200 | o0.103 .
64 Opdr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta w 0.10 )
gore) ’
Grubos$é catkowita i U 0,23 - 4,69 0,21

ArCADia-TERMO PRO 6.8 ArCADiasoft Chudzik $p. . ul. Sienkiewicza B5/87, 30-057 Lodz, tal (42)689-11-11, e-mail; arcadiasoft@arcadiasoft.pl,
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Projekt: 1 11
Licencja dla: EcoDay sp. z 0.0. [L01]

Kody Element Opis d A R Ue
Materiat | W/meK) | m2KW | W/(m2eK)
Dach ocieplony D 4.4, przegroda jednorodna
65 Opér przejmowania ciepfa po stronie zewnetrznej (strumier ciepta w 0.04 i
gore) '
24 Blacha falista 0,003 58,000 0,000 -
- 25 Sosna i $wierk wzdiuz widkien 0,040 0,350 0,114 -
22 Weina mineralna 0.200 0,045 4,444 -
23 Plyta gipsowo-kartonowa 0,030 0,290 0,103 -
64 Opér przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta w 010 i
gore) ‘
Grubos¢ catkowita i Uk 0,27 - 4,80 0,21
Sciana wewnetrzna SW 1 ceg42, przegroda jednorodna
Opor przejmowania ciepta po stronie wewnetrzne] (poziomy strumien
61 . 0,13 -
ciepta)
6 Tynk mozaikowy 0,015 0,300 0,050 -
18 7 Cegta peifna zwykia 0,420 0,780 0,538 -
8 Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 0,015 | 0,800 0,017 -
Opor przejmowania ciepta po stronie wewnstrznej (poziomy strumien
61 f 0,13 =
ciepta)
Grubosé catkowita i Uk 0,45 - 0,87 1,16

ArCADia-TERMO PRO 6.6 ArCADiasoft Chudzik 5p. J. ul. Sienkiswicza 85/87, 90-057 Lodz, el (42)889-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.ol, www.arcadiasof.pi
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Licencia dla: EcoDay sp. z 0.0. [LO1]

10

12

Kody Element
Materiat

Opis

Wi(meK) | m2ek/w

Sciana na gruncie SG 1- SF 1 bet24+styr12, przegroda jednorodna

Opér przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (poziomy strumien |

| ciepta) 0.00
| 2 | Styropian 40 | 0,120 | 0040 | 3,000
B | Sciana z bloczkew bet | 0,240 | 1,150 | 0,209
f 8 ITynk lub gtadz cementowo-wapienna J 0,015 L O.QOO__L 0,017

ciepta)

Opér przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy strumien

0,13

,Grubos’c’: catkowita i U

| o038 - | 336

'Sciana wewnetrzna SW 2 SF 7 bet24, przegroda jednorodna
=

61 Opédr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy strumier 013 )
ciepta) !
8 | Tynk lub gladz cementowo-wapienna | 0015 | 0800 | 0017
20 | 9 [$cianaz bloczkow bet | 0240 | 1150 | o209
10 Ptytki ceramiczne/porcelanowe J 0,015 | 1,300 0,012 T
51 Opér przejmowania ciepfa po stronie wewnetrznej (poziomy strumieri
: 0,13
ciepta)
Grubosé catkowita i U, | 027 e | 050 | 2

ArCADIa-TERMO PRO 6.6 ArCADIasoR Chugzk 5p.] 0l Sienkiswicza 85/87. 80-057 L6dz, tel (42)88
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Projekt: 1 13
Licencja dla: EcoDay sp. z 0.0. [L01]
Kody Element Opis d A R U |
Materiat m W/(meK) | m2ek/W | W/(m2K)
Sciana na gruncie SG 2 SF 4 ceg25+styr12, przegroda jednorodna
Opér przejmowania ciepta Po stronie zewngtrzne] (poziomy strumier
66 i 0,00 -
ciepta)
Styropian 40 0,120 0,040 3,000 -
21 L i Cegta peina zwykia 0,420 0,780 0,538 -
8 Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 0,015 0,800 0,017 -
Opdr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy strumien
61 ; 0,13 .
ciepta)
Grubosé catkowita i Uy 0,56 . 3,69 0,27
Strop nad kaplica D 4.1, przegroda jednorodna
65 Opor przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (strumien ciepta w 0.04 i
gore) ‘
26 Maty z weiny mineralnej URSA DF 40 0,180 0,040 4,500 -
22 22 Weina mineralina 0,100 0,045 2,222 -
23 Plyta gipsowo-kartonowa 0.015 0,290 0,052 -
64 Opér przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta w 0.10 )
gore) '
Grubosé catkowita i U 0% | - 6,91 0,14
Sciana wewnetrzna SW 1 silka24, przegroda jednorodna ]
61 Opér przejmowania ciepta Po stronie wewngtrznej (poziomy strumier; 013 i
ciepta) ’
23 “ 3 Bloczek SILKA M12, M15, M18, M24 l 0,240 ! 0,540 0,444 -
Opér przejmowania ciepla po stronie wewnetrznej (poziomy strumien
61 . 0,13 .
ciepta)
| Grubosé catkowita i Uy 024 | 0,70 142 |

ArCADia-TERMO PRO 8.6 ArCADiasoft Ghudzik

5p. | ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 todsz, tel (42)688-11-11, e-maill: arcadiasoft@ arcadiascf.pl, www.arcadiasoft gl
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Projekt: 1 14
Licencja dla: EcoDay sp. z 0.0, [LO1]

Opis ’l¥d Tl

Kody Element
Materiat

W/(meK)

Strop nad parterem STW 4.2, przegroda jednorodna

Opér przejmowania ciepfa po stronie wewnetrznej (strumien ciepta w

gore)
8 (Tynk lub gladz cementowo-wapienna ( 0,015 Jl 0.900
17 | Zelbet 2500 | 0,200

2 ’Styropf'an 40 0,050 0,040

|
18 | Tynk lub giadz cementowa 0.020 | 1,100

64 Opér przejmowania ciepta PO stronie wewnetrznej (strumier ciepla w [
gore) ‘
Grubosé catkowita i Uy | o029 |
. LOkno zewnetrzne OZ 3.2-si 0,5x1,15, przegroda jednorodna |
‘ Grubosé catkowita i Uk ( - ' - I 5 ] 0,9 ,

Ckno Zewnetrzne, przegroda jednorodna

Grubos$é catkowita i U ' } _ _m

LDrzwi Zewnetrzne, przegroda jednorodna

27
| Grubosc catkowita | Uy | = |- i 1,5
' Okno zewnetrzne, przegroda jednorodna

28
| Grubosé catkowita i U, « | =T 0,9

ArCADIa-TERMO PRO 8.5 ArCADiasoft Chudzik sp. |. ul. Sienkiewicza B5/87, 90-057 tédz, tal (42)689-11-11, e-maii: arcadiasoit@arcadlascﬁ.pl. www.arcadliasof, gl
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Projekt: 1 15
Licencja dla: EcoDay sp. z 0.0. [LO1]

“

Zestawienie obliczeniowych wspoiczynnikow strat ciepta przez przenikanie dia Strefa 1 - wentylacja grawitacyjna

Sciana SW 1 .

1 wewnetrzna | cega2 Sciana wewnetrzna 117,13 |1,16 0,00 0,00

; SF4

1 Sciana ceg42+st | Sc.fund. istn. ociepl 111,06 (0,26 28,99 |5.46
zewnetrzna v z.fund. istn. ; ; : . ,
, SG 2 SF
Sciana na 4 % ; . .

1 gruncie ceg25st Sciana na gruncie 78,95 0.27 6,89 1,30

yri2

Okno 0Z 15

! zewnetrzne  |0,9x0,9 |OKno zewnetrzne 0,81 0,90 1,99 0,37
Okno Oz 14 _ : _

1 zewngtrzne ; .18x0,5 | Okno zewnetrzne 5,85 0,90 16,31 3,07

1 |Podiogana oq g Podioga na gruncie 346,77 0,40 3411 |[g42
gruncie : : . 3 .

1 Strop STW 2.2 | Strop nad piwnicg 488,24 |052 0.00 0.00
wewnetrzny ' ' ) L :
Okno Oz

1 zewnetrzne 3.1-st Okno zewnetrzne 1,44 0,90 3,82 0,72

0,6x1,2

1 Okno gg-st Okno zewnetrzne 0,58 0,90 1,67 0,32
Zewnetrzne 0,5x1,15

y |Sciana fg 22-9-31 Sc.zewn. istn. ociepl 29424 (0,26 (82,55 |1555
zewnetrzna yr192 : « IS Pl ) ) ¥ ;
Ckno OZ 1-st

: zewngtrzne  |0,6x0,6 | COKNO zewnetrzne 1,80 1,50 6,90 1,30

k zewnetrzne ;'75"1 .7 | Okno zewnetrzne 21,07 0,90 3597 (6,77
Drzwi DZ st-1 : .

1 zewnetrzne  [1,3x2,7 |DrEWizewnetrzne 3,51 1,50 8,07 1,52
Okno OZ 3-st

! zewnetrzne | 0,6x1,15 | OKNO zewngtrzne 3,45 0,90 9.23 1,74
Okno 0z 10

! |zewngtizne | 1,76x1,5 | OKNo zewnetrzne 7,92 0,90 13,97 |2,63

ArCADia-TERMO PRO 6.5 ArCADiason Chudzik sp. . ul. Sienxiewicza 85/87, 20-057 todz, tel (42)6839-11-11, e-mail, arcadiasaft@arcadiascfi.p, www.arcadiasoft.pl
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Projekt: 1 16
Licencja dla: EcoDay sp. z 0.0. [LO1]
Okno 0OZ 08
( 1 zewnetrzne 1.2x1.72 Okno zewnetrzne 2,06 0,90 3,80 0,73
u Dach D44  |Dach ocieplony [1158  [o,21 460 [087
Sciana SW28F|. .
1 wewnetizna |7 betoa Sciana wewnstrzna 188,49 2,01 2,73 0,51
Sciana SF2 i
1 bet24+st | Sc.fund. istn. ociepl. 4912 0,29 20,31 3,83
zewnegtrzna yri2
) SG 1-
Sciana na SF 1 . . ]
1 gruncie bet24+st Sciana na gruncie 69,95 0,30 6,39 1,20
yriz |
1 |Okno % 03  |Okno zewnetrzne 810 (090 1989 375
zewnetrzne : ¢ ' i : ’
3 0,9x9
Drzwi Dz8 ‘ l
h zewnetizne 1x2.05 Drzwi zewngtrzne J 10,25 1,50 26,05 4,91
Sciana Sgt£4+st $c.fund. istn. ociepl 4868 0,29 1362 |[2,57
zewnetrzna wHE M (. Colep; : - . ,
yri2
| Sciana SW 1 -
1 wewnetrzna silka24 Sciana wewnetrzna 160,88 |[1,42 8,78 1,65
Sciana S50 :
1 silka24+ |Sc.zewn. ociepl. pom. suche 188,27 |0,27 64,38 12,13
zewnetrzna
styri2
QOkno 0Z 04
1 zewnetrzne 0.9x1.8 Okno zewnetrzne ‘ 11,34 0,90 23,44 4,41
1 |Stop STW 2.1 | Strop nad piwnica 21363 0,53 |-0.88 |-017
wewnetrzny ’ ! ’ | ™ !
Sciana SC2 &
1 silka24+ |Sc.zewn. ociepl. pom. mokre 49,82 0,27 14,16 2,67
Zewnetrzna styr12
. L | |
1 |Strop STW 4.2 | Strop nad parterem 4439 (063 (000 |0.00
wewnegtrzny ' ' ) ’ !
[
Okno 0Z 05
1 zewnetrzne | 2.42x1.5 | OKnO Zewnetrzne (3.63 0,90 6,01 1,13
1 Dach D43 |Podsufitka poddasza (12568 0,21 26,81 |5.05
Okno 0Z 06
1 zewnstrzne g,?SXO,Q Okno zewnetrzne 3,06 0,90 2,75 0,52
Drzwi DZ 13 ,
1 zewnetrzne 1,8x2.00 Drzwi zewnetrzne 7,20 1.50 16,12 3,04
Strop ;
1 wewnetrzny STW 3.4 |Strop nad parterem istn. 24412 (0,66 0,00 0.00
L |Okno OZ09 |Okno zewnetrzne 2,16 0,90 4,88 0,92
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Projekt: 1 17
Licencja dia: EcoDay Sp. z 0.0. [LO1]
zewnetrzne  (0,9x1,2 |
ge‘::r?etrzne ?g;ﬂ 5 Okno zewnetrzne 4,80 0,90 8,66 1,63
geﬁget:zne ;:35;12,‘5 Okno zewnetrzne 1,80 0,90 3,51 0,66
Eerﬁ:;mne . 3 gngo Drzwi zewnetrzne 1,60 1,50 4,36 0,82

Zestawienie obliczeniowych wspoiczynnikéw strat ciepta przez przenikanie dla Strefa 2 - wentylacia mechaniczna

Sciana SF 1 ; " . ]
zewnetrzna !?ﬁt§4+5t Sc.fund. istn, ociepl. 42 64 0,29 15,89 8,67
$ SG 1-
ciana na SF1 — . .
gruncie bet24+st Sciana na gruncie 35,61 0,30 3,10 1,69
yri2
Qeng c?zzoa Okno zewnetrzne 1215 0,90 (2984 |1628
zewnetrzne | € ® - . : 6,
0,9x9
Sciana SW2SF| . . |
wewnetrzna 7 bet24 Sciana wewnetrzna 88,49 2,01 277 1,51
Podtoga na ..
gruncie PG 1.3 |Podioga na gruncie 163,90 (0,40 15,05 8,21
Strop STW 2.2 | Strop nad piwnicg 340,42 |0.52 0.00 0.00
wewngtrzny 4 ! s J, 2
Sciana SC 1 ) ,
silka24+ |Sc.zewn. ociepl. pom. suche 7959 |0,27 23,72 12,94
zewnetrzna
styr12
Okno 0OZ 01
zewnetrzne 0,9x2,7 Okno zewnetrzne 36,45 0,90 70,61 38,52
Sciana 5 s
wewnetrzna SW 1 Sciana wewnetrzna 114,64 1,42 2,53 -1,38
Dach D 4.1 Strop nad kaplicg D 4.1 170,26 10,14 30,41 16,59
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Projekt: 1 18
Licencja dla: EcoDay Sp. z 0.0. [LO1]

Rodzaj budynku: Dom jednorodzinny

Wentylacja grawitacyjna

Strefa O

Rodzaj budynku: Nauka
Wentyiacja mechaniczna nawiewno-wywiewna dziatajaca okresowo

Skutecznose odzysku ciepta z powietrza wywiewanego Nectn

Skutecznose gruntowego wymiennika ciepta newe
taczna miesieczna skutecznogs odzysku ciepla Reen=[1-(1- Noc1.n

)*(1- Nnawe.n)]

Nazwa strefy A W t Zapotrzebowanie na ciepfo
- m?2 m?3 °C kWh/rok
| Strefa 1 - wentyiacja grawitacyina | 115508  |3024,68 | 19,59 | 96326,60

| Streta 2 - wentyiacja mechanicza 32390 _[120062 (1899 |essors0 _
Ea&kowita Zapotrzebowanie strefy Qtind [kWh/rok] l 164828,20 j

ArCADia-TERMC PRO 8.8 ArCADiasoft Chudzik sp. . ul, Sienkiewicza 85/87, 90-057 L0z, tel (42)689-11-11, e-mail: arwdiasdﬁ@arcadtasnﬁ.m, www.arcadiasoft.pl
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A09

Nazwa budynku:

Dom Rekolekeyjny Siedlandw

Typ budynku: Akademik
Rok budowy: 2000
Miejscowosé: Siedlanéw

Stacja meteorologiczna:

Warszawa - Okecie

Strefa klimatyczna:

il

Maksymaina temperatura zewnetrzna Ba: -20,0 °C
Srednia temperatura wewnetrzna 6;: 19,4 °G

Temperatury dla poszczegéinych miesigcy

Miesigc I Il i v v Vi

VI Vil 1X

X Xl

Xl

8 [°C]

Powierzchnia zabudowy Ag:

19,2

Powierzchnia netto Aa:

1479,0

Powierzchnia o regulowanej temperaturze As: 1479,0 m?
Kubatura po obrysie zewnetrznym V: 5444 1 m?
Kubatura netto V: 4225,3 m®
Kubatura ogrzewana V: 42253 m?
Powierzchnia przegré;i qddz.ielajqcyc_h budynek od $rodowiska 2017.2 me %
zewngtrznego i czesoi nieogrzewanej A: -

Powierzchnia $cian zewnetrznych Aye: 8634 m?
Wspdiczynnik ksztattu A/Ve: 0.4 1/m
Sredni wspéiczynnik nagrzewania fau: 0,0 W/m?2
Wspdiczynnik strat ciepta przegréd zewnetrznych Hie: 693,3 W/K
Wspélczynnik strat ciepta przegrod wewnetrznych Hyy: 53 W/K
Wspbéiczynnik strat ciepta od gruntu Hig: 65,5 W/K
Wspé{c_zyqnik strat ciepta od grzegréd graniczgcych z 00 WIK
Srodowiskiem nieogrzewanymi Hi: ’

Wspétezynnik strat ciepta przez przenikanie Hr: 758,9 W/K

Wspétczynnik strat ciepla na wentylacje Hve:

1353, 1

WIK

Catkowity wspétczynnik strat ciepta H:




/10

2
Projektowana strata ciepta przez przenikanie @+ 30,05 kw
Projektowana wentylacyjna strata ciepta ®v: 67,00 KW
Projektowana nadwyzka mocy cieplnej ®ax: 0,00 kW
Caikowite projektowane obcigzenie cieplne ®xL: 97,05 kW
Projektowana moc Zrddta ciepta ©: 97,05 kW
Projektowane obcigzenie ciepine na powierzchnie ®a: 65,62 W/m?
Projektowane obciazenie ciepine na kubature ®v: 22,97 Wim?
Rodzaj budynku: Dom jednorodzinny
Ag V Vve.1 bve. 1 Vvez bve,a Hve

Nazwa pomieszczenia/strefy m? m2 | m3h - m%h - WIK

1155,| 3024, 1122, 907,4 676,7
Strefa O 09 69 75| 1,00 1 1,00 >

Rodzaj budynku:

Skutecznos¢ odzysku ciepta z powietrza wywiewanego nocin| 0,00
Skutecznosé gruntowego wymiennika ciepfa newcn| 0,00
taczna miesigczna skutecznose odzysku ciepta Noea=[1-(1- Noct.n)*(1- newecn)]| 0,00 -
Nazwa As Vv B Vve1 | bvet | Viez | bvez | Vies | buea Visa | bres Hye
pomieszczenia/
strefy m? m? - m3h - m3/h - m3/h - m¥h - W/K
Strefa O1 b B R 0% 00| 96,05 050 000 0,50 03| oso| 6763

Sredni strumien wewnetrznych zyskéw ciepta ®ui:

0,0

W/m?

Zyski wewnetrzne Qi 0,00 kWh/rok
Zyski od storica Qsor: 52082,49 kWh/rok
Catkowite zyski ciepta Qi gn: 52082,48 KWh/rok
Catkowite straty ciepta przez przenikanie Quu: 78607,74 kWh/rok
Catkowite straty ciepta przez wentylacje Quve: 130781,05 kWh/rok
Catkowite straty ciepta przez wentylacje i przenikanie Qun: 205455,75 kWh/rok
carnani ey G ™ 19 oA de g5, o
Pojemnosé ciepina budynku Cn: 244033779,00 JIK
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Stata czasowa 1: 31,98 h

Czas trwania sezonu grzewczego tsc: 6511,79 h

Miesiac | I i v o v i v ix o x T xal
tsa [dni] 310 |280 31,0 (300 293 [00 [00 |00 |300 [31.0 300 [a1,0
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Projekt: 1 1
Licencja dla: EcoDay sp. z 0.0. [LO1]

Spis tresci:
1) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wode Qw g

3) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

1) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qw na

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej
Czes¢ budynku

Ciepio wiasciwe wody, c., 4,19] kd/(kgeK)
Gestosc wody, pw 1000 kg/m?
Temperatura cieplej wody, 8w 55 °C
Temperatura zimnej wody, 8o 10 °C
Wspéiczynnik korekeyjny, ks 0,60 -
Ewierzchnia 0 regulowanej temperaturze, As 1478,99 m?2
'Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vi 3,75 dm?/(m?2sdzien)
LRoczna energia uzytkowa do przygotowania cw.u., Qwng 63615,86 kWh/rok

ArCADIa-TERMO PRO 6.6 ArCADiasoft Chudzik Sp- . ul. Sienkiawicza B5/87, 50-057 Lodz, tel (42)688-11-17, e-mail; arwdiasol:@arcadiascft.pl. www.arcadiasoft.pl



Projekt: 1
Licencja dla: EcoDay sp. 7 0.0. [LO1]

M

3) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Nazwa zrédia

Nowe zrodio cieplej wody

Nr zrodta

1 “

Udziat procentowy

100,00 %

Rodzaj nosnika energii

Siec elektroenergetyczna systemowa - Energia
elekiryczna

Wspétczynnik Wiy 3,00 -
Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qw,ng 63615,86 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z
zasobnikiem ciepte] wody uzytkowej bez strat)

Sprawnosé wytwarzania nw,g

0,96 =

Wybrany wariant przesyiu

Centralne podgrzewanie wody — systemy z
obiegami cyrkulacyjnymi z pionami instalacyjnymi
nieizolowanymi i izolowanymi przewodami
rozprowadzajacymi

Rodzaj przesyiu cieptej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30

Sprawnosé przesytu nw.q

0,85 .

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany
po 2005 r.

Sprawno$¢ akumulacji nw.s 0.85 -
Catkowita sprawnosé systemu zasilania i-tego nosnika TIW tat 0,49 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel.pam wo 1943,39 kWh/rok

ArCADia-TERMO PRC 6.6 ArCADiasor Chudzik sp. |, ul. Sienkiswicza 85/87, 90-057 £642, tel (42)689-11-11.

e-mail: arcadiasoft @arcadiascf.pl, www.arcadiasoft,pl
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Projekt: 1
Licencja dla: EcoDay sp. z 0.0. [LO1]

Dane kiimatyczne l
Opis | symbol [ Jednostka | Wartos¢
Projektowa temperatura zewnetrzna B2

Srednia roczna temperatura zewnetrzna Bne

Mspé#czynm’ki poprawkowe ze wzgledu na usytuowanie eie

{f)rientacja

| Wszystkie
Dane dotyczace ogrzewanych pomieszezen

Projektowa ' Powierzchnia Kubatura
temperatura pPomieszczenia wewnetrzna
Nazwa pomieszezenia B, lf A ( Vi
°C ‘ m?2 m?3 ﬁl
bParter CZ. nowa - Kaplica duza z prezbiterium ‘ 20,00 [ 160,00 704,00
| 1 Podpiwn. cz.nowa - sala spotkan [ 18,00 | 163,90 | 4g6.62
/E:'arter CZ. nowa - pom. pozostale [ 20,00 i 116,65 J 314,96 ]
2 Poddasze ¢z. nowa - pom. pozostate ',_ 20,00 ’ 121,68 ! 304,20
) 2 Podpiwn. ¢z.nowa - pomieszcz. pozostate [ 20,00 ’ 112,50 308,38
|3 Parter cz. stara 200 | 28500 | 7o
3 Poddasze cz. stara | 2000 | 285,00 | 712,49
|3 Podpiwn, cz.stara 80 T | 58568
|Ogétem | 1478,99 | 422530
‘ Dane dotyczace pomieszczeri nieogrzewanych
IL wartosé b I temperatura
Nazwa pomieszczenia bu ' Bu
- oC

ArCADia-TERMOC PROC 6.5 ArCADiasoft Chudzik S0, j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 Lodi, tel (42)689-11-1 1, e-mail: arcadiasoft@arcadiesoﬂ.pl‘ www.arcadiasoft.pl



Projekt: 1
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Tablica C. Nr 1 = Obliczenia
WENTYLACJA NATURALNA

wengxlacgjnych strat ciepia, wentylacja naturalna

. N . N
N e )] ) E a S N 1] N >
S2E | 353 E888 fe | B
Nazwa pomieszeczenia Tss| & sS|288 g| t©4g &8
oz 529 |aNEB £F T W
~EE| 252 |5dgq & g
o ™
Wewnetrzna kubatura : 3
pomieszezenia Vi ; m 3150 304.2 3094 798,0 7125 3024,7
Temperatura zewnetrzna 8s ) -20,0
Temperatura wewngtrzna B, °C 20,0 20,0 20,0 -
Minimalna krotnose _
& - 2] wymiany powietrza ze N h 0,5 0,5
T8 § wzgleddw higienicznych
ENE f
£3528 Minimalny strumien
= %2 powietrza ze wzgledow 154,7 399,0 3582 2928 1512,3

higienicznych

8s)

Krotnosé wymiany fet 00

5 g’ powietrza przy 50 Pa 0
o
& § | Wspbtczynnik osionigoia | 0,00 0,00
&
S = | Wspsiczynnik poprawkawy .
E ‘s | 2zewzgledu na Wysckosé

o |8 -
23 Strumien objetosei
“ 2| powietrza infiltracyjnego Vi

= Vin=2*Vi*nse*a"e
= Wartosci wybrane do i
g. obliczen Vi = max(Vmay, Vv 157.5 1521 1512,3
§: V n!)
58 Wspoiczynnik projektowe; He 1187 976
52 wenty!acy}nej straty ciepla i : ?
= o
g Projektowa wentylacyjna
g strata ciepfa dy =Hy " (B - Dy w 2099,7 2028,0 20625 5318,9 4749,9 3708,3 19969,3

ArCADia-TERMO PRQ 6.5 ArCADiasoft Chudzik 8p.J. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £odz, tel (42)688-11-11

» 8-mail: arcadiasoft @arcadlasofr.pl. www.arcadiasofi.p!
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Licencja dla: EcoDay Sp. 2 0.0.
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Tablica C. Nr 2 - Obliczenia wentylacyjnych strat ciepia, wentylacja mechaniczna

WENTYLACJA MECHANICZNA
o =
R ) B
5.5 s5.
5Se5 2.8 ¢
Nazwa pomieszczenia tUNE| 98% 5
o ®o N a © g- w
T:Vg te
g s ~y§
i Wewnetrzna kubatura , 3
pomieszczenia Vi m 704,0 496,68 1200,6
Temperatura zewngtrzna B °C -20,0
Temperatura wewnatrzna Binui °C 200 18,0
Réznica temperatury Bt -Ba °C 40,0 38,0
a Krotnosé wymiany 4
5 E’ powietrza przy 50 Pa tha o e
b7 Y
% § Wspbiczynnik osienigeia e - 0,00 0,00
=L
S = | Wspolczynnik poprawkowy )
g ‘5 ze wzgledu na wysokosé € 4.0 =
N
=] Strumien objetosci
@2 | powietrza infiltracyinego | Vi | mn 0,0 0.0 0,0
ta Via=2"Vi"nss e e
g; Powietrze usuwane Viex m3h 2112,0 1489,9 3601,9
(]
g-. 2 Powietrze nawlewans Vsui m%h 2112,0 1489,9 3801,9
)
@ Q 5
== Temperatura powietrza 2 E 5
% _;g nawiewarego Bsu s 20,0 20.0
3 . =
E = | Wspalczynnik redukeyjny fw g 1,00 1,00
h { =4
2 X | Powietrze doptywajace z | V'ex-V's 3
§ g sgsiednich pomieszczern Ui B a9 0.0
5% Nadmiar powietrza
& =
> usuwanego w caiym 3
53 [budynky  VeesmemE\igg;- | Ve | m¥h o
23 ey
-g 5 Nadmiar usuwanego
3 powietrza w kolejnych Viacnantt | m3h 0,0 0,0 0,0
& pomieszezeniach
- Catkowity skorygowany
£ strumlen powietrza V' m3h 21120 1488,9
i f:’ V=V Vsurfv it Vinssn
=)
¢ 28| Wapbiezynnik projektows;
g g?g wentylacyine| straty cispla | WK 704,0 4966
o = Projektowa wentylacyina
L $ | strataciepta @v=Hy Bou- | @y, W 28160,0 | 188714 | 47031,4
Bs)

ArCADia-TERMO PRO 6.5 ArCADiasoft Chugzk SPp. J. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-C57 Ladz, e

1 (42)889-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl
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Mikroinstalacja Fotowoltaiczna

Przedsiebiorstwo
EcoDay So. z c.0.

hy Sidorska 2A
21-500 Biata Podlaska

i !l d a y Palska
k B Osoba kontaktowa:
Jarostaw Skrzynsxi

20 Telefon: 518200255
OSZCZanOSC' z Natury E-er:a(ijl?biuro@ecoday.com.pl

Klient
Kuria Diecezjaina

ul. Pitsudskiego 62
08-110 Siedice

Osoba kontaktowa:
Grzegorz Kot

Telefon: 506658292

Projekt

Adres:

Siedlandw 60

21-320 Siedlanow

Data wprowadzenia do eksploatacii: 2016-07-01
Opis projektu:

Budowa dachowej mikroinstzlagji fotowoltaicznej




| Mo
oty
Csz&22anadsi z Natuny

Odpowiedzialny (-a): Jarostaw SkrzyAski
Data oferty: 2017-03-29 Przedsiebiorstwo: EcoDay Sp. z 0.0.

Mikroinstalacja Fotoweltaiczna

3D, Pediaczona do siedi instalacja fotowoltaiczna (PV) z urzadzeniami elektrycznymi - Zasilanie nadmiarowe

Dane klimatyczne Radzyfi Podlaski (1986 - 2005)
Moc generatora PV 9,72 kWp

Powierzchnia generatora PV 59,5 m?

Liczba modutéw PV 36

Liczba falownikéw 1

Kaprrasirausnesnasazeu Zochial

J Rt bl

stnta e Pevosrerhe ik Palidne .= Ia'ﬁ' ]"‘"’1'| ]

[:}'“E hg

PVESOL premium 7.5 (R4) Strona 2 z 15

Valentin Software GmbH



Data oferty: 2017-03-29

Mikroinstalacja Fotowaltaiczna

Zysk

Energia wyprodukowana przez system PV (siec AC)
Konsumpcja wiasna energii

Energia oddana do sieci

Spec. uzysk roczny

Stosunek wydajnasci (PR)

Udziat konsumpdja wiasna energii

Calculation of Shading Losses

Emisja CO:, kidrej dato sie uniknaé:

Twdj zysk

Catkowite koszty inwestydji

Zwrot catkowitych nakiaddw

Okres amortyzagji

Koszty wytwarzania energii elektrycznej

inny.

PV*SOL premium 7.5 (R4)
Valentin Scftware GmbH

17
Cszgzednosn z Natu-y

Odpowiedzialny (-a): Jarostaw Skrzyniski
Przedsigbiorstwo: EcoDay Sp. 7 o.0.

8 737 kWh

S 529 kWn

3 167 kWh
858,91 kWh/kWp
79.3 %

63,3 %

1,7 %/frok

5211 kg / rok

69 577,00 z¢
91,84 %
1,1 Lata
0,04 7

Wyniki zostaty ustalone w oparciu o matematycany model obiiczeniawy firmy Valentin Scftware GmbH (algorytm PV¥sOL ) Uzysk rzacrywisty instaiaci solarnej moze by¢
ze wzgledu: n2 wahania pogodowe, wspgg‘ynmké sprawnosci moduidw oraz falownika jak rowniez inne coymniki. i

Strona 3z 15

A



Data oferty: 2017-03-29
Mikroinstalacja Fatowaltaiczna

Dane klimatyczne"
Rodzaj instalacji

Zuzycie
Zuzycie catkowite
Maksimum obcigzenia

Generator PV 1. Powierzchnie modutu

Nazwa

Moduty PV*

Producent

Nachylenie

Orientacja

Rodzaj montazu
Powierzchnia generatora PV

Straty

Generator PV 2. Powierzchnie modufu

Nazwa

Moduly PV*

Producent

Nachyienie

Orientacja

Rodzaj montazu
Powierzchnia generatora PV

PV*SOL premium 7.5 (R4)
Valentin Software GmbH

Dszszednoac z Matu~y

Odpowiedzialny (-a): Jarostaw Skrzyniski
Przedsiebiorstwo: EcoDay Sp. z 0.0.

"|r"'— Fu . 1"'I ‘_ L."‘. IJI\I:-HI\li"EL:,_;_Iﬂl..H *
Radzyfi Podlaski

3D, Podigczona do sieci instalacja fotowoltaiczna (PV) z
urzadzemam elektrycznymi - Zasilanie nadmiarowe

19800 kWh
5,0 kW

Kaplica-Powierzchnia dachu Zachdd
24 x KPV PE NEC 270Wp PURE POLY
KIOTOQ Photovoltaics GmbH

21°

Zachdd (260 °©)

Réwnolegle z dachem

33,7 m?

'.Hnd';ni p-nnl
I]H-H'-Iiiulj_!l..

_':11‘11‘
Tttt
‘i,"’a‘

stara_czesé-Powierzchnia dachu Poludnie
12 x KPV PE NEC 270Wp PURE POLY
KIOTO Photovoltaics GmbH

35°

Potudnie (170 °)

Rownolegle z dachem

19,8 m?2

Strona 4z 15



Data oferty: 2017-03-29

Mikroinstalacja Fotowoltziczna

Straty

Falownik

1. Powierzchnie modutéw

Falownik 1*
Producent
Konfiguracja

Sie¢ AC

Liczba faz

Napiecie sieciowe (jednofazowe)
Wspdlczynnik mogy (cos phi)

Kabel
Strata catkowita

* Obowigzuja warunki gwarancyjne poszczegdinycn producantéw

PV*SCL premium 7.5 (R4)
Valentin Software GmbH

"
W

(R

Dszozednosc 2 Natusy

Odpowiedzialny (-a): Jarostaw Skrzyfski
Przedsigbiorstwo: EcaDay Sp. z o.0.

Kaplica-Powierzchnia dachu Zachéd + stara_czeéé-
Powierzchnia dachu Poludnie

1 x FRONIUS Syme 10.0-3-M
Fronius International
MPP1:2x12 |MPP2:1x12

230V
+/-1

0,85 %

Strona 52 15

M9



Data oferty: 2017-03-29

Mikroinstalacia Fotowoltaiczna

Instalagja PV

Moc generatora PV

Spec. uzysk roczny

Stosunek wydajnodci (PR)

Zmniejszenie uzysku na skutek zacienienia

Energia wyprodukowana przez system Py (sle¢ AC)
Konsumpcja wiasna energii
Energia oddana do sieci
Regulacja w punkcie zasilania

Udziat kensumpcja wiasna energii
Emisja CO;, ktdrej dato sie unikngc:

Urzadzenie

Urzadzenie

Pobor w trybie czuwania
Zuzycie catkowite

pokryte przez PV
pokryte przez sie¢

Udziat energii stonecznej w pokryciu zapotrzebowania

PV*SOL premium 7.5 (R4)
Velentin Software GmbH

D2Zo290ra30 2 Natu~y

Odpowiedzialny (-a): Jarostaw Skrzyrski
Przedsiebiorstwo: EcoDay Sp. z 0.0.

8,7 kWp

898,91 kWh/kwp
79,3 %

1,7 %frok

8 737 kWh/rok
5 528 kWh/rok
3 167 kWh/rok
0 kWh/rok

63,3 %
5211 kg / rok

15 800 kWhn/rok
11 kWh/rok

18 B11 kWh/rok
5 529 kWh/rok
14 282 kWh/rok

27,9%

Strona 6z 15
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DEzozedroze 2 Maty ¢

] Odpowiedzialny (-a): Jarostaw Skrzyniski
Datz oferty: 2017-03-29 Przedsiebiorstwo: EcoPay Sp. z 0.0,

Mikroinstalacia Fotowoltaiczna

Feztegas exabuanime,

Tlustracja: Prognoza uzysku o zuzyciu

PV*SOL premium 7.5 (R4) Stronz 7 z 15
Valentin Software GmbH



Data oferty: 2017-03-29

Mikroinstalacja Fotowsltaiczna

Dane instalagji

Energia oddana do sieci w pierwszym roku (facznie z
degradacjg modutu)

Moc generatora Py

Wiaczenie instalagji do eksploatacji;

Rozwazany przedziat czasowy

Parametry rentownoéci
Zwrot caikowitych nakiadéw
Skumulowany cashflow
Okres amortyzacji

Przeglad platnodci

Catkowite koszty inwestycji

Catkowite koszty inwestycji

Naleznodci

Piatnosci jednorazowe

Koszty roczne

Pozostate zyski lub zaoszczedzane kwoty

Wynagrodzenie i oszczednosc

Wynagrodzenie catkowite w pierwszym roku

Oszczednosci w pierwszym roku

Wynagrodzenie za prad sprzedany bezpogrednio na rynku
Cena pradu bezpoérednio zakupiona na rynku
Wynagrodzenie za prad sprzedany bezpoérednio na rynku

PV*SOL premium 7.5 (R4)
Valentin Software GmbH

Przedsiebiorstwo: EcoDay 5

3 167 kWh

8,7 kWp
2016-07-01
20 Lata

91,84 %
132 221,51 #
1,1 Lata

69 577,00 zt

7 158,13 zi/kWp
62 619,30 7
0,00 z#

0,00 z#/rok

1 000,00 zi/rok

1899,96 z
3 388,04 z

0,60 zi/kwh
1 893,96 zi/rok

oy

Dszoze0ncss z Matu -y
Odpowiedzialny (-a): Jarostaw Skrzyriski

P. Z 0,0,

Strona 8 z 15
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Data oferty: 2017-03-29
Mikroinstalacja Fotowoltaiczna

ey

ost'szec{nm Z Maty
Odpowiedzialny (-a): Jarostaw Skrzyriski
Przedsigbiorstwo: EcoDay Sp. z a.0,

Semdesan, cardes

(e o
| b0 1
X
j -‘m:— ,, , ,
0l ' I l I , '
R0 - T T T T T T T T vl
4 J ! t 1 1= 54 ! =)
llustracja: Skumulowany cashfiow
PV*SOL premium 7.5 (R4) Strona 9z 15

Valentin Software GmaH

/n,f



Oszozadraac) z Maty 24

Odpowiedzialny (-a): Jarasiaw Skrzyniski
Data oferty: 2017-03-29 Przedsiebiorstwo: EcoDay Sp. z o.0.

Mikroinstalacja Fotowoltaiczna

"Tralbantte cras ) Al szas aaszamraslycas apaes

N

Nustracja: Wzrost koszidw energii elektryczne] (stopa wzrostu cen energii 2 %)

PVESOL premium 7.5 (R4) Strona 10z 15
Valentin Software GmbH



Data oferty: 2017-02-29

Mikroinstalacja Fotowoltaiczna

Odpowiedzialn
Przedsiehio

| 4 |Ul

Oszozedncas z Naty "y

y (-2): Jarostaw Skrzynski
rstwo: EcoDay Sp. z 0.0,

Pozycja rok 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5
Inwestycje -69 577,00 F 0,00 zt 0,00 zt 0,00 7 0,00 7
Naleznosci 62 619,30 7 0,00 z 0,00 z 0,00 z¢ 0,00 zt
Wynagrodzenie zasiiania 188115 1862,53 zt 1 844,08 zi 182583z 1807,75 zt
ereednosdi na zakupie energii PIS0A 31 3422584 3assizm g 489,34 2/
Egzo"tfa*e Zyski lub zaoszczedzone 990,10 2 1009,70 2 1029,70 7 1 050,09 2 1070,88 2t
Roczny cashfiow -731,95 zt 6 259,94 7} 6 295,04 zf 6 331,04 z1 6 367,97 z1
Skumulowany cashflow 731,95 zt 5527,99 z 11 823,03 z 18 154,07 z 24 522,04 zf
Pozycja rok 6 rok 7 rok 8 rok 8 rok 10
Inwestyce 0,00 z} 0,00 zt 0,00 z 0,00 zt 0,00 zt
Naleznosci 0,00 z 0,00 zt 0,00 z 0,00 zt 0,00 z¢
Wynagrodzenie zasiiania 1 789,85 zi 1772,13 z 1754,58 z 1737,21 # 1720,01 z¢
f’ggﬁzeﬁmsa na zakupie energii 3 523,89 7 3 558,77 3594,01 2 3 629,59 zt 3 665,53 z¢
kestate zyski lub zaoszczedzone 1092092 113712 1174 115864 g 181,19 24
Roczny cashflow 6 405,82 z} 6 444 62 zt 6 484,36 z} 6 525,06 zi 6 566,74 zi
Skumulowany cashfiow 30927,86 zt 37 372,48 zt 43 856,84 z 50 381,91 zt 56 948,64 zt
Pozycia rok 11 rok 12 rok 13 rok 14 rok 15
Inwestycie 0,00 zt 0,00 z 0,00 zi 0,00 z 0,00 zf
Naleznasci 0,00 z 0,00 z 0,00 z 0,00 zt 0,00 z
Wynagrodzenie zasilania 1702,98 7t 1 686,12 zt 1 669,43 7} 1 652,90 zt 1636,53 z
%ﬁ?ﬁdn%ﬂ na zakupie energii 3 701,82 zt 3738,47 2t 3 775,49 21 3812,87 2 3 850,62 2t
Egg‘zysm*e 2yski lub zaoszczedzone 1 204,58 zt 1 228,44 7 1252,76 2t 1277,57 2t 1302,87 #
Roczny cashflow 6 609,39 1 6 653,03 z} 6 697,68 zi 6 743,34 z} 6 790,02 z#
Skumulowany cashflow 63 558,03 zt 70 211,06 z¢ 76 908,74 z 83 652,08 z 50 442,10 z
Pozycja rok 16 rok 17 rok 18 rok 19 rok 20
Inwestygje 0,00 0,00 z 0,00 zf 0,00 zf 0,00 zF
Naleznosci 0,00 zt 0,00 z+ 0,00 z¢ 0,00 zt 0,00 z
Wynagrodzenie zasilaria 1620,33 zt 1604,29 7 1 588,40 z 1 572,67 7 1557,10 z
?gf{fed”"sc‘ na zakupie energii 3 888,75 3927,25 2t 3 966,13 2t 4 005,40 24 4 045,06 2t
E‘?ﬁ;ta*e-m‘“ lub zaeszczedzone 1 328,67 2 1 354,98 7 1381,81 2t 1409,17 2 1437,08 21
Roczny cashfiow 6 837,74 z} 6 BB6,51 z{ 6 936,34 z} 6 987,25 zi 7 039,24 z}
Skumulowany cashfiow 97 279,84 z 104 166,36 z} 111 102,70 z 118 089,95 7 125 129,19 z
Pozycja rok 21

Inwestycje 0,00 z¢

Naleznosci 0,00 z#

Wynagrodzenie zasilania 1 541,69 z

Fgﬁﬁzednoéci na zakupie energii 408511 2t

Pozostate zyski lub zaoszczedzone

kwioty 1 465,53 zt

Roczny cashfiow 7 092,33 z¢

Skumulowany cashflow 132 221,51 #

PV=SOL premium 7.5 (R4) Strona 11z 15

Valentin Software GmbH



Data oferty: 2017-03-29

Mikroinstalacja Fotowoltaiczna

Wskazniki degradacii | wzrostu ceny
ije to juz w plerwszym roku,

PV*SOL premium 7.5 (R4)
Valentin Software GmbH

Odpowiedzialny (
Przedsigbiorstwo:

53 stosowane Miesiecznie PrIez aly rozwaiany przedzial tzasowy.

=y

D=zzozedrasc z Nalusy

-8)! Jarostaw Skrzynski
EcoDay Sp. z 0.0,

Strona 12z 15
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Data oferty: 2017-03-29

Mikroinstalacja Fotowoltaiczna

Producent
Dostepny

Dane elektryczne

Typ ogniwa

Tylko falownik transformatorowy
Liczba ogniw

Liczba diod by-pass

Dane mechaniczne

Szerokosc
Wysokose
Glebokost
Szerokos¢ ramki
Ciezar
Obramowany

Parametry U/1 przy STC

Napiecie w MPP

Natezenie pradu w Mpp

Maoc znamionowa

Napiecie obwodu otwartego

Prad zwarciowy

Podwyzszenie napigcia obwoduy otwartego przed stabilizacja

Parametry obciazenia czedciowego U/T (obliczone)

Zrodio wartodcei

Rezystanda szeregowa Rs
Rezystancia réwnolegta Rp
Parametr pradu nasycenia Cs1
Parametr pradu nasycenia Cs2
Parametr pradu fotowoltaicznego C1
Parametr pradu fotowoltaicznego €2
Prad fotowoltaiczny

Dalsze
Wspbtczynnik napieciowy
Wspdtczynnik natezenia pradu
Wspdiczynnik mocy
Wspdtczynnik kata padania
Maksymaine napiecie systemowe
Spec. pojemnosé cieplna
Wspdiczynnik absorpcji
Wspdiczynnik emisji

PV*SOL premium 7.5 (R4)
Valentin Software GmbH

- Al

D=zgzedrass Z Natuy

Qdpowiedzialny (-a): Jarostaw Skrzynski
Przedsiebiorstwo: EcoDay Sp. z 0.0.

KIOTO Photovoltaics GmbH
Tak

Si polikrystaliczny
Nie

60

6

992 mm
1666 mm
35 mm
35 mm
19,5 kg
Nie

32,18V
8,42 A
270 W
38,33 v
9,03 A
0%

Standard (Model dwudiodowy)
2,694e-03

2,463 Q

54,7 AJK3

-7,93%¢-14 A/K™(2,5)
7,817e-03 m2/v

4,1e-06 m2/v

9,04 A

-114 mv/K
4,1 mA/K
-0,41 %/K
95 9%

1000 v

920 J/(kg*K}
70 %

859%

Strona 132 15



Data oferty: 2017-03-29
Mikroinstalacja Fotowoitaiczna

Producent
Dostepny

Dane elekiryczne

Mac znamionowa DC
Mac znamionowa AC

Maks. moc pradu DC

Maks. moc pradu AC

Pobér w trybie czuwania

Zuzycie nocne

Zasilanie od

Maks. prad wejéciowy

Maks. napigcie wejéciowe

Napigcie znamionowe DC

Liczba faz zasilajacych

Liczba wejéé DC

Z transformatorem

Zmiana stopnia sprawnoéci W przypadku odchyienia napiscia
wejscioweqgo pradu od napigcia znamionowego

Tracker MPP

Zakres mocy < 20% mocCy znamionowej
Zakres mocy > 20% mocy znamionowe;]
Liczba trackeréw MPp (punktéw mocy maksymalnej)

Tracker MPP 1

Maks. prad wejéciowy na tracker MPP
Maks. moc wejéciowa na tracker Mpp
Min. napiecie MPP

Max. napiecie Mpp

Tracker MPP 2

Maks. prad wejéciowy na tracker MPp
Maks. moc wejéciowa na tracker MPP
Min. napiecie MPp

Max. napiecie Mpp

PV*S0L premium 7.5 (R4)
Valentin Software GmbH

Czzezounase = MatL oy

Odpowiedzialny (-a): Jarostaw Skrzynski

Przedsiebiorstwo:

Fronius International
Tak

0,46 %/100v

99,8 %
100 %

27 A
10,22 kW
200 v
800 v

1654
10,22 kW
200 v
8OO v

EcoDay Sp. z 0.0,

Strona 14z 15



Oszoaednase) = Natuy

Odpowiedzialny (-a): Jarostaw Skrzyriski
Data oferty: 2017-03-29 Przedsigbiorstwo: EcoDay Sp. z 0.0,

Mikroinstalacia Fotowoltaiczna
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Karty audytu oswietlenia

Za NV b

Stan prze Stan po
Dane ogdlne modernizacjg modernizacji
Konstrukcja budynku tradycyjna tradycy;na
Liczba kondygnacji 3 3 -
Powierzchnia budynku 1155,09 1155,09
Liczba 0s6b korzystajacych 32 32
Wspétczynnik ksztattu [I/m] Nie dotyczy Nié dotyczy ‘
Oswietlenie ilos¢ opraw 376 376

Opis oswietlenia

Obecnie instalacja oswietleniowa |
sktada sig z réznorodnych typéw '

opraw. Dominuja tradycyjne arédwii,
oraz swietldowki jarzeniowe ‘

Charakterystyka o$wietlenia

Instalacja elektryczna oswietlenie [kWh] 21,63 2,456
Zapotrzebowanie na energig elektryczna na
potrzeby odwietlenia w ciagu roku [kwh] 2496464 67320 |
Koszt optaty za energie elektryczng [21] 0,57 0,57 |
Charakterystyka ekonomiczna
Roczne zmniejszenie
zapotrzebowania na [
Planowana kwota detacji 85% 67527 energie 89% |
Roczna oszczednosd
Planowane koszty catkowite [z1] 73800 kosztéw energii [zi/rok] £0000,00

A30



Audyt oswietlenia — inwentaryzacja

Przeznaczenie powierzchniz i ;

[W] W/m?
Mieszkalne 12,75 300 z:;
Mieszkalne 4,15 &0 14,406
Mieszkalne 20,8 75 3,61‘
Komunikacja 8,85 200 22,60
Mieszkalne 6,45 50 ?E’?
Mieszkalne 20,5 5 O,2Z
Socjalne 7,75 60 74
Biurowe 7,85 76 9,68 |
Mieszkalne 12,5 360 28,80 |
Komunikacja 5,2 72 13,85 |
Socjalne 3,75 60 16,06-‘
Socjalne 3,75 72 19,25 !
Mieszkalne 18,8 360 ;:‘,1;
Socjalne 3,75 60 16,00 |
Socjalne 3,8 72 18,95 |
Mieszkalne 18,5 360 19,46 |
Socjalne 5,2 60 “‘;
Socjalne 4,9 72 A,G;
Komunikacja 14,2 240 30,90
Pom. techniczne 5,4 60 13,34
Komunikacja 15,1 200 13,25
Socjalne T 120 +5,58 |
Komunikacja 18,65 60 3,22
Konferencyjne 23,35 240 10,28 |
Konferencyjne 23,35 200 8,57,
Zewnetrzne 32,5 200 6,15
Komunikacja 15,5 480 30,97
Komunikacja 16,9 120 7,10
Socjalne 5,5 60 10,81
Socjalne 5,4 72 13,33
Socjalne 53 180 33,56
Socjalne 5,4 144 20,67
Mieszkalne 18,3 20 1,09 |
Biurowe 23,4 120 5,13 |
Biurowe 18,6 120 E,E;
Biurowe 18,45 120 6,50 |
Komunikacja 16,4 50 3.6G ]
Biurowe 18,4 120 u‘JT
Biurowe 16,4 120 ?,327
Komunikacja 18,85 60 3,1
Biurowe 36,6 240 6,56
Konferencyjne 35 120 3,431
Konferencyjne 132 1650 :4,7£

A30A



Socjalne 5,4 180 oL
Sacjalne 5,35 120 22,43
Socjalne 3,4 50 17,65
Komunikacja 13,3 500 37,59
Komunikacja 15,4 200 12,95
Jadalnia 30,4 300 8,87
Pom. Gospodarcze 88 60 6,82
Kuchnia 20,4 216 10,59 |
Komunikacja 6.6 72 10,91 |
Pom. Techniczne 10,6 36 3,40
Komunikacja 6,6 180 27:27
Biurowe 12,4 60 4,84
Biurowe 12,3 36 2,03 |
Pom. Techniczne 16,65 72 432!
Socjalne 6,1 60 €,84 |
Socjalne 12,4 50 4,84
Komunikacja 12,3 240 19,51
Socjalne 5,6 180 32,14
Socjalne 5,6 252 45,60
Socjalne 3,4 180 572,54 1
Socjalne 33 12 21,82
Konferencyjne 100,6 2880 28,63
Konferancyjne 80 1080 18,00
Biurowe 7,6 180 23,68
Biurowe 10,15 120 11,82 |
Socjalne 8,35 60 7,45
Komunikacja 5,35 60 171,21
Socjalne 12 350 30,00
Socjalne 10,25 72 7,02 |
Pom. Techniczne 10,6 180 16,98
Pom. Gospodarcze 5,5 360 65,45 |
Mieszkalne 25,3 420 16,60 t
Pom. Gospodarcze 5,5 60 16,61
1155 21630

A28



A 31

Audyt oswietlenia - ocena

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotngz przez system oswiet
Qp,. = 3,0 x 24964,64 = 74893,92 kWh/rok

Przyjeto wspdtczynnik naktadu w;i = 3,0 - na podstawie Tabeli 1 zatac
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 lutego 2015r.

WskaZnik emisyjnosci dwutlenku wegla.
Metoda z wykorzystaniem wskaznika referencyjnego:
E co2,. = 0,8315 x 24964,64 = 20758,09 Mg CO»/rok

Przyjeto referencyjny wskaznik emisyjnosci dwutlenku wegla dla pro BleKirEing
na poziomie We = 0,8315 Mg CO2/MWh, podany w ko
opublikowanym 22.12.2014r.

Roczny koszt oswietlenia w budynku:
Crok = 24964 x 0,57 =14229,84 zt
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RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYT

azy

Oszczednosci z Natury
NAZWA OBIEKTU: Dom Rekalekcyjny Siedlanéw
ADRES: Siedianow, 60
KOD, MIEJSCOWOSC: 90-057, Siedlanow

NAZWA INWESTORA: Kuria Diecezjalna
ADRES: ul. Pitsudskiego , 62
KOD, MIEJSCOWOSC: 08-110, Siedice

NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ: EcoDay sp. z 0.0.
ADRES: ul. Sidorska , 2A
KOD, MIEJSCOWOSC: 21-500, Biata Podlaska

PROJEKTANT
Tytut Imie | nazwisko Nr uprawnien Data, podpis
LUB/0065/POQO W ) LUB/0065/PO0O
S/04 Jolanta Migasiuk-Bajena S/04 2017-03-30

Siedlandw, 2017-03-28
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Spis tresci:

. Cel opracowania

. Dane budynku

. Spis przedsiewzigé termomodernizacyjnych

. Charakterystyka zrédet energii systemu ogrzewania i wentylacji

. Charakterystyka Zzrddet energii systemu przygotowania cieptej wody

. Wskazniki emisji zanieczyszczen poszczegélnych systeméw i nosnikdw energii
. Emisja zanieczyszczen poszczegdinych systeméw w budynku

. Bezpos$redni efekt ekologiczny

O o N O 0 Hh W N —

. Wyniki analizy poréwnawczej i wybdr systemu zaopatrzenia w energie

ArCADia-TERMO PRO 6.6 ArCADiasoH Chudzik sp. |. ul. Slenxiewicza B5/87, 90-057 tad3, 2l (42)888-11-11, a-mail. arcadiasoft @arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl
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ABY

1. Cel opracowania

Celem opracowania jest pokazanie efektu ekologiczne wynikajacego z zastosowanych usprawnien
termomodernizacyjnych obliczonych w audycie energetycznym.

2. Dane budynku

Przeznaczenie budynku: Zamieszkania zbiorowego
Strefa klimatyczna: [lI

Stacja meteorologiczna: Warszawa - Okecie
Powierzchnia zabudowy A;=0,00 m?

Powierzchnia o regulowanej temperaturze A=1478,99 m?
Powierzchnia netto A=1478,99 m?

Kubatura ogrzewana budynku V=4225,30 m?3

Liczba kondygnacii: 3

3. Spis przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych

Modernizacja systemu cieptej wody uzytkowej
Modernizacja przegrody Strop nad kaplicg

Zamiana ‘Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna' na ‘'Wentylacja z odzyskiem’
Modernizacja grupy przegréd “Nowa grupa 1" 'Wentylacja grawitacyjna’

Modernizacja systemu grzewczego

ArCADia-TERMO PRO 8.6 ArCADiascft Chudzik sp. |. ul. Sienkiewicza B5/87, 90-057 Lodz, tal (42)889-11-11, e-malil: arcadiasoft@arcadiasoft.p!, www.arcadiasoft.pl
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4. Charakterystyka zrodet energii systemu ogrzewania i wentylacji

4.1. Przed modernizacjg

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku - Wegiel kamienny 423163.8

4.2. Po modernizacji

Miejscowe wytwarzanie energii w : ;

5. Charakterystyka zrodet energii systemu przygotowania Cieptej wody

5.1. Przed modernizacjg

Siec elektroenergetyczna _ _ ;
systemowa - Energia elektryczna | O KWh/kWh | 1299341 1298934, 1 kWh/rok

5.2. Po modernizagiji

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku - Gaz plynny ' : 183341,

ArCADia-TERMO PRO 6.6 ArCADiasol! Chudzik Sp. . ul. Sienkiewicza B5/87, 80-057 £odz, tel (42)689-11-11, g-mall; arcacdiasoft @arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft pl



%6

Projekt: 1 )
Licencja dla: EcoDay sp. z 0.0 [LO1]

6. Wskazniki emisji zanieczyszczen poszczegblnych systemow i nosnikéw energii
Informacje uzupehiajace:...

6.1. Przed modernizacjg

Miejscowe
wytwarzanie energii w
budynku - Wegiel

kamienny

19,20000
0

45,00000
4]

10,50000

000 0 0,350000 | 0,014000

Sieé

elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna

0,008100 | 0,002300 | 0,000690 | 0,812000 0,000003 | 0,000000

Miejscowe _
wytwarzanie energii w 0,000000 0.000000 1066%600 0,000000
budynku - Odzysk

Mi_ejscoe _ . _ _
wytwarzanie energii w 1,880000 3006%000 2&‘)’8388' 0,500000 | 0,000000 | 0,000000

budynku - Gaz plynny

ArCADia-TERMO PRO 6.6 ArCADiasol Chudzik Sp. | ul, Sienkiewicza 85/87, G0-057 todz 18| (42)688-11-11, e-mail: arcadiasoit@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl
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7. Emisja zanieczyszczen poszczegoinych systemow w budynku

7.1. Przed modernizacjg

System ogrzewania i 1055,161 54,0563 | 2473,035 | 109912,6

 wentylacji i 8 4 866 577,0416 | 19,2347
System : e
przygotowania cieplej 1182,400 298,8485 | 89,6545 | 105506,5

146 184,9012 | 0,3508

wody

7.2. Po modernizacji

‘ . . : — - S—

Systemn ogrzewania |

- - 7760,38
wortyagt kg/rok | 0,0000 | 00000 | 0,0000 it 0,0000 | 0,0000 | 0,0000
System
Przygotowania cieptej | kg/rok | 00518 | 41,9066 | g271g | 5514024

43 0.0138 0,0000 0,0000

wody

132820,6
272

41,9066

8,2710

0,0000 0,0000

ArCADIa-TERMO PRO 6.5 ArCADiasoft Chudzik Sp. |. ul. Sienkiawicza 85/87, 50-057 LodZ, ta (42)689-11-11, e-mair: srcadiasoﬂ@arcadiasdft_m. www.arcadiasoft.pl
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8. Bezposredni efekt ekologiczny

8.1. Tabela bezposredniego efektu ekologicznego

2237,562386 0,051832 2237,510554
353,804845 41,906586 311,898259 88,16
2562,690000 8,271037 2554,418963 99,68
215419,201195 132820,627190 82598,574005 38,34
771,942802 0,013785 771,929017 100,00
19,585542 0,000000 19,585542 100,00
0,776405 0,000000 0,776405 100,00

8.2. Wykresy bezposredniego efektu ekologicznego
oo S02 [kg/rok] . NOX [kg/rok] )
/00 | — —
00 — 5
%00
2000 — =
1500 — —
i == —
500 — j
0o !
Przed "Po ' - Przed " Po T
' modernizacjg | modernizacji . | modernizacjg l moderizacji |
'y SO2 2378 | 0,1 NOX 1 3538 | 419 |
| [kyfrok] | | [kg/rak] | i

ArCADia-TERMO PRO 8.6 ArCADiason Chudzk &p. |. ul. Sienkiewlcza BS/87, 90-057 LadZ, ta] (42)689-11-11, a-mall. arcadiasofi@arcadiasoft.pl, vww.arcadiasoft.pl
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/29

CO [kgfrok]

30000

25000

20000

1500,0

1000,0

5000

00

[ Przed

Po

modernizacji

B ) N

l
| modernizacja J
l

'OCO [kghok]] 25627

83

=

PYL [kg/rok]

7000
6000

L

5000

|

4000

300,0
2000

-

1000 L——

00 !

I Pg

Przed
| modernizacja

| modarnizacji

—_—

PYL 7718 '
[kgfrak] | i

|

00

CO2 [kg/rok]

3000000

2500000

2000000
1500000

100000 0
50000,0
00

| Przed
| modemizacjg

Fo

modemizacji

]

coz 132820 6

[kgfrok]

2154182

I
!

|

o SADZA [kg/rok]

|

1510

10,0

——

‘_

50

0o

. Przed Po

modernizacji

SADZA | T8E
[kgirok] |

medernizacjg Jl
I' 0o
\

ArCADia-TERMO PRQ 6.8 ArCADiasolt Chudzik sg. |, ul. Sienkiewicza 85/87,

90-057 todz, lel (42)688-11-11, e-mall- arcadiasoft@arcadiasofi.pl,

www.arcadlasoft.pl
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B-a-P kg/rok

08

0B

04

02

0.0
| Przed | Po ]
| modernizacjg | mademizacji

amm] ® | P

ArCADia-TERMO PRO 6.6 ArCADiasoft Chudzik sp. |. Ul Sienkiewicza B5/87, 90-057 Ladz tel (42)889-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.p!
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9. Wyniki analizy poréwnawczej i wybdr systemu zaopatrzenia w energie

Wartosci wspétezynnika toksycznosci zaniecz
Srodowiska z dnia 26.01.20
powietrzu(Dz.U. nr 87/2010 poz.16).

Ksoz = esoa/e: = 20/20 mg/m3=1,00
Knox = €soz/er = 20/40 mg/m® = 0,50
Keo = eso2/e: = brak wymagar;

Ministerstwa

Keoz = esoz/er = brak wymagan
Key: = Esoz/e = 20/40 mg/rna =0,50

Ksanza = esoz/e: = 20/8 mg/m® = 2,50
Ks-a-p = espz/e: = 20/0,001 mg/m?® = 20000,00

8.1. Tabela emisji rbwnowaznej

yszczen obliczono w oparciu o Rozporzadzenie
10 r. w sprawie wartoéci odniesienia dia niektérych substancji w

Efekt ekologiczny wyrazony emisjg réw
termomodernizacyjnych wynosi 1835

9.2. Wykres emisji réwnowaznej

nowazng dla proponowanyc
6,493038 kg/rok, czyli 99,9%.

S0z 1,00 2237,562386 0,051832 2237,562386 0,051832

NOx 0,50 3583,804845 41,906586 176.,902423 20,953293

PYt 0,50 771,942802 0,013785 385,971401 0,006893

SADZA 2,50 19,585542 0,000000 48,963856 0,000000

B-a-P 20000,00 0,776405 0,000000 15528,104991 0.000000 ]
18377,505056 21,012017

h przedsigwzie¢
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A4

I.1. Roczna emisja zanieczyszczen stanu istniejacego - energia elektryczna o§wietleniowa: PRZED

MODERNIZACJA
Roczne zuzycie energii elektrycznej oswietleniowej przed termomodernizacja
kzl= 2486464 kWh

Epel = 7489392 kWh

- wartos¢ opalowa wegla wg KOBIZE 2014 21,34 Ml/kg
- parametry wegla energetycznego klasy miat 21 0,18 Ar

- SPrawnos¢ urzadzen odpylajacych 0,95

- Sprawnosc urzadzen odsiarczajacych 0,85

- Zuzycie wegla 12,634 Mg/rok

Jednostkowe wskazniki emisji zanieezyszezen

Tlenek wegla CO 5 kg/Mg
Dwutlenek siarki SO, 1,53 kg/Mg
Tlenki azotu NO, 4 kg/Mg
Py} 2,7 kg/Mg
Dwutlenek wegla CO, 2200 kg/Mg

Roczna emisja zanieczyszezen

Tlenek wegla CO 63,17 kg/rok
Dwutlenek siarki SO, 18,33 kg/rok
Tlenki azotu NO, 50,54 kg/rok
Pyt 34,11 kg/rok
Dwautlenek wegla CO, i '; ; _:-_ j: 7 ::ji_:j kg/rok

0,6 s

1.2 Roczna emisja zanieczyszezei wariant o§wietlenie LED - energia elektryczna oswietleniowa: PO

MODERNIZACJI

Rocme zuzycie energii elektrycznej po termomodernizaci

Eel = 8817,66 kWh

Epel = 26452,98 kWh

- wartos¢ opalowa wegla wg KOBIZE 2016 21,34 Ml\kg
- parametry wegla energetycznego klasy miat 21 0,18 Ar

- Sprawnosc urzadzen odpylajacych 0,95

- sprawnosc¢ urzadzen odsiarczajacych 0,85

- zuzycie wegla 4,463 Mpg/rok

Roczna emisja zanieczyszezen

Tlenek wegla CO 22,32 kgl/rok
Dwautlenek siarki SO, 6,83 kg/rok
Tlenki azotu NO, 17,85 kg/rok
Pyt 12,05 kg/rok

Dwutlenek wegla CO, _9837560 Kg/rak

17976,2 kg/rok
17,9762 Mg/rok

REDUKCIJA CO2:
REDUKCIJA CO2:

0,6 s



Akl

1.1. Roczna oszezednosé emisji zanieczyszezeiik — lV‘S+°tQ(1& J(O*O 1o H.w awre

Roczne oszczgdnosé energii elektryczne

Eel= 8737,00 kWh

Epel = 26211,00 kWh

- wartos¢ opatowa wegla wg KOBIZE 2014

- parametry wegla energetycznego klasy miat 21
- sprawnos¢ urzadzen odpylajacych

- sprawnos¢ urzadzen odsiarczajacych

- zuzycie wegla

Jednostkowe wskazniki emisji zanieczyszczeh
Tlenek wegla CO

Dwutlenek siarki SO,

Tlenki azotu NO,

Pyt

Dwutlenek wegla CO,

Roczna emisja zanieczyszczen
Tlenek wegla CO

Dwutlenek siarki SO,

Tlenki azotu NO,

Pyt

Dwutlenek wegla CO, @ﬁ'&"ﬂﬂf -

REDUKCJA CO2:
REDUKCIA CO2:

21,34 Mlkg
0,18 Ar 0.6 s
0,95
0.85

4,422 Mg/rok

5 kg/Mg
1,53 kg/Mg
4 kg/Mg
2.7 ke/Mg
2200 kg/Mg

22,11 kgfrok
8,77 kg/rok
17,69 kg/rok
11,94 kg/rok
28140 kg/rok

9728.40 kg/rok
5,73 Mg/rok



Sat Ny F

YM preTT

L'LLZERT

MANAGNE 8324 10d IINIINIAINZN ¥N 1D31S 7 33

U LELR MANAQNE ABIZHLOd VN YNOZHOMLAM Ad 34
rhu LELR 0 PRETT LELY 8002 9146 L188 ZL9 9.8 (1]72:74 806ZL2 UM Nz
- 9z1 0 89r¢ 9¢1 rese £L6 LSkt a5 LD LBOLE Walzpnig
= S6T 0 6E6L S6L bETZ S8 £L60T 99 9eT POLZE pedoisi
[ ots 0 OTET 0TS 0Z8T reL vS6 98 98 89782 Alulaizpzed
08/ 0 6TL 084 667T 894 119 95 9 SEIVT UIISBZIAN
TS50 0 0 [sor 1501 Lz 89¢ 95 0 0006 uaidialg
SLTt 0 0 SLET SLet 596 45T 95 0 0006 Jadn
eLeT 0 0 [4A T 86 vee 95 0 0006 IBIMIBZ)
1474 0 0 P&zt ezt {7424 vZe 95 0 0006 fej
6201 0 €11 6201 (42N Z0s 814 99 9€ 86912 Uaidaimy
ves 0 864 veL Zest vES [£7A 99 8L 69987 JazIem
Ore 0 98T OTE 9c1e S8 8901 99 BIT 000t OpLSE A
LI 0 [8Le rre Z6ET BZ6 AT a5 rat orge £196€ uazahig
N N.m,. Mm% - hd3d) Lt Ad 31 Ad W3z ARt Mso nMD edan | amorhzazs (n3)

Adwiod ojpoaz emo1Azn abisalp

QUzIRY png Agaziiog YN MOEOTIIN i - e2auowod 5 1 5 e : ed1ug

BU Ad 13 “OYdavN 33 )




e b
o

-
1]

b

=

———— e b

’




wnolapy avaanfiax 30«

“ 7
| PROUOY TV vaoaaian |

1
£

:arlg-g
201

i

J
TR WO (e




fi [ Ix wil

o
i
i
|
i
|

e =
I

|
! Fry

14
=




N1 Sl 7 N b ~¥ o e [
,
2 u% _

] 1 Hs su | g
.ﬁm.,,_l == T...m“li E
= N | 1 I
| J—-— ! }
| .l.%. I vl i
_% e _,W.“l iy
el
I
yode o i I e g sea———
OF _‘anF if
s Y 1
o vrep b at 1 6 L ..,.
W\ﬁb&i:&.&ﬁ xy __.” sily _W. 3 ... = “ u
e
g dﬁk Ky SRV :
Aoy gy \—a 1._n\ _m_n..hm Aot |
I il
HiZd __.i.nr .“%u,:_ Y. ._\sw,_ " “
1| i
_ t ! it )
. A !
. R

..m Jw

1
I
i
¥

UG




|
|
|
|
|
i
I

————— e e

|
|
i
y
!
!
i

!
I

o

=
]
|

e L

iy
i
-

[
f
I
f
I
{
I
!
I
f
i
-
L
g
I
!
|
4
I
I
i
I
!
!
!
f
!
!
| S

T —— i e— —




-led

|
T e

=

iz
s RS
Compuiay 8 P

. PR
- W

2 (@

FoODASZE




T T hgfetamogm o] i E
I_m S IS AN ﬁ.uﬁm e ...sﬁ |
8002 AT} - : ; __ S
IS 1 1 e T
] TR | v st e e e ey
o - ?
: ol 5 v o PP et
e T T Wkt wousi
BT 7 R 11117 T 7 L PO s g st
33 rOMEIRI TS - ‘ R V998 - LIV VN SR
e e DNETECTE e s R s S — rsmonh 38
pa1g 071-G0 ‘g9 oborispsiig [0 ‘ovgoarpats ey el < wovrenr S
Wzagalg Atyny 1 Hoezidueng awezskarencis HOLSIAN] RSl o ot e 4, 93 AN bay Sty o
[ pmpag quq ‘0 dukozp | g e . wowder st T
: e el ] sallosarritd o) - g wod - avH Bz
e ulpey i sy oo Yoo e | .
Atk aukpng I Hpad » a - i
B e e Sl ARIIONOY HRUAPRE LRAIEO sa!___s!ei% E...M iy 340 Eﬂhwﬁg
%Gnsg%ggﬂ way RAHORE Vi ﬁv ..I.uwtcii
O0EOSH/aE L 4fzie 1oy adn JHOVHI0 HOVEYS ey o dowio 1% | e P VN ORI
v v 1T e zur s == = - o .| .

Doipodol .4u<L_ia_ g9Ezo

8

S St

BN R ey

=8 i
A

A
IO b
i Y 2 LB
MO e - , —




'd WO -
‘
:
‘-

H BB ]

‘gssﬁ Es l;gis-i i

: , =
;| g , ( !
N . E 'g |
| B IR

L. | B Bl.E
| L5 Siid gEE:
@,'F-‘ = o
\ ". 9

N ;E" L%ms&é lé&smjésaﬁi l|
_ |
Riwl ,E
t] ] i EE s
f - fg $ ;gfg
¥ gii i
.1-,; [ é&i 55 i‘_ |

LT

L e

|
:

I

I
|
1

= — — =

s§EEsB

{
1
|
|
|
-




A )
.
S
J; |
L b
f
ol -
e
1
=
I

. e

T[N ey NS Trr = A

s 1 o mpibas 500, 2 e T | -

i ,\«..,;3%_“.: ASRIMGIDE Aoy | o T NS ’ | | I

= ~ e f— ——

] e i ; i g T N — ] ] N

. (b sl I 5 W N o 1]

Y R e KLY A IV R 11 .q._xm‘;". ..n...ﬂ n—Mav&..‘,H ' ,.,h_,_,.._l\\ , ‘ ” ... ﬁ\w m..‘.J

e e e
——— e
r- T a




T Pl

S o e e o et S e e e e o e e e ot e e o

i o W BEE e TR
aparsiaoaols wousmaN | e
| qRIT0 'Z6g UK Ep E iSRes ekl s
ﬁﬁg Wity wd “wowpas v | - Aemarke
 Aulfoyaomy souipnd a0 el

Ay
%

w_&.&v 1w adn e i
.u. _ VICTIT "yoie 7ull a3 Rﬁmm |

4
| :
=2 A ‘
1k 3 o
M .., P : )

: 7 I .._|v|_ | mﬁu

T | A
|
.|
!
J
™
H
[

=

ol
[

7
3

i
!
'..5552@

i
Wik
AN
1

&l

|
‘5
|

Edl
T
1

|
I

:
;

(i

E«!‘s:ii& ;ni!.rﬁ._.hg 4

SRR UATDEY DDk Ld
} oflanaoing | el
WINAEO] SRz

TR SAABHULS

|
|
_
5% Fes——
)




